
  

1/1 

2774803.3 6/22

添付文書管理番号 13610Z01

 

**2022 年 6 月改訂(第 3版) 

*2019 年 1 月改訂(第 2版) 

医療機器認証番号 228AABZX00118000 

 機械器具 30 結紮器及び縫合器  

管理医療機器 単回使用縫合糸パサー 37839002  

ＪＭＳ インナーシュアーエース  

再使用禁止   

 

【禁忌・禁止】 

 再使用禁止 

 

  【形状・構造及び原理等】 

 *〈構造図（代表図）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *〈原材料〉 

構成部品 原材料 

ハンドル ステンレス 

ループ ポリプロピレン 

調整ネジ 黄銅（ニッケルメッキ） 

 

  〈原理〉 

   本品の挿入部を膵管に挿入後、ハンドルの開閉でループの拡張幅

を調整して、ループ内に縫合糸を通し、膵管から縫合糸を引き出

す。 

 

  【使用目的又は効果】 

   本品は、膵管に縫合糸及び縫合針を貫通させるために用いる手術

器具である。 

 

  【使用方法等】 

   1. 使用前に保護キャップを外します。 

  *2. 調整ネジ付規格の場合、必要に応じて調整ネジをハンドル右側

面のネジ穴に装着し、調整ネジの挿入代により最大拡張幅を調

整します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. 挿入部を膵管に挿入して、周囲の組織を損傷しないよう注意し

ながらハンドルを閉じて挿入部を拡張します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. 拡張した挿入部の間を通るように、膵管に縫合糸を貫通させま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. ハンドルを開いて挿入部を閉じ、縫合糸を膵管から必要長引き

出して切断します。 

   6. 挿入部から縫合糸を外し、切断した縫合糸に縫合針を装着しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

   1. 使用前にハンドルとループのはめ合わせ部に緩みがないこと

を確認すること。 

   2. 挿入部に破損及び変形が認められる場合は使用しないこと。 

 

  【使用上の注意】 

  〈重要な基本的注意〉 

   本品の挿入部に衝撃を加えないこと。[挿入部に変形、破損等が生

じるおそれがある。] 

  〈不具合・有害事象〉 

   1. その他の不具合 

      破損、変形、緩み 

   2. その他の有害事象 

      膵管の損傷 

 

  【保管方法及び有効期間等】 

  〈有効期間〉 

   3 年［自己認証（当社データ）による］ 

   包装の使用期限欄を参照すること。 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

   製造販売業者 

   株式会社ジェイ・エム・エス 

    

   問い合わせ先 

   TEL 0120-923-107 
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