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医療機器届出番号 34B1X00001000112 

 機械器具 48 注射筒  

一般医療機器 注射筒キャップ 16825000  

ジェイフィードＥＮシリンジキャップ  

再使用禁止   

 

【禁忌・禁止】 

 再使用禁止  

 

  【形状・構造及び原理等】 

  〈構造図〉 

 

 

 

 

 

 

 

   ・装着部は ISO 80369-3 に適合した経腸栄養用シリンジの外筒先

端に装着可能である。 

   ・本品はポリプロピレンを使用している。 

 

  〈原理〉 

   経腸栄養用シリンジの接続部（外筒筒先）に装着し、先端を被覆

することで、シリンジ内容物が直接外部に触れることを防ぐとと

もに、シリンジ内容物の漏れを防止する。 

 

  【使用目的又は効果】 

   経腸栄養用シリンジの先端を被覆し、シリンジ内容物の漏れを防

止するために用いる器具である。 

 

  【使用方法等】 

   1. 包装のふたを剥がします。 

   2. 包装の外側から本品を保持し、本品の装着部を ISO 80369-3 に

適合した経腸栄養用シリンジの外筒先端に緩みや外れが生じ

ないようにしっかりと装着します。 

   3. 包装を取り外します。 

   4. 経腸栄養用シリンジを使用する際、本品の把持部を持ち、経腸

栄養用シリンジから取り外します。 

 

  〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

   装着部のはめ合わせ部に栄養剤等が可能な限り付着しないように

注意すること。[装着部に緩みが生じるおそれがある。] 

 

  【使用上の注意】 

  〈重要な基本的注意〉 

   1. 使用中は接続部の緩み、液漏れ、破損等について定期的に確認

すること。 

   2. 本品を鉗子等で挟まないこと。[破損が生じ、液漏れが生じる

おそれがある。] 

 

  〈不具合・有害事象〉 

   その他の不具合 

     漏れ、外れ、緩み、破損 

 

  【保管方法及び有効期間等】 

  〈有効期間〉 

   3 年［自己認証（当社データ）による］ 

   包装の使用期限欄を参照すること。 

 

  【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

   製造販売業者 

   株式会社ジェイ・エム・エス 

 

   問い合わせ先 

   TEL 082-243-5806 

装着部 把持部 


