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 機械器具 (51) 医療用嘴管及び体液誘導管  

一般医療機器 シャントバルブ用アジャストメントツール JMDN コード：70305000 

ストラータバルブ アジャストメントキット 
（タイプ 1） 

 

 

【形状・構造及び原理等】  

1. 形状 

 

2. 各部の機能 

1) ロケータ 

ストラータシリーズのバルブ[MRI ロック機構付バルブ以外のバ
ルブ（以下、ストラータ II バルブ、ストラータ NSC バルブ）]の圧/
流量特性レベル(PL)の確認及び変更を行うときに、インジケー
タ及びアジャスタを適切な位置に保持するための器具。 

2) インジケータ 

ストラータシリーズのバルブのバルブ機構部にあるマグネットの
方向を示すコンパス。 

3) アジャスタ 

ロケータと組み合わせてストラータシリーズのバルブの PL を変
更する。内蔵のマグネットでバルブ機構部のローターを回転さ
せ、PL を変更する。 

【使用目的又は効果】  

本品は、水頭症治療用圧可変式シャントバルブの圧/流量特性レベ
ル(PL)を、非侵襲的に体外から確認・変更するために用いる。 

【使用方法等】  

1. 基本的な操作方法 

1) 植込み前 

(1) ロケータのセット 

a. 滅菌状態を保つために、滅菌包装からバルブを取り出さ
ないこと。 

b. 滅菌包装を裏返して置くと、半透明のトレイ及びバルブが
上を向く。 

c. ロケータの矢印（青）を、バルブの放射線不透過性の三
角印が示す脳脊髄液(以下「CSF」と称す｡)の流れる方向
と一致させ、かつ中心が重なるように、盛り上がった突起
を利用してロケータをバルブの上に置くと、ロケータの外
輪の中心がバルブ機構部に重なる。 

 

(2) PL 設定の確認 

a. ロケータを動かさずに、インジケータをロケータ（赤い帯が
まっすぐになる位置）のくぼみにセットする。インジケータ

上のポインターは、バルブの現在の PL を示す。現在の
PL の設定を記録すること。 

 

b. ロケータを動かさないよう注意し、インジケータを外す。 

(3) PL 設定の変更（PL0.5 から PL1.0 への変更を例示） 

a. アジャスタの三角印を、ロケータ上の現在の PL 設定位置
に合わせて、アジャスタをロケータにセットする。セットする
ときはロケータの真上、約 15cm（最低）の所から静かに下
ろすこと。 

 

b. ロケータを動かさずに、アジャスタの三角印が希望の PL
設定を示すまで、アジャスタを回すと PL が変更される。
（アジャスタの機械的停止機構によって、PL の 2.5 から
0.5 への移動はできないようになっている。） 

 
c. セットの手順と逆の手順でアジャスタを真上に持ち上げ、

ロケータから 76cm 以上離した所に置くこと。 

d. 希望の PL に設定が変更されたことを「(2)PL 設定の確
認」の a の手順で確認する。変更した PL の設定を記録
すること。 

2) 植込み後 

(1) ロケータのセット 

a. 植込み部位を触診し、バルブの位置及び CSF の流れる
方向を確認する。 

b. インジケータのポインターと、CSF の流れる方向を一致さ
せる。 

(2) PL 設定の確認及び変更 

「1) 植込み前」の(2)及び(3)に示した方法に従って行う。 

2. 併用医療機器（ストラータ II バルブ、ストラータ NSC バルブ） 

販売名 承認番号 
ストラータ２シャントシステム 22300BZX00223000 
ストラータＮＳＣシャントシステム 22100BZX01011000 

 

[使用方法等に関連する使用上の注意] 

1. 本品を滅菌しないこと。無菌環境で使用するときは手術用ドレープ
等を利用すること。 

2. PL 設定は必ずバルブが滅菌包装に封入されている状態で行う
こと。 

ロケータ インジケータ アジャスタ 

バルブの三角印 

青い矢印 

ポインター 

赤い帯 

最低 15cm 
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3. ロケータを使用する際は、ロケータ及びバルブ機構の中心を一致
させること。 

4. アジャスタ使用後は、PL が正しく設定されていることをインジケー
タで必ず確認すること。 

5. 植込み後の患者が、強い磁界に曝された場合は､必ず PL 設定を
確認すること。 

6. アジャスタは強力磁石を有しているため、ペースメーカ、迷走神経
刺激装置等の磁気感受性のあるインプラント、電子機器又は磁気
カード等のデータ保存装置周辺で使用する場合は注意すること。 

7. スタンド等の金属の上で、バルブの PL 設定の読み取り又は調節
を行わないこと。 

8. MRI 検査の前後に必ず PL 設定を確認すること。 

9. バルブ上の組織の肥厚又は包帯のために圧設定が困難な場合
は、X 線で確認して圧を設定すること。 

10. インジケータで圧/流量特性レベルが確認できない場合は、X 線
で確認すること。また、X 線による確認はバルブに対して真正面か
ら行うこと。 

【使用上の注意】  

1. 重要な基本的注意 

1) 本品は強力磁石を有しているため、本品及び本品のケースを
MRI 施設に持ち込まないこと。 

2) アジャストメントツールは、使用前及び使用後は直ちに磁気的
に遮蔽されたケースに保管すること。強力磁石の磁力によっ
て、患者又は術者への傷害、本品の破損又は周囲の物への
破損を引き起こす可能性がある。 

3) 植込み後 24 時間以内に PL 設定は変更しないことを推奨する。
圧変換後 24 時間は常に患者の臨床状態を注意深く監視するこ
と。 

4) PL 設定を調整後は、CSF のアンダードレナージ等のシャント
の不具合を示唆する兆候又は症状がみられないか、患者から
目を離さずに観察すること。 

2. 不具合・有害事象 

1) 重大な不具合 

(1) 強磁性体の影響による PL 設定不良 

(2) 破損 

2) 重大な有害事象 

(1) 不適切な PL 設定による CSF のオーバードレナージ又は
アンダードレナージ 

(2) 不適切な取扱いによる患者又は術者への傷害 

【保守・点検に係る事項】  

使用者による保守点検事項 

本品の使用前に、プラスチック部のひび割れ又はコンパス制動油の
漏れ等がないことを確認すること。 

＜洗浄方法＞ 

本品を洗浄する際は、温水又は中性洗剤を用いること。損傷を防止す
るため、有機溶剤若しくは漂白剤を使用しない、又は滅菌しないこと。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】  

製造販売業者： 日本メドトロニック株式会社 
カスタマーサポートセンター 0120-998-167 

製造業者： メドトロニック社（米国） 
[Medtronic, Inc.] 
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