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取扱説明書を必ずご参照ください。 

 機械器具 (12) 理学診療用器具  

高度管理医療機器 植込み能動型機器用プログラマ ＪＭＤＮコード：70586000 

メドトロニック 24967 ペイシェントコネクタ 

 

 

【警告】 

1. 使用方法 

 1)  本品は用途の異なる複数のモバイルアプリケーションと併用可
能なため、正しい使用方法に精通した者以外は本品を使用し
ないこと[メドトロニック社製の植込み能動型機器に対して不適

切なプログラミングが行われる可能性がある。]。 

【 形 状 ・ 構 造 及 び原 理 等 】  

 形状及び寸法 

1) ペイシェントコネクタ 

 

寸法：約 16.9cm(高さ)×7.5cm(幅)×3.2cm(奥行) 

2) 付属品 

(1) 電源アダプタ 

 
※EN 60601-1(BF 形装着部、二つの患者保護手段)に適合 

(2) テザーキット 

 

 機器の分類 

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅡ又は内部電源機器 

電撃に対する保護の程度による装着部の分類： BF 形装着部 

水の有害な浸入に対する保護の程度の分類： IP2X 

 電気的定格 

1) AC 電源 

交流、直流の別： 交流  

定格電圧： 100-240 V 

周波数： 50/60 Hz 

電源入力： 0.5 A-0.3 A 

2) 内部電源 

交流、直流の別： 直流 

定格電圧： 3.7 V 

電池の種類： リチウムポリマー電池 

電池容量： 1500 mAh 

3) USB 給電 

交流、直流の別： 直流 

定格電圧： 5.0 V 

消費電力： 4.0 W 未満 

※販売名『ケアリンク SmartSync Device Manager』のベースステーションと

の USB 接続時に USB 給電が可能である。 

［原理等］ 

本品は、Bluetooth 又は USB 接続を介して、モバイルアプリケーショ
ン及びそのホストデバイスとなるモバイル端末と直接的又は間接的に
通信する。 

また、本品は、メドトロニック社独自のテレメトリ通信であるテレメトリ A
若しくはテレメトリ B、又は Bluetooth のプロトコルを使用し、併用可能
な植込み機器と通信する。植込み機器と通信可能なプロトコルの選
定起動は、モバイルアプリケーションの制御により行われる。これによ
り、植込み機器との通信に不必要なプロトコルの使用は制限される。 

【 使 用 目 的 又 は効 果 】  

本品は、併用可能なメドトロニック社製のモバイルアプリケーション
(以下、｢モバイルアプリケーション｣という。)と併用して、併用可能なメ
ドトロニック社製の植込み能動型機器(以下、｢植込み機器｣という。)
と非侵襲的に交信し、植込み機器をインテロゲート及び/又はプログ
ラムするために用いる。 

【 使 用 方 法 等 】  

 操作準備 

1) ペイシェントコネクタボタンの機能 

ペイシェントコネクタボタンを使用すると、次のアクションを実行

することができる。 

 ペイシェントコネクタを起動させる。 

 ボタンを少なくとも 5 秒間押し続けると、ペイシェントコネク
タの電源が切れる。 

 ペイシェントコネクタの Bluetooth 通信をオンにする。 

 ボタンを 2 秒間押し続けると、ペイシェントコネクタはモバ
イル端末とペアリング及び接続ができる状態になる。 

 ペイシェントコネクタとモバイル端末の接続を確認する。 

 モバイルアプリケーションの「FLASH AGAIN」をタップした
後、インジケータライトの点滅が停止し、ペイシェントコネク
タがモバイル端末に正しく接続されていることを確認する。 

インジケータライト(アイコン: ) 
ペイシェントコネクタボタン 

インジケータライト(アイコン: ) 

コネクタカバー 

スクリュー 
ケーブルリテーナ 

六角レンチ 

＊
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図 1：ペイシェントコネクタボタンの位置 

(①：ペイシェントコネクタボタン) 

2) モバイルアプリケーションのインストール 

(1) モバイル端末がインターネットに接続されていることを確認
する。モバイル端末は、ネットワークに接続するのに十分な

信号強度を示す必要がある。 

(2) メドトロニック社指定のアプリケーションストアに移動し、併
用可能なモバイルアプリケーションを確認する。 

(3) モバイルアプリケーションをダウンロードしてインストールす
る。 

(4) モバイルアプリケーションを開き、インストール指示に従う。 

3) テザーキットの装着 

テザーキットは電源アダプタをペイシェントコネクタに半永久
的に装着する際に選択的に使用するものである。テザーキッ
トを装着する際の手順を以下に示す。 

(1) コネクタカバーを確認する。 

(2) メドトロニック社供給のレンチを使用してネジを取り外す。 

 
(3) ペイシェントコネクタからコネクタカバーを取り外す。 

 
(4) 電源アダプタをペイシェントコネクタに接続する。 

 
(5) 電源アダプタのプラグに沿って、ケーブルリテーナをスライ

ドさせる。 

 
(6) ケーブルリテーナの底面にネジを差し込み、メドトロニック

社供給のレンチでネジを締める。 

 

4) ペイシェントコネクタの電池充電 

(1) ペイシェントコネクタの下側にあるコネクタカバーを開ける
(①)。 

 

(2) 電源アダプタをペイシェントコネクタに接続する(②)。 

 
(3) 電源アダプタを AC 電源コンセントに接続する(③)。 

 

5) ペイシェントコネクタとモバイルアプリケーションのペアリング 

以前にモバイル端末とペアリングしたことがない場合、又はペ
アリングされたペイシェントコネクタの数が 30 を超えた場合は、

以下の方法でペイシェントコネクタを接続する必要がある。 

(1) ペイシェントコネクタが充電されていることを確認する。 

(2) モバイル端末の Bluetooth が有効になっており、インター
ネットに接続されていることを確認する。 

(3) モバイルアプリケーションが他のペイシェントコネクタに接
続されている場合、使用していないペイシェントコネクタの

接続を切断する。 

(4) ペイシェントコネクタボタンを 2 秒間押し続け、ペイシェント
コネクタをペアリングモードにする。ペアリングモードになる
と、ペイシェントコネクタの青色のライトが高速で点滅する。 

(5) モバイルアプリケーションを開き、指示に従う。 

(6) モバイルアプリケーションに画面が表示された場合、リスト

から使用するペイシェントコネクタを選択する。 

(7) セキュリティキーコードを入力し、モバイルアプリケーション
の指示に従う。 

(8) モバイルアプリケーションの設定手順を終了する。 

6) 最後に使用したペイシェントコネクタへの自動再接続 

ペイシェントコネクタは、最後に使用したモバイル端末への再
接続を自動的に実施する。 

(1) モバイルアプリケーションを開く。最後に使用したペイシェ

ントコネクタのシリアル番号がペイシェントコネクタステータ
スインジケータの下に表示される。 

(2) 最後に使用したペイシェントコネクタを起動させる。
Bluetooth 接続インジケータライトがゆっくりと点滅し、ペイ

シェントコネクタは自動的にモバイルアプリケーションへの
接続を開始する。 

(3) モバイルアプリケーションとペイシェントコネクタの間の接続
を確認するように求められた場合、ペイシェントコネクタボ

タンを押す。モバイルアプリケーションのステータスバー
に、ペイシェントコネクタが接続されていることが表示され
る。 

7) ペアリングされたペイシェントコネクタへの手動再接続 

モバイルアプリケーションは、最近接続されたペイシェントコ

ネクタの接続情報を最大 30 個保存する。 

(1) ペイシェントコネクタが充電されていることを確認する。 

(2) モバイル端末の Bluetooth が有効になっており、インター
ネットに接続されていることを確認する。 

(3) モバイルアプリケーションを開く。 

(4) モバイルアプリケーションが他のペイシェントコネクタに接
続されている場合、使用していないペイシェントコネクタの

接続を切断する。 

(5) 「CONNECT」又は「Select a different patient connector」を
タップする。 

(6) ペイシェントコネクタボタンを 2 秒間押し続け、ペイシェント
コネクタをペアリングモードにする。ペアリングモードになる
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と、ペイシェントコネクタの青色のライトが高速で点滅する。 

(7) モバイルアプリケーションに接続するペイシェントコネクタ
のシリアル番号をタップする。 

(8) モバイルアプリケーションとペイシェントコネクタの間の接続

を確認するように求められた場合、ペイシェントコネクタボ
タンを押す。モバイルアプリケーションのステータスバー
に、ペイシェントコネクタが接続されていることが表示され

る。 

  操作方法 

1) 植込み機器との通信 

(1) モバイルアプリケーションを開く。 

(2) ペイシェントコネクタボタンを押して離し、ペイシェントコネク

タを起動させる。 

(3) ペイシェントコネクタがモバイル端末に接続されていること
を確認する。 

(4) ペイシェントコネクタを植込み機器上にかざす。 

(5) ペイシェントコネクタ上のインジケータライト(アイコン: )が
グリーンであることを確認する。 

(6) 以下のいずれかの操作を行う。 

a. テレメトリ通信を用いて通信する場合 

通信が完了するまでペイシェントコネクタを植込み機器
上にかざしておく。 

b. Bluetooth を用いて通信する場合 

ペイシェントコネクタ上のインジケータライト(アイコン: )
がグリーンになった後、ペイシェントコネクタを植込み機
器の 2m 以内に維持しておく。 

(7) モバイルアプリケーションの指示に従って、タスクを終了する。 

 併用医療機器 

1) モバイルアプリケーション 

(1) 単体で医療機器に該当するモバイルアプリケーション 

販売名 承認/認証番号 製造販売業者 

メドトロニック  
Reveal LINQ 

モバイルマネー
ジャ 

22800BZX00305000 
日本メドトロニック

株式会社 

メドトロニック 
ケアリンク 

エクスプレス 
モバイル 

アプリケーション注) 

228ADBZX00094000 
日本メドトロニック

株式会社 

注)現時点で、本品は、対応 OS が iOS の製品とのみ併用可能である。 

(2) 医療機器の構成品に該当するモバイルアプリケーション 

販売名 承認番号 製造販売業者 

ケアリンク 
SmartSync Device 

Manager 
30100BZX00033000 

日本メドトロニック
株式会社 

※本品は、販売名『ケアリンク SmartSync Device Manager』のモバイルアプリ

ケーションと併用する際、同品目のベースステーションとも併用可能である。 

2) 植込み機器 

本品は、併用するモバイルアプリケーションに応じて、以下の
一般的名称に該当するメドトロニック社製の植込み機器と併
用可能である。 

(1) 本品との交信の際にテレメトリ A を使用する植込み機器  

a. 植込み型心臓ペースメーカ 

(2) 本品との交信の際にテレメトリ B を使用する植込み機器 

a. 植込み型心臓ペースメーカ 

b. 植込み型リードレス心臓ペースメーカ 

c. 自動植込み型除細動器 

d. デュアルチャンバ自動植込み型除細動器 

e. 除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェ
ネレータ 

f. 除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネ
レータ 

g. 植込み型心電用データレコーダ 

(3) 本品との交信の際に Bluetooth を使用する植込み機器 

a. 植込み型心臓ペースメーカ 

b. 除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェ
ネレータ 

c. 自動植込み型除細動器 

d. 除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネ

レータ 

e. 植込み型心電用データレコーダ 

［使用方法等に関連する使用上の注意] 

1. 使用前にペイシェントコネクタの充電、又は使用中にペイシェント
コネクタを充電する方法の確認(例：販売名『ケアリンク SmartSync 

Device Manager』のベースステーションへの USB 接続又は AC 電
源)を行うこと[操作前のペイシェントコネクタの充電が不十分だと、
又はペイシェントコネクタが充電されないと、操作を完了できない

可能性がある。]。 

2. ペイシェントコネクタの底面は植込み機器と平行で通常 5cm 以内
にすること。 

【 使 用 上 の注 意 】  

重要な基本的注意 

 一般的な注意事項 

1) 本品をマグネットルームに持ち込まないこと[本品は MR 
Unsafe(MRI 危険)である。]。 

2) テザーキットを装着する際はスクリューを動かないように(緩まない
ように)締め、それ以上は締めないこと。 

3) ペイシェントコネクタに液体が入らないように注意すること。ま
た、ペイシェントコネクタ及び付属品を液体に浸したり、グリコー
ルエテーテル類、芳香族又は塩素化炭化水素で洗浄したりし
ないこと。 

4) ペイシェントコネクタは電磁両立性(EMC)適合品であるが、ペイ
シェントコネクタに内蔵されている RF 通信機器が、医療環境
内のその他の機器又は装置に影響を与える可能性がある。ペ
イシェントコネクタが他の機器に対して有害な干渉を引き起こし
た場合、又は他の機器から悪影響を受けた場合には、以下の
措置を１つ以上取って干渉を是正すること。 

(1) ペイシェントコネクタ又は他の機器の方向又は位置を変え
ること。 

(2) ペイシェントコネクタとその他の機器の距離を少なくとも 2ｍ
は離すこと。なお、その他の機器としては、携帯電話やコン
ピュータスクリーン、ワイヤレスネットワーク機器、トランシー
バー等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。 

(3) 干渉する機器の電源を切ること。 

5) ペイシェントコネクタに問題が発生した場合は、併用中のモバ
イルアプリケーション上にエラー及びシステムメッセージが表示
される。本品の適正使用を確保するために、本品の取扱説明
書のトラブルシューティングを参照すること。メッセージの詳細
については、併用するモバイルアプリケーションのオンラインヘ
ルプ又は取扱説明書を参照すること。なお、その他の不明点
が生じた際にはメドトロニック社に連絡すること。 

6) トラブルシューティングとして、ペイシェントコネクタと他の機器と
の潜在的な干渉を対処する際には、以下の措置を１つ以上取
ること[干渉がペイシェントコネクタのデータ送信速度や通信強
度の低下を招く可能性がある。]。 

(1) 電気機器の方向又は位置を変えること。 

(2) ペイシェントコネクタと電気機器の距離を空けること。 

(3) ペイシェントコネクタを AC 電源に接続している場合、電気
機器を別の AC 電源に接続すること。 

(4) ペイシェントコネクタとモバイル端末(併用可能なモバイル
アプリケーションがインストールされているもの)を近づける
こと。 

(5) 販売名『ケアリンク SmartSync Device Manager』のベース
ステーションを併用している場合には、ペイシェントコネクタ
とベースステーションを USB ケーブルで接続すること。 

7) トラブルシューティングとして、植込み機器との Bluetooth 通信
の改善を図る際には、以下の措置を 1 つ取ること。 

(1) ペイシェントコネクタの方向又は位置を変えること。 

(2) ペイシェントコネクタを植込み機器に近づけること。 

＊
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(3) ペイシェントコネクタを植込み機器から 2m 以内の別の場
所へと移動すること。 

(4) 通信信号に影響を与えうる電磁干渉(EMI)源を取り除くこ
と。 

 使用環境に関する注意事項 

環境的ストレスからの損傷を避けるため、以下の注意を図るこ
と。ただし、これらに限るものではない。 

1) ペイシェントコネクタを医療従事者の管理下以外で使用しな
いこと。 

2) ペイシェントコネクタの損傷を予防するために、ペイシェントコ
ネクタを落としたり、誤使用しないこと[損傷は機能の損失につ
ながる。また、落下直後にペイシェントコネクタが作動しても、
すぐに判明しない動作不良が生じている可能性がある。]。 

3) カーペットを敷いた床など、静電気放電(ESD)を引き起こしや
すい環境では、ペイシェントコネクタに触れる前に体に帯電し
た静電気を放電すること[ペイシェントコネクタは ESD による影
響を受ける可能性がある。]。 

4) ペイシェントコネクタを急激な温度変化に曝さないこと。また、
ペイシェントコネクタが急激な温度変化に曝された場合には、
温度が安定してから使用すること[急激な温度変化により、ペ
イシェントコネクタが適切に作動しなくなる可能性がある。]。 

5) ペイシェントコネクタを高湿度下で長期間保管又は操作しな
いこと[高湿度下で長期間保管又は操作すると、ペイシェント
コネクタが適切に作動しなくなる可能性がある。]。 

6) 本品を低温環境下に置かないこと[本品の性能の損失や製品
寿命の短縮につながる可能性がある。]。 

 セキュリティ 

ペイシェントコネクタを含めたシステムを保護するため、以下の
セキュリティ対策を推奨する。なお、サイバー攻撃が疑われる
ときには、併用するモバイルアプリケーションの使用を中止し
(可能な場合)、疑われるインシデントの確認及び対処方法に
関する情報を IT 部門などに問い合わせること。 

1) ペイシェントコネクタを厳重に管理すること[ペイシェントコネクタ
の物理的な管理は、患者の危害につながりうるペイシェントコネ
クタの不正使用の予防につながる。]。 

2) ペイシェントコネクタや併用するモバイルアプリケーションと
いったシステム構成品は、管理され信頼できるネットワーク上
でのみ使用すること。ネットワークが Wi-Fi の場合には、少な
くとも、IEEE 802.11b、802.11g、802.11n 又は同等以上の無
線規格、及び WPA2 又はより強固な暗号に適合していること
を確認すること。 

3) IT 部門のポリシーに従い、アンチウィルスソフトウェア、ファイ
アーウォール及び無線セキュリティポリシーを含め、業界のベ
ストプラクティスにて、ネットワークをセキュリティ化すること。 

4) ペイシェントコネクタと併用するモバイルアプリケーションの
アップデートを定期的に行うこと[当該アップデートは、ペイ
シェントコネクタとモバイル端末の間のインターフェースのセ
キュリティ維持につながる。]。 

5) 患者情報保護のために、パスコードといったセキュリティ対策を
施すこと。 

6) 併用するモバイルアプリケーションのインストール又はアップ
デート時に、モバイル端末にセキュリティ証明書が有効でない

旨のメッセージが表示された際には、メドトロニック社に連絡す
ること。 

【 保 管 方 法 及 び有 効 期 間 等 】  

 耐用期間 

5 年[自己認証(当社データ)による] 

 

 

 

 

 

 

【 保 守 ・ 点 検 に係 る事 項 】  

 使用者による保守点検事項 

1) 洗浄及び消毒 

院内ポリシーに従い、必要なとき、ペイシェントコネクタを洗浄
及び消毒すること。ただし、汚染レベルに応じて、使用後にペ
イシェントコネクタを洗浄及び消毒することを推奨する。 

詳細は取扱説明書の「Cleaning and disinfecting the Patient 

Connector(ペイシェントコネクタの洗浄及び消毒)」を参照する
こと。 

2) 部品交換 

ペイシェントコネクタのノーズやカウンタウェイトが損傷したとき、
これらを交換すること。 

詳細は取扱説明書の「Replacing the patient connector nose, 

cord and weight(ペイシェントコネクタのノーズ、コード及びウェ
イトの交換」を参照すること。 

 業者による保守点検事項 

1) ソフトウェアアップデート 

メドトロニック社はペイシェントコネクタのソフトウェアのアップ
デートを定期的に行う。 

詳細は取扱説明書の「Software update(ソフトウェア アップ
デート)」を参照すること。 

【 製 造 販 売 業 者 及 び製 造 業 者 の氏 名 又 は名 称 等 】  

製造販売業者：日本メドトロニック株式会社 

カスタマーサポートセンター 0120-998-167 

製造業者：メドトロニック社（米国） 

[Medtronic, Inc.] 

[サイバーセキュリティに関する情報提供及びお問合せ先] 

製造販売業者のホームページ「サイバーセキュリティへの取り組み」
を参照のこと。 

 

 ＊＊

 ＊＊


