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取扱説明書を必ずご参照下さい。 

高度管理医療機器 
機械器具 (12) 理学診療用器具 
植込み能動型機器用プログラマ 

ＪＭＤＮコード：70586000 

TH90 プログラマ(DBS 用 )  
 
 

【禁忌・禁止】 

1. 適用対象(患者) 
下記の患者には用いないこと。 

本品を正しく操作することが不可能な患者［治療効果の継続が見込
めない］ 

【 形状 ・構造及び原理等 】  

［構成品］ 

1. ハンドセット 

ハンドセットとは、「プログラマ」又は「プログラマアプリがインストールさ
れた汎用端末」を示す。 

1) プログラマ 

メドトロニック社製の植込み能動型医療及び体外式試験刺激
装置を操作するために用いるプログラマである。 

2) プログラマアプリ 

プログラマのソフトウェアと同一のソフトウェアであり、汎用端末
にインストールすることで 1)プログラマと同一のハンドセットとな
る。 

併用機器に対応するアプリを選択して使用する。 

汎用端末（非医療機器） 

プログラマアプリを動作させるための汎用の端末。ただし、メドト
ロニック社によって動作環境が確認されている要件に限る。端
末は下記の仕様と同等以上とする。 

項目 仕様 

OS Android 8.0 

Processor 1.4GHz 

RAM 2GB 

解像度 1,280×720 

Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz+5GHz 

Bluetooth v4.2 電波強度 10mW以下 

電気的安全性 IEC 60950-1 

電磁両立性 公的規格への適合が確認されていること。 

2. コミュニケータ 

1) コミュニケータ 

 
寸法：62.5×121.25×9.35mm 

 

[原理等] 

信号は、Bluetooth でハンドセットからコミュニケータに、テレメトリ通信
でコミュニケータから植込み能動型機器に送られる。これによって、コ
ミュニケータは通信可能となる。体外式試験刺激装置には、コミュニ
ケータを介さずに Bluetooth でハンドセットから体外式試験刺激装置
に信号が送られる。 

コミュニケータの動作は、ハンドセットによって制御されており、操作者
の入力に応じて、テレメトリ通信又は Bluetooth で植込み能動型機器
又は体外式試験刺激装置の操作が行われる。 

また、ワイヤレスリチャージャーを使用する場合は、ワイヤレスリチャー
ジャーが充電式植込み型神経刺激装置と通信を行い、充電状況を
取得し、ハンドセットに表示する。 

【 使用目的又は効果 】  

本品は、メドトロニック社製植込み能動型機器及び体外式試験刺激
装置を非侵襲的に体外から操作することを目的とした機器である。ま
た、メドトロニック社製充電式植込み型神経刺激装置を充電すること
ができる。 

【 使用方法等 】  

[組み合わせて使用する医療機器] 

本品と併用可能な機器は以下のとおり。 

販売名 承認番号 一般的名称 

アクティバ RC 22300BZX00412000 振せん用脳電気刺激装置 

アクティバ SC 22300BZX00414000 振せん用脳電気刺激装置 

アクティバ PC 22800BZX00343000 振せん用脳電気刺激装置 

 

[植込み能動型機器] 

1. ハンドセット、コミュニケータ及び植込み能動型機器の接続 

1) ハンドセット、コミュニケータの電源を入れる。電源が入るとコ
ミュニケータは、青色の LEDが点滅する。 

2) コミュニケータの電源を入れると自動的にハンドセットとコミュニ
ケータの接続が開始される。コミュニケータがハンドセットとの接
続に成功するとコミュニケータの青色の LEDの点滅が止まり、
点灯に変わる。 

3) ハンドセットにおけるプログラマアプリを開く。脳深部刺激療法
(DBS)におけるプログラマアプリは以下のとおり。 

-患者用 DBS 植込み能動型機器プログラマアプリ 

4) コミュニケータを植込み能動型機器の上に配置し、植込み能
動型機器と接続する。 

2. 植込み能動型機器の操作 

1) 患者用 DBS のプログラマアプリにおいて、以下の操作を行う。 

• 治療のオン/オフを切り替える。 

• 充電状況を確認する。 

• 治療条件を調整する。 

［使用方法等に関連する使用上の注意] 

1. 電池についての注意 

プログラミングを開始する前に、コミュニケータの電池残量を確認し、
黄色に点灯している場合、コミュニケータを充電すること[コミュニケー
タの電池が消耗しているため、プログラミングができない若しくは不正
確又は不完全になる可能性がある｡]。 

2. 傷口との接触 

治癒していない傷の上でコミュニケータを使用しないこと[本品は滅菌
されていないので、傷口に接触すると感染症を引き起こすことがあ
る｡]。 

3. テレメトリ 

• 本品を清潔野で使用する場合は、ハンドセット及びコミュニケータを
滅菌バッグに入れること。 

• テレメトリに失敗すると、本品と植込み能動型機器との通信が途絶
える。近距離のテレメトリを行う場合はテレメトリが確実に実行される
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ように、コミュニケータと植込み能動型機器との距離を十分に近づ
けること。テレメトリが始まったら、コミュニケータを動かさないこと。 

4. 患者の指導 

取扱説明書は必ず読むよう患者に指導すること。また、問題を解決で
きない場合は、必ず医師に連絡するよう指導すること。 

5. 刺激装置のオフ 

医師の指示なしに、刺激をオフにしないこと[症状が再発し､医学的な
緊急事態が生じる可能性がある。]。 

6. グループの選択 

個別のニーズに合わせて医師が推奨したグループを選択するように、
患者を指導すること。 

7. 充電式神経刺激装置 

• 充電式の神経刺激装置においては、充電残量を毎日確認す
るよう患者に指導すること｡もし充電が十分でない場合、神経刺
激装置からの出力が停止し､症状が再発する原因となることが
ある｡DBSでは、場合によっては､植込み前より重い症状が戻る
可能性もある｡まれな状況では､医学的な緊急事態が発生する
こともある｡医師の推奨に基づいた頻度(例えば毎週、毎日など)
で､定期的に電池を充電することは患者にとって重要であり､過
放電(電池が充電できなくなる)を防止する｡ 

• 充電式の神経刺激装置においては、電池の過放電を防ぐため、
本品又はリチャージャーで電池残量の低下が確認されたときに
神経刺激装置を充電すること。 

 【 使用上の注意 】  

1. 重要な基本的注意 

1) 製品の取扱い 

• コミュニケータを洗浄する際は、湿らせた布又はスポンジを
使用すること。洗剤を使用する場合は、低刺激性の家庭用
洗剤を使用すること。 

• コミュニケータは防水ではないため、コミュニケータの内部に
水が入らないように注意すること。 

• 落としたり、傷つけたり、誤った取扱いをしたりしないこと[本
品の損傷及び故障の原因となる｡]。 

• 本品は、可燃性麻酔薬のある環境で使用しないこと[可燃性
の環境近くでの当該機器の使用による結果は不明である｡]。 

2) データのセキュリティ 

• アプリを使用する際は、Wi-Fi接続を無効にしてハンド
セットを保護すること。 

• インターネットアクセスが必要な場合は、信頼性の高い
安全なWi-Fiネットワークを使用すること。 

3) 充電 

コミュニケータにはリチウムイオン電池が含まれているため、装
置を使用しなくても 6 か月に 1 回以上充電すること。バッテリー
ステータスが黄色に点滅したら、コミュニケータを充電すること
ができる[充電せずに約 6 か月経過すると、電池の消耗が起
こって充電できなくなり、コミュニケータの交換が必要となるお
それがある。]。 

4) 周辺機器 

本品に接続する周辺装置は、適切な規格(情報処理機器：
IEC 60950-1、医療機器：IEC 60601-1)への適合を認証され
たものであること[IEC 60950-1 に適合する機器は、患者から
2m以上離して使用することによって、本品が IEC 60601-1 の
要求事項を満たす｡]。 

2. 相互作用 

併用注意(併用に注意すること｡) 

1) 電磁干渉(EMI) 

EMIを起こす可能性のある機器の近くで本品を使用しないこと
[EMIによって、通信が阻害されるおそれがある｡]。 
EMIの原因となり得る機器の例として、MRI、結石破砕装置、コン
ピュータモニタ、携帯電話、X線撮影、電動車椅子などがある｡ 

2) MRI検査 

本品をMRI検査室に持ち込まないこと[MRIの磁場による影響
を受ける可能性がある｡]。 

3) 他の植込み型医療機器 

• 本品を他の植込み能動型機器(ペースメーカ、除細動器、本
品に適合しない神経刺激装置など)の上に置かないこと［他
の機器が誤動作を起こすおそれがある。］。 

• 神経刺激装置と別の植込み能動型機器(ペースメーカ、除
細動器、神経刺激装置など)を使用している場合は、意図し
ないプログラミングが行われていないか確認するため、患者
の退院前、及びいずれかの機器のプログラミングが行われ
たあと(又は可能な限り速やかに)に、機器の設定を確認する
こと[いずれかの機器のプログラムに使用される無線(RF)信
号によって、他方の機器のリセット又は再プログラムが発生
するおそれがある｡]。 

3. 不具合・有害事象 

1) 重大な不具合 

• 故障による機能停止 

• 電源投入不良 

• 画面の表示不良 

• 破損/損傷 

• 通信不良 

• 操作不良 

• 電池の早期消耗 

【 保守 ・点検に係る事項 】  

• 本品の定期的な安全点検及び技術点検、又は定期的な保守は
必要ない。本品には患者が点検可能な部品は含まれていない。 

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】  

製造販売業者：日本メドトロニック株式会社 

カスタマーサポートセンター 0120-998-167 

製造業者：メドトロニック社（米国） 

[Medtronic, Inc.] 

 

[サイバーセキュリティに関する情報提供及びお問合せ先] 

製造販売業者のホームページ「サイバーセキュリティへの取り組み」を
参照のこと。 
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