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器具器械１８ 血圧計 

アネロイド式血圧計 

販売名   アネロイド型血圧計  

                                                  

                                          

 

【禁忌・禁止】 

メーターを落さないよう気をつけてください。 

ラテックスに対するアレルギ． 

 

 

 

 

 

【形状・構造等】 

             

                         

             送気球 

                                  マンセッター 

 

アネロイドメータ－ 

 

 
 

 

【原材料又は構成部品】 

 

メーター            亜鉛ダイキャスト  

 

名盤              20～300ｍｍＨｇ 20ｍｍＨｇ毎に数値表示 

 

マンセッター         綿及びラテックス 

 

送気球             ラテックス 真鍮クロームメッキ   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

【性能、目的、効能・効果】 

血圧を測定する。 

腕帯の圧力と血管よりの聴診音によるアネロイド式血圧計を用いた 

非観血血圧計。 

 

 

 

【操作方法又は使用方法】 

１．メーターの針が「０」範囲にあることを確認します。． 

２．マンセッターを上腕部に指が２本入るくらいゆるく巻きます。 

３．聴診器を肘関節の内側の上膊動脈に当てます。 

４．送気球のバルブを右に回して閉め 

ゴム部分を押して空気を送ります。 

５．所定の圧力に達したら送気球のバルブを左に少し回して 

圧力を徐々に下げ聴診音を聞き測定します。 

６．送気球のバルブをさらに左に回し圧力を「０」にします。 

７．マンセターを腕から外します。 

 

 

 

【使用上の注意】 

１．持ち運びの際は落さないように注意してください。 

２．マンセター、送気球は衛生的に保ってください。 

 

 

 

【貯蔵・保管方法】 

  高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。 

 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

1.使用する際は示針が「０」範囲にあることを確認してください． 

   ２．マンセターの布が汚れたら洗濯、又は交換してください。 

３．マンセター及び送気球のゴムが劣化したら交換してください。 

 

 

 

【包装】 

包装形態  １台 

 

 

 

【製造販売業者又は製造業者の名称及び住所等】 

日本臨牀器械工業株式会社 

東京都江戸川区北小岩３－４－１ 

ＴＥＬ ０３－３６７１－０５２７ 

ＦＡＸ ０３－３６７３－０１７２ 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

本体を落さないように注意してください． 

ラテックスに対するアレルギー反応のある方には使用しない

でください。 

 

 

 

 

 


