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取扱説明書を必ずご参照下さい。 
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2024年 03月（第9版） 

 
機械器具(17) 血液検査用器具 

一般医療機器 免疫蛍光分析装置 JMDN:35707010 

特定保守管理医療機器／設置管理医療機器  ファディア１０００ ＶＬＳ 
 

 

【形状・構造及び原理等】 

１． 構成 

本品の基本構成は以下の通り。 

1) 本体 

2) 付属品 

⑦検体ラック 

3) 消耗品 

⑧ディスポチップ 

4) オプション 

⑨Viewアレルギー分析機能 

 

２． 外観 

 

 

 

 

 

３． 電気的定格 

定格電圧 AC200V±20V 

周波数 50/60Hz 

消費電力 3kVA以下 

 

４． 本体寸法・質量（記載数値の±10%以内） 

 寸法：1970×1050×1650mm（幅×奥行×高さ） 

 質量：690kg 

 

５． 作動及び動作原理 

本品は、フルオロエンザイムイムノアッセイ（FEIA法）に基づ

く自動検査装置である。 

検体および試薬をセットしアッセイを開始すると、３７℃にコ

ントロールされた反応槽に自動的に分注され、所定時間後に結

果が出力される。 

 

 

 

６． 電磁両立性規格の適合 

 1) この機器は、JIS C 61326-2-6:2023 に規定しているエミッショ

ン及びイミュニティ要求事項に適合している。 

 2) この機器は、エミッションクラスAに従って設計し、試験した。

在宅医療環境での使用を意図したものではなく、そのような環境

での無線受信に対して影響を与える可能性がある。 

 3) 装置の動作に先立って、電磁環境の評価を行うことが望ましい。 

 4) この機器は、専門の医療施設環境で使用するために設計されてい

る。在宅医療環境で使用した場合は、機器と干渉源との距離を広

げることで正しい動作に回復する可能性がある。 

 5) この機器は，電磁放射源によって適正な動作が妨げられることが

あるため、強力で、かつ、シールドされていないような意図的な

電磁放射源の近くで使用してはならない。 

 

 

【使用目的又は効果】 

１． 使用目的 

抗原/抗体の活性値を測定する為に蛍光マーカを用いる方法で、生

体液中の成分を試薬と反応させ、蛍光試薬から発せられる蛍光強

度を検出し、抗原/抗体量を測定する。 

 

 

【使用方法等】 

１． 設置方法 

1) 設置条件 

500kg/㎡ 以上に耐え得る場所であること。 

2) 使用環境条件 

温度：18～32℃ 

湿度：10～85％（結露なきこと） 

温度変化：5℃／時間（最大） 

気圧：750～1060 hPa 

 

２． 使用方法 

1) 使用前の準備（操作準備） 

(1)始業点検を実施する。 

(2)システム電源スイッチを押して装置電源をONにする。 

(3)分析の受付け操作を行なう。 

(4)消耗品及び必要な試薬を架設する。 

(5)検体を入れたチューブを検体ラックに載せて、装置に架設する。 

2) 使用中（操作中） 

(1)分析を開始する。 

(2)出力された測定結果を確認する。 

3) 使用後の作業 

(1)操作パネル上のソフトウェアスイッチで、システム電源を切る。 

(2)廃棄ボックス内の廃棄物を廃棄する。 

(3)終業点検を実施する。 

 

 

 

 

 

 

②安全ガード 

⑤シグナルタワー 

① システム電源スイッチ 

（側面）  

④操作パネル 

③分析処理部 

（安全ガード内）  

⑥外部接続端子 

（前面と背面右側） 

⑦検体ラック 
⑧ディスポチップ 

＊＊ 

＊ 

＊＊ 
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【使用上の注意】 

１． 重要な基本的注意事項 

1) 本装置で清掃時に使用する次亜塩素酸ナトリウムは強アルカリ

である。直接手で触れたり衣服に付着させないように十分注意す

ること。取り扱い時は医療用ゴム手袋、防護めがねを着用する 

こと。 

2) 使用する試薬は、ファディア１０００ ＶＬＳ用試薬を用いるこ

と。 

２．その他の注意事項 

1) 設置条件に適合する設置場所を用意すること。本品の組立および

据付は、納品時に販売元が行う。 

2) 本品を移動する場合は、販売元へ連絡すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

１．有効使用期間（耐用期間） 〔自己認証 (自社データ) による〕 

使用開始（据付）後5年 

（125万TEST） 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

１． 使用者による保守点検事項 

1) 始業時及び日々の確認事項 

・ディスポチップ装着フィッティング金具の清掃 

・コンジュゲート分注ノズルの清掃とセンサ確認 

・基質液分注ノズルの清掃とセンサ確認 

・キャップ移載ノズルの清掃 

・キャップ廃棄ノズルの清掃 

・キャップキャリアハンドの爪の清掃 

・検体架設部の清掃 

・洗浄液、リンス液、廃液タンクのコネクタ部の清掃 

・廃棄ボックスの確認 

・洗浄液、リンス液、廃液タンク外周の清掃 

・洗浄液、リンス液、反応停止液のバッファーボトル液量確認 

・洗浄液ノズルのつまりの確認 

・免疫反応テーブルのキャップ有無センサの状態確認 

・一日の終了時にデイリーリンスを実施 

2) 週末の確認事項 

・一週間の終了時にウィークリーリンスを実施 

3) 月毎の確認事項 

・一ヶ月の終了時にマンスリーリンスを実施 

 

２．サービス担当者による定期点検事項 

1) １年目・５年目の実施事項  

  ・キャップ分配機構部の清掃・確認 

  ・分注ノズルの清掃 

  ・キャップ移載ノズルの清掃 

  ・キャップ廃棄ノズルの清掃 

  ・検体架設部の清掃 

  ・電源電圧の確認 

  ・各部位の状態および位置確認 

2) ２年目・４年目の実施事項 

  ・キャップ分配機構部の清掃・確認 

  ・分注ノズルの清掃 

  ・キャップ移載ノズルの清掃 

  ・キャップ廃棄ノズルの清掃 

  ・検体架設部の清掃 

  ・ＬＭガイドレールの清掃・グリスアップ 

  ・ラック･ピニオンギアの清掃・グリスアップ 

  ・駆動シャフトの清掃・グリスアップ 

  ・電源電圧の確認 

  ・各部位の状態および位置確認  

3) ３年目の実施事項 

・キャップ分配機構部の清掃・確認 

・分注ノズルの清掃 

・キャップ移載ノズルの清掃 

・キャップ廃棄ノズルの清掃 

・検体架設部の清掃 

・電源電圧の確認 

・各部位の状態および位置確認 

・分注精度確認 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

＜製造販売業者＞ 

＊＊   株式会社日立ハイテク 

＜連絡先＞ 

サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社 

フリーダイヤル 0120-147-075 

 

＊ サイバーセキュリティに関わるお問い合わせは、＜連絡先＞へ 

ご連絡ください。 

 


