
 
1/3 

NN5-0115 Rev.5 

取扱説明書を必ずご参照ください。

届出番号 13B1X10436010015 

＊＊2026年02月（第6版） 

＊2024年11月（第5版） 

機械器具（17）血液検査用器具 
一般医療機器 移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 JMDN:35743020 

（一般医療機器 便潜血測定装置 JMDN:70182000） 

特定保守管理医療機器 ＯＣセンサーＣｅｒｅｓ

【形状・構造及び原理等】 

１． 構成

本機器の構成は次のとおり。

1) 本体

① メインパワースイッチ

② システムスイッチ

③ 安全ガード

④ 搬送レーンカバー

⑤ 洗浄液・精製水架設部

⑥ 反応処理部

⑦ サーマルプリンター

⑧ コントロールパネル

⑨ 外部メディア接続コネクター

2) 付属品

① 検体ラック

② STD・QCラック 

③ 精製水ボトル（Purified Water） 

④ 洗浄液ボトル（Wash Solution） 

⑤ 廃液タンク（Drain） 

⑥ ビーカー

⑦ 電源ケーブル

⑧ ラック用バーコードラベル

⑨ サンプルカップ

⑩ サーマルロール紙

⑪ 精製水用置換ボトル

⑫ 結束バンド

3) オプション

① ハンディバーコードリーダー

② 二次元コードリーダ交換キット

③ 340 nm測光キット 

④ 600 nm測光キット 

⑤ 800 nm測光キット 

⑥ リモートメンテナンスキット

※詳細は、取扱説明書「１章 １.４ 装置の構成」を参照すること。 

２． 各部の名称

 

 

※ 詳細は、取扱説明書「１章 1.9 各部のなまえと機能」を

参照すること。

３． 電気的定格

入力電圧 100 V AC 

周波数 50/60 Hz

電源入力 630 VA以下 

４． 本体寸法及び質量（記載数値の±10 ％以内） 

寸法：約360×約625×約545 （mm）（W×D×H） 

質量：約43 kg 

５． 作動・動作原理 

本装置はラテックス凝集反応時の透過光の変化量を検出し、

検体中の目的物質を測定する。検体及び専用試薬はシリンジ

ポンプで分注し、加温可能な処理テーブルで反応させ、一定

時間のインキュベーション後の透過光量の変化を検出器で

測定し、予め装置で測定した検量線より便中及び試料中のヘ

モグロビン又はその他目的物質の濃度を演算し画面、印刷等

で出力する。

６． 電磁両立性の適合 

この装置は、JIS C 61326-2-6:2023に規定しているエミッ

ション及びイミュニティ要求事項に適合している。 

【使用目的又は効果】

ラテックス凝集反応による透過光の変化量を検出すること

により、試料中の目的物質又は便中ヘモグロビン類を測定す

る。

【使用方法等】 

１．  設置についての注意 

1) 機器の組立及び据付は、納品時に販売元が行うので、

ユーザーは機器の据付を行わないこと。

2) ユーザーは施設内で機器を移動しないこと。移動の場合

は、販売元へ連絡すること。

1)-⑧ 

1)-③ 

1)-⑦ 
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２．  設置条件 

1) 設置する場所は、100 ｋg/㎡以上に耐え得る場所である

こと。

2) 機器の操作性、性能の維持、消耗品の交換、保守サービ

ス等のため、背面に10 ㎝以上、両側面に20 cm以上の

スペースを確保すること。

３．  使用環境条件 

温度：15 ～ 30 ℃（分析中は ± 2 ℃ 以内の変動）

湿度：20 ～ 80 ％（結露がないこと）

４．  操作方法 

1．使用前の準備（操作準備）

1）始業点検を実施する。

2）メインパワースイッチをONにする。

（メインパワースイッチは通常ONのままにする） 

3）システムスイッチを押して装置電源をONにする。 

2．検査の準備 

1）試薬をセットする。 

2）洗浄液・精製水をセットする。 

3）各項目の設定を確認する。 

4）サーマルロール紙をサーマルプリンターにセットする。 

5）測定セルをセットする。 

6）廃液タンクを確認する。 

7）検量線を作成する。 

8）検体を検体ラックに搭載し、装置へ架設する。 

3．検査の実行 

1）コントロールパネルに表示される開始ボタンを押し、分析を

開始する。 

2）出力された測定結果を確認する。 

4．検査後の作業 

1）測定セル、試薬の交換をする。 

2）日常保守を実施する。 

3）「終了」を実行する。 

4）廃液を廃棄する。 

5．使用可能な試薬、消耗品 

使用する試薬は、OCセンサーCeres用試薬を用いること。 

使用する測定セルは、OC センサーCeres 用セルを使用するこ

と。 

※ 操作方法の詳細は、取扱説明書「2 章 操作（基本編）」を

参照すること。 

【使用上の注意】

１．  重要な基本的注意 

1) 精製水・洗浄液の各ボトル、廃液タンクと各ホースを間違えな

いように注意すること。〔誤測定のおそれ〕

2) 試薬及び消耗品は、栄研化学株式会社が指定・推奨する製品を

使用すること。〔誤測定のおそれ〕

3) 複数項目を測定する場合は、試薬のクロスコンタミに十分

注意し、取扱説明書に従い操作すること。〔誤測定のおそれ〕 

4) この装置は、 CISPR 11 クラスA に従って設計し、試験し

た。在宅医療環境での使用を意図したものではなく、そのよ

うな環境での無線受信に対して影響を与える可能性がある。 

5) 装置の使用に先立って、電磁環境の評価を実施すること。

6) この装置は、電磁放射源によって適正な動作が妨げられるこ

とがあるため、強力な電磁放射源（例えば、遮蔽されていな

い意図的な電磁放射源）の近くでの使用は行わないこと。

２． その他の注意 

1) 汚れ、損傷、ゆがみのあるラックは使用しないこと。

2) ラックをセットする場合はその方向に注意し、逆向きにセッ

トしないこと。

3) ラック架設レーン上にはラック以外のものは載せないこと。

4) 反応テーブルは清潔を保ち、水、薬品等をこぼさないように注

意すること。

5) 外部メディア接続コネクターには指定の機器以外を取り付け

ないこと。

6) 精度管理機能、陽性率変動をモニターし、データの異常に

注意を払うようにすること。

7) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。

・使用する前に廃液タンクは空にすること。

8) 機器の使用中は次の事項に注意すること。

・機器に異常が発見された場合には、安全な状態で機器の作

動を止めるなど適切な措置を講ずること。

・可動範囲内には手を入れないこと。

9) 機器の使用後は次の事項に注意すること。

・試薬容器、及び廃液の廃棄は、試薬に添付されている説明

書に従うこと。

・測定セルの廃棄は、装置に添付されている説明書に従うこ

と。

10) 廃液タンクは装置より下に設置すること。

【保管方法及び使用期間等】

１． 有効使用期間（耐用期間） 

使用開始（据付）後8年〔自己認証（自社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

１． 使用者による保守点検事項

1) 日々の実施事項

・コントロールパネルの清掃

・ラック架設レーンの清掃

・洗浄液・精製水架設部の清掃

・試薬キャップ置き場の清掃

2) 週毎の実施事項

・ノズルの清掃

・ラックの清掃

3) 月毎の実施事項

・ボトル／タンクの清掃

２． 業者による定期点検事項

・各部位の状態及び位置の確認、清掃、交換、注油

・総合動作確認

点検周期及び定期交換部品の交換周期は、使用量や 1 日の稼働

時間により異なります。

指定された業者による保守点検については、販売元にお問い合

わせください。

保守・点検の詳細は、取扱説明書「５章 メンテナンス」を参照

すること。
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【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

　　＜製造販売業者＞ 

＊   株式会社日立ハイテク 

＜販売業者＞

栄研化学株式会社

連絡先：お客様窓口テクニカルセンター

フリーダイヤル 0120-005-699 

 サイバーセキュリティに関わる情報請求は、＜販売業者>の連絡先

へご連絡ください。




