
 

 

 

1/3 

取扱説明書を必ずご参照下さい。 

届出番号 13B1X00113000019

2017年 4月 27日作成（第 1版）  

 

機械器具（０１）手術台及び治療台 

一般医療機器   汎用電動式手術台   36867020 

 

特定保守管理医療機器       エンドアイムーブテーブル W2E          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【形状、構造及び原理等】 
１）構成 

本装置は以下のユニットから構成される。 

（１） テーブル 

(1-1) 基本ユニット 

(1-2) エクステンション 

（２）リモートコントローラー 

（３）エンドウロロジーフットペダル（オプション） 

 

付属品に関しては取扱説明書を参照のこと。 

 

２）本体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 寸法   ：長さ 1265×幅 730×高さ 854 (mm) (輸送時) 

・ 寸法   ：長さ 2615×幅 956×高さ 1250 (mm)（最大時） 

 

３）電気的定格 

電源              ：100-230V 50/60 Hz 

消費電力          ：410W / 最大 850 W 

電撃に対する保護の形式   ：クラス I  

電撃に対する保護の程度   ：B形装着部 

水の有害な浸入に対する保護の程度：IP00 

（エンドウロロジーフットペダルは IP68） 

 

 

４）リモートコントローラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

【使用目的又は効果】 
本品はコンセント電源の電動式の完全移動型手術台である。主に泌

尿器科における手術・体外式結石破砕術に使用する。 
 

 機能 

❶ 右側 ESWLモード 

❷ 左側 ESWLモード 

❸ 左側エンドウロモード 

❹�  右側エンドウロモード 

❺�  アラーム表示 

❻�  モード切替スイッチ 

❼�  
❽の動きでの基準点への復帰（上のボタン） 

❿の動きでの基準点への復帰（下のボタン） 

❽�  垂直、上下、左右の動き 

❾�  患者昇降ポジション 

❿ トレンデンブルグの動き 

【禁忌・禁止】 
・この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発

性の気体を使用しないこと。 

［爆発事故や火災発生の恐れがあります。］ 

・例えば、精神に問題のある人など患者自身の状態によって、 

 患者本人を危険な状態にすると判断される場合は使用しないこと。 

【警 告】 

・テーブルの凹み部分、可動部分およびその付近に手をかけたま

まテーブルをスライドさせないこと。［手指を挟む恐れがありま

す。］ 

・患者がテーブルに乗る前に、必ずブレーキが正しい位置にある

ことを確認し、テーブルが固定されていることを確認して下さ

い。 

・テーブルに患者を乗せたまま病院の中を移動しないで下さい。 
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【使用方法等】 
 

装置環境 (操作上) 

温度 ：+100C から +400C 

湿度 ：45% から 75%  

大気圧：860hPa／1060hPa 

 

１．患者をテーブルに乗せる前に、一番低い位置に設定する。 

２．患者をテーブルに載せた後、付属品を取り付ける。 

３．治療等終了後、一番低い位置に戻し患者をテーブルから下ろす。 

４．患者に接触した本体及び付属品を次回の治療のために清浄する。 

 

【使用上の注意】 
 

１）使用注意 

• テーブルに乗せることのできる患者の最高許容体重は、200kg

です。（エクステンションの耐荷重量は各 40 kg）この耐荷重

量はテーブルに付属するパーツや患者の義手義足、もしくはギ

プス包帯などの重量を含みます。 

• 各付属品（オプション）には、それぞれ荷重制限があります。

取扱説明書に従って下さい。 

• 患者は、必ず乗降側からテーブルに乗るように指示して下さい。

反対側には医療装置が配置されます。 

• 可動部品や接続部などに接触したり挟まれたりしないよう危

険箇所には注意して下さい。 

• 患者の身体、特に腕、脚、長い毛髪等がテーブルから出ないよ

うにして下さい。 

• オペレーターは、患者または第三者がシステムの動作によって

危険にさらされないことを確認した上でシステムを操作する

こと。また、システム操作中は、常に患者の様子を観察して下

さい。 

• 患者、オペレーター、もしくはシステムにとって危険な状況の

際は、直ちに緊急停止スイッチを押して下さい。このスイッチ

で全システムの電源を落とすことが可能です。危険の原因が解

明、排除された後にシステムを再度起動して下さい。それ以外

の場合は、直ちにエダップテクノメド社までご連絡下さい。 

• 可燃性ガスがある部屋では、テーブルの操作を行わないで下さ

い。 

• 脚部及び破砕装置等との接続部の上には乗らないで下さい。 

• テーブルは、治療に最適な設計になっています。患者を乗せた

まま病院の中を移動するのには適していません。 

• 幅の狭いドアを通る場合は、指が挟まれる危険性がありますの

でご注意ください。また、移動の際に他のパーツや装置にぶつ

からないよう注意して下さい。 

• 患者、オペレーター、またはテーブルに危険が及ぶ場合は、電

源プラグを抜いて下さい。テーブルの全機能をシャットダウン

できます。 

• テーブルは非常に高い可動性を持つため、他のモジュールや部

品がテーブルに近付き過ぎていると衝突する可能性がありま

す。衝突を避けるため、テーブルから十分な距離をおいて他の

部品を配置するようにして下さい。 

• クリーニングや消毒中、または使用中にシステム内に液体が入

り込まないようにして下さい。 

• 結石破砕装置とテーブルを接続する際に、衝突の危険がありま

すので注意して下さい。 

• テーブルの高さを下げる時に支柱に指等を挟まないように注

意して下さい。 

• 平坦な所で移動するようにし、傾斜のある所では、運送用のパ

レットを必ず使用して下さい。 

• 患者をトレンデレンブルグ体位にするときは、肩サポートを使

用して下さい。 

• 患者が障害物と接触していないことを必ず確認して下さい。 

 

２）重要な基本的注意 

• 取扱説明書に記載されている以外の方法でシステムを使用し

ないで下さい。 

• エダップテクノメド社が認めた技術者以外のスタッフが設置、

アップグレード、リセット、改良、もしくは修理をしないで下

さい。 

• 製品の安全性に関わるコンポーネントをエダップテクノメド

社のスペア部品以外の物と交換しないで下さい。 

• エダップテクノメド社が認可していない付属品を使ってシス

テムを操作しないで下さい。 

• 危険に際しては、電源プラグを抜く必要がありますので、電源

差込口の周辺に障害物がないようにして下さい。 

• 火災の場合は、直ちにテーブルの電源を落とし、電源プラグを

抜いて下さい。 

• 火災では有毒ガスや煙が発生する可能性があります。 

• 安全管理担当者が緊急時の対策方法を熟知していることを確

認して下さい。 

• 患者がテーブルの上にいる間は、ブレーキを解除しないで下さ

い。 

• 患者がテーブルに乗る前に、必ずブレーキが正しい位置にある

ことを確認し、テーブルが固定されていることを確認して下さ

い。 

• テーブルのブレーキを解除する前に、以下を確認して下さい。 

・テーブルが一番低い位置にある。 

・テーブルが水平になっている。 

・テーブルが縦、横の中央に位置している。 

 

３）相互作用 

この医療機器は電磁両立性(EMC)の規格に準じています。しかし

ながら、携帯電話などの携帯電子機器は EMC 規格で指定されて

いる電磁波上限値を上回りますので、医療機器に何らかの障害を

引き起こす可能性があります。 

 

４）高齢者適用 
高齢者で握力など体力に問題がある場合は介助者を付けるなどし

て検査に臨むこと。 
 

５）妊婦・産婦、授乳婦及び小児への適用 
• 妊婦及び妊娠の疑いのある者及び授乳期間中の者へ使用する

場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。 

• 小児の検査の場合は介助者を付けること。 

 

６）その他の注意事項 

環境への悪影響や関係者の負傷を避けるため、システムを廃棄す

る際はエダップテクノメド社までご連絡下さい。 

 

【保管方法及び有効期間等】 
・ 装置環境 (移動及び保管) 

温度  ：－200C から 600C 

相対湿度： 45% から 75%  

大気圧 ：860hPa／1060hPa 

 

【保守・点検に係る事項】 
１）日常点検（使用者による保守点検事項） 

安全性に関わるデバイスが全て機能しており、使用する準備が完

了していることを確認してください。 

• テーブルのブレーキが完全に正しい位置にあり、しっかりと

固定されていることを確認してください。 

• 全ての表示と表示ランプを目視チェックしてください。 

• 機能に障害が見られる場合はシステムの電源を落とし、エダ
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ップテクノメド株式会社までご連絡ください。 

 

２）定期点検（業者による保守点検事項） 

患者、オペレーター、及び第三者の安全を確保するため、定期的

に製品の安全性と機能を確認する必要があります。システムの安

全性と機能を維持するため、定期的に保守管理を行う必要があり

ます。特別な状況で操作されている場合は、チェックの頻度を多

くする必要があります。保守管理を結んでいない場合は、エダッ

プテクノメド株式会社までご相談ください。 

 

３）清掃 

各治療前に、患者に接触する部品は全て必ずクリーニングしてく

ださい。  

湿らせた布か綿パッドで各部を拭いてください。  

家庭用洗浄液をぬるま湯か水で薄めたもので清掃してください。 

《注意》 

1. クリーニング及び消毒を始める前に、システムの電源を落とし

て電源プラグを抜いてください。 

2. 液体や洗浄剤がシステムの内部に浸入しないようにして下さ

い。システムにダメージを及ぼしたり、安全性を脅かしたりす

る可能性があります。 

3. 有機溶剤、石油系その他油性品、アルコールやシミ除去剤のよ

うな洗浄薬剤は使用しないでください。テーブルの材質にダメ

ージを及ぼす可能性があります。 

4. スプレー式の製品は、システムに浸透し、電気系統コンポーネ

ントにダメージを与える可能性がありますので使用しないで

ください。 

5. 消毒剤は健康に有害になることが考えられます。法令で定めら

れた濃度を守り、製造元の使用上の注意を遵守して使用してく

ださい。 

6. テーブルの消毒に関しては、各医療機関の手術室内での消毒手

順と同様の手順を推奨いたします。 

 

【主要文献及び文献請求先】 
 
エダップテクノメド株式会社 営業部 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 
 

1. 製造販売業者・製造業者 
製造販売業者 

エダップテクノメド株式会社 
 
製造業者 

EDAP-TMS FRANCE S.A. 

エダップ ティーエムエス フランス社 

国名：フランス 

   

  2. お問合せ先 

エダップテクノメド株式会社 営業部 

03-5540-6767 

marketing@edaptechnomed.co.jp 

 


