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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器   輸液用延長チューブ   12170001  

再使用禁止 Helix / Ellipse ポンプチューブ 
 
 

 
* 

【禁忌・禁止】 
・再使用禁止 

 
【形状・構造及び原理等】 

膀胱内圧を測定する際にポンプを使用し、水を膀胱に注入するラ

インを延長するチューブである。 
* 

 

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリオクチ

ル（TOTM））を使用している。 
 

【使用目的又は効果】 
尿動態測定システム等を用いた測定に際し、検査に必要な滅菌

（生理食塩水）を膀胱へ注入するラインを延長することを目的と

して使用する。 
 

【使用方法等】 
(1) 本品を包装から取り出し、滅菌水又は生理食塩水のバッグ

にスパイクを刺す。 

(2) 尿動態測定システム等の操作方法に従い、ポンプチューブ

部を尿動態測定システム等のローラーポンプに取付ける。 

(3) ルアーロックキャップを取り外し、気泡が入らないように

滅菌水又は生理食塩水をチューブに満たす。 

(4) 尿動態測定システム等の操作方法に従い、本品を生理食塩

水で満たされているカテーテル等に接続する。 

(5) 接続した時に漏れがないことを確認し使用を開始する。 

 
【保管方法及び有効期間等】 

使用期限：包装記載の使用期限を参照すること。 
 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
1. 製造販売業者 

エダップテクノメド株式会社 
Tel：03-5540-6767 

2. 製造業者 

BIOENGINEERING LABORATORIES S.R.L.（イタリア） 
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