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*2020年 5月 （第 2版） 認証番号 230ACBZX00016000 
 

2018年 7月 （第 1版） 機械器具 21 内臓機能検査用器具  
 

管理医療機器 MR 装置用高周波コイル JMDN 40749000 
 

特定保守管理医療機器 *16ch ブレストコイル 
 

再使用禁止 *(バイオプシーグリッド 1.5T/3.0T) 
  

 

【禁忌・禁止】 

使用方法 

本製品はディスポーザブル品のため、再使用は行わない

こと。 

 
 

 

【形状・構造及び原理等】 

形状 

 

製品の外観 

 

構造・構成ユニット 

*1.構成 

・ バイオプシーグリッド 1.5T/3.0T 

2. 本体寸法(長さ x 幅 x 高さ) 

寸法(cm)： 24 x 3 x 13 

 

組成 

材質： ポリカーボネート 

 (本製品は非滅菌である) 

 

【使用目的又は効果】 

使用目的 

被検者に関する磁気共鳴信号をコンピュータ処理し、再
構成画像を診療のために提供する MR 装置に接続して高

周波の受信を行う MR 装置用高周波コイルの構成品であ

る。 

 

【使用方法等】 

*使用方法 

1. 使用前に取り扱い説明書に従いバイオプシーグリッド

1.5T/3.0T の洗浄、及び消毒を行う。 

2. コイル装着時にバイオプシー用の構成品を装着する。  

3. MR 装置にてスキャンを行い、穿刺位置を決定して穿刺

を行う。 

4. バイオプシーグリッド 1.5T/3.0T は使用後に廃棄する。 

 

【使用上の注意】 

*重要な基本的注意 

・ MR の磁場環境(類型:1.5T の場合は 1.5T、類型:3.0T の
場合は 3.0T)下で使用可能な穿刺器具を使用すること。

使用条件の詳細については穿刺器具の添付文書を参照す

ること。 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 

周囲温度： -40～70℃ 

相対湿度： 5～95%(結露なきこと) 

 

【保守・点検に係る事項】 

使用者による保守点検事項 

・ 目視による点検 

(1) 外観の確認 

装置の外観に異常がないことを確認すること。  

(2) 清浄性の確認 

清浄な状態であることを確認すること。 

 

使用者による保守点検事項の詳細については、装置付

属の取扱説明書を参照すること。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

 
住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127 

 

保守サービス連絡先： カスタマーコールセンター 

 電話： 0120-055-919 

 

製造業者： ネオコイル エルエルシー 

(NEOCOIL, LLC.) 

国名： アメリカ合衆国 

 

社内部品番号： 5849252 

 


