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器 02 医療用照明器 

一般医療機器 透光照明器 36761000（ＪＭＤＮコード） 

【 オプチクラックス・ハンド 】 

 

【禁忌・禁止】 

・目の検査に使用しないこと［目を傷めるおそれがあ

る］。  

・LED 光源又は電球を直視しないこと［目を傷めるおそ

れがある］。 

 【使用方法等】 

1)電源を入れてライトを点灯させる。 

2)検査対象物に合わせた照度に調整する。 

3)検査対象物を観察する。 

 

【使用上の注意】 

・本製品に、薬剤や液体等が付着しないように使用す

ること。  

・薬剤やその他の液体が付着した場合は、直ちに清拭

すること。  

・電気部品を有するため、薬剤や液体等が万一内部に

侵入した場合は直ちに除去し、乾燥させること。 

・LED の過熱を避けるため、使用後は電源を切ること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

乾燥した場所に保管し、水濡れしないようにするこ

と。 

 

【保守・点検に係る事項】 

・ガラス面はレン ズクリーニングクロス等で清拭す

る。 

・使用前に、正常かつ安全な作動とランプが点灯する 

ことを確認する。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

名称：アドバンスジャパン株式会社 

住所：埼玉県川口市大字東本郷１１８－１ 

電話番号：048-234-8291 

 

製造業者 

名称：デルングス リヒト エージー 

Derungs Licht AG 

国名：スイス 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

1.形状・構造 

本製品は、検査対象物を検査するための本体と専用カ

バー、AC アダプタ、USB ケーブルで構成される。本体

は、拡大レンズ、照射ライト、スウィッチ、把持部が

ある。 

 
全長 348mm 

重量 0.6kg 

消費電力 7W 

 

2．電気的定格（AC アダプタ） 

定格入力電圧:100～240Vac 

入力電圧範囲:90～264Vac 

定格入力周波数:50/60Hz 

定格入力電流:0.3A 

定格出力電圧: DC5.5V 以下(無負荷時)  

DC4.75～5.25V(2A 時) 

出力コネクタ:USB Type-A 

 

3.原理 

照度を調整しながら、照射することにより、検査対象

物を直接観察することが可能となる。 

 

【使用目的又は効果】 

本製品は、検査のために皮膚及び軟組織を照明して半

透明にするか又は医療従事者が検査のために軟組織

を直接観察するために用いる強い光源を備えたラン

プをいう。 

 

 

  取扱説明書を必ずご参照ください  
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