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2023 年 10 月作成 （第 1 版） 承認番号：30500BZX00225000 

機械器具 07 内臓機能代用器 

高度管理医療機器 植込み型除細動器・ペースメーカリード 36241000 

Navigo リード 
(条件付ＭＲＩ対応) 

再使用禁止

 【警告】 

 1. 使用方法 

 (1) 交流電源を使用している装置(プログラマ、ペーシングシステムア

ナライザ、除細動器等)を患者の至近距離で使用しなければならな

いときは、接続したすべての装置、患者に接続されているケーブル

類及び患者との間に漏れ電流が生じないように、適切な接地及び

コネクタピンの絶縁を行うこと。［ミクロショックにより心室細動を引き

起こすおそれがある。］ 

 (2) リードの植込み等に際しては、以下の点に注意すること。［操作手

技によっては、心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸などが起こる

可能性がある。］ 

 1) 一度留置されたリードに不用意な外力をかけないこと。 

 2) 冠状静脈への無理な挿入は避けること。 

 (3) リードの留置位置について十分考慮すること。[患者の心室壁及び

冠状静脈の状態によっては、術後に、心穿孔、心タンポナーデ、

気胸、血胸、冠状静脈解離などが起こる可能性がある。] 

 2. MRI 検査について 

 (1) MRI 検査の実施にあたっては本品と接続する MRI 対応植込み機

器（【使用方法等】「3．併用可能な医療機器」に記載）の添付文書

の「使用方法等に関連する使用上の注意」の「MRI 検査」に記載の

条件を遵守すること。[条件を遵守せずに MRI 検査を実施した場

合、発生した熱による組織の損傷が起きることがある。] 

 (2) MRI検査は、関係学会の定める施設基準を満たす施設において、

実施条件を満たした状態で行うこと。 

 (3) MRI 対応植込み機器に関する情報や注意事項について、患者へ

の教育を徹底すること。 

  
 【禁忌・禁止】 

 1. 適用対象（患者） 

 (1) リン酸デキサメタゾンナトリウム投与に対して過敏症が予測される患

者。［リン酸デキサメタゾンナトリウムによる副作用が発現することが

あるため。］ 

 (2) 静脈造影所見により、冠状静脈の血管構造が本体の留置に不適

切とされる患者。[本品を装着できない可能性がある｡] 

 (3) 経静脈的植込みが不可能な静脈異常のある患者。[本品を装着で

きない可能性がある｡] 

 (4) 緊急開胸術を受けることができない患者。[緊急時に外科的手術を

受ける可能性がある。] 

 2. 併用医療機器（【使用上の注意】3.相互作用(1)併用禁忌の項参

照） 

 (1) MRI検査を行うための条件を満たさない場合の磁気共鳴画像診断

装置(MRI)。［本体の故障や、非同期モードへの移行、ペーシング

の抑制、あるいはペーシングレートの上昇となることがある。］§1 

 (2) マイクロ波治療器（ジアテルミー）。[発生する熱により、重篤な外傷

又はリードの恒久的な損傷が生じるおそれがある。] 

 (3) 鍼電極低周波治療器（電気利用の鍼治療）。[オーバーセンシング

によりペーシングが抑制される可能性がある。] 

 (4) 高周波/低周波治療機器[ペーシングが抑制される可能性がある。

エネルギーが高いと本体が破損したり、電極が接触する心筋組織

を焼灼する可能性がある。] 

 (5) 経皮的電気刺激装置：TENS。[ペーシングが抑制される可能性が

ある。] 

 (6) 超音波治療器。[超音波による機械的振動（音波を集中させること）

によって本体が故障（物理的損傷）する場合がある。] 

 3. 使用方法 

 (1) 再使用禁止 

 (2) 再滅菌禁止 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 1. 構成 

 構成品 型式 備考 

リード 4LV 2D 78 S 型形状 

4LV 2D 88 

4LV Arc 78 U 型形状 

4LV Arc 88 

＜付属品＞ 

スタイレット SOFT 78cm ワイヤ径：φ0.35 mm 

SOFT 88cm 

FIRM 78cm ワイヤ径：φ0.4 mm 

FIRM 88cm 

スタイレットガイド － 

トルカー － 

PSA アダプタ － 

スーチャスリーブ － 
 

  

 2. 寸法等 

 型式 4LV 2D 78 4LV 2D 88 4LV Arc 78 4LV Arc 88 

長さ（cm） 78 88 78 88 

原材料 

コバルト-ニッケル-クロム-モリブデン合金、ポリイミド、

銀、エチレンテトラフルオロエチレン、ポリウレタン、シリ

コーン、白金-イリジウム合金、リン酸デキサメタゾンナト

リウム、チッ化チタン、ポリウレタン、N,N-ジメチルホル

ムアミド 
 

  

 3. 外観図 
 (1) リード 

 1) 4LV 2D 78/4LV 2D 88（S 型形状） 

 

 2) 4LV Arc 78/4LV Arc 88（U 型形状） 

 

 (2) 付属品 

 1) スタイレット 

  

 2) スタイレットガイド 

  

 3) トルカー 

  

 4) PSA アダプタ 
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 5) スーチャスリーブ 
  

 【使用目的又は効果】 

 本品は、除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ

（以下、「CRT-P」という。）又は除細動機能付植込み型両心室ペーシン

グパルスジェネレータ（以下、「CRT-D」という。）とともに使用する左心室

用リードである。心臓再同期療法（CRT: Cardiac Resynchronization 

Therapy）を行うために、左心室の心筋に治療電流を伝達する。 

なお、本品は撮像可能条件に適合する場合にのみ限定的に MRI 検査

が可能となる機器である。 

  

 【使用方法等】 

 1. 一般的な植込み手順 
 本品の植込みは、「植込み型除細動器・ペースメーカリード」の左心室用

リードの一般的な植込み方法による。 
 (1) 使用準備 
 CRT-P 又は CRT-D、体外式除細動装置、X 線透視装置、心電図モ

ニター、ペーシングシステムアナライザ（PSA）、滅菌済みケーブル、

ガイドワイヤ（0.35 mm）、ガイディングカテーテル（内径 5 Fr 以上）、

静脈造影用バルーンカテーテル等を準備する。 

 (2) ガイディングカテーテルの挿入 
 静脈穿刺法等により、ガイディングカテーテルの操作方法に従い、ガ

イディングカテーテルを適切な位置に留置する。 

 (3) リードの挿入 
 1) 冠状静脈造影を行い、リードを留置する静脈を選択する。 
 2) リードをガイディングカテーテルに挿入し、リード先端を冠状静脈

内に進める。このとき、スタイレット又はガイドワイヤのいずれかを

使用して、リードが標的静脈に到達するまで挿入する。 
 3) 標的位置にリードが到達したら、スタイレット又はガイドワイヤを引

き戻すことにより、リード遠位部の S 型又は U 型に成型された形状

によってリードが血管内に固定される。 
 (4) 電気的測定 
 1) リードの IS4 コネクタ部に PSA アダプタを取り付ける。 
 2) PSA を使用して、電気的特性（ペーシング閾値、心外膜信号、

リードインピーダンス等）を測定する。また、横隔膜の刺激が無い

ことを確認する。 
 (5) ガイディングカテーテルの抜去 
 リードが移動しないように注意しながら、ガイディングカテーテルを抜

去する。 
 (6) スーチャスリーブによる固定 
 スーチャスリーブを介してリードを静脈又は周辺組織に固定する。 
 (7) CRT-P 又は CRT-D との接続及びポケットへの留置 
 1) リードのコネクタを CRT-P 又は CRT-D に接続する。 
 2) 余分なリード、及び CRT-P 又は CRT-D をあらかじめ作成したポ

ケットに収納する。 
 (8) 植込み後の処置 
 CRT-P 又は CRT-D が植込まれた患者に対し、定期的にプログラマ

を用いてリード関連の測定を行う等のフォローアップを行うこと。 
  
 2. MRI 検査について 
 (1) MRI 検査時の手順 
 プログラマを用いて、条件付き MRI 適合の ICD 又は CRT-D の MRI

モードを選択し、適切なパラメータを設定する。 

 (2) 全身 MRI 撮像を行うための条件 
 ＜患者に植込まれている条件付き MRI 適合システムの要件＞ 

 - 植込みシステム（CRT-D 及びリード）が、「3. 併用可能な医療機

器」 に記載されている条件付き MRI 適合の CRT-D 及び本品リー

ドで構成されている。 
 - 条件付き MRI 適合の CRT-D が、左胸部又は右胸部に植込まれ

ている。 
 - 条件付き MRI 適合の CRT-D 及びリードが植込まれてから 6 週間

が経過している（植込みから 6 週間未満の条件付き MRI 適合の

CRT-D 及びリードは評価が行われていない）。 
 ＜CRT-D のパラメータに関する要件＞ 

 - 推奨交換時期（RRT）に達していない。 
 - ペーシング依存の患者において、パルス幅 0.35 ms 以下で RA と

RV のペーシング閾値が 2.0 V 以下である。 
 - RA と RV のリードインピーダンスが 200～3000 Ωである。 
 - VOO 又は DOO モードでペーシング出力 5.0 V、パルス幅 1 ms

の結果、横隔膜又は胸筋の刺激がないこと。 
 - 条件付き MRI 適合の CRT-D は、MRI 検査中に MRI モードを有

効にするようにプログラムされている（MRI モードは、Auto 又は

Manual に設定することができる）。 
 - MRI モードモニタリング期間は、定義された時間枠で MRI スキャ

ンが実行されるのに十分な長さである。 
 - MRI 機能を有効にするには、プログラマ画面でチェックリスト項目

を承認する必要がある。 
 ＜MRI 装置の要件＞ 

 - 1.5 T 又は 3 T の静磁場により生じた 64 MHz 又は 128 MHz 付近

の励磁高周波を用いて水素原子核のプロトンを画像化する磁気

共鳴撮像であること。 
 - 水平円筒形ボア磁石、臨床用 MRI 装置であること。 
 - 3T の静磁場では、円偏波（CP）RF 励起で動作する送信ホールボ

ディコイルであること。 
 - 最大静的 B0 空間勾配は 20 T/m である。 
 - 最大勾配スルーレートは 1 軸あたり 200 T/m/s である。 
 - 局所受信専用コイルには制限がない。局所送信専用及び局所送

受信コイルは使用しないこと。 
 ＜検査時の要件＞ 

 - MRI 装置による比吸収率（SAR）の全身平均が 2.0 W/kg 以下（頭

部撮像は 3.2 W/kg 以下）であること。 
 - 高周波照射時間（シーケンス間の休止時間を除いた MRI 総撮像

時間）が 40 分未満であること。 
 - 患者は背臥位又は腹臥位であること。 
 - MRI 撮像中は適切な患者モニタリングが行われている（心電図、

パルス酸素濃度計、非侵襲的な血圧測定を使用する）。 
 - 撮像時に発熱や体温調節の異常がない。 
  

 3. 併用可能な医療機器 
 本品リードは、IS4 規格（ISO 27186）に適合する IS4-LLLL コネクタを有

する「除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」

及び「除細動機能付植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」と

接続可能である。 

 以下に示すマイクロポート社製の条件付き MRI 対応の医療機器と併用し

た場合にのみ MRI 検査が可能である。 

 販売名 承認番号 モデル名 

ガリ 30400BZX00268000 
CRT-D 2744 

SonR CRT-D 2844 
 

  

 4. 使用方法等に関連する使用上の注意 
 (1) 植込み前の注意 
 1) 本品の挿入にガイドワイヤを用いる場合、直径 0.35 mm の冠状静

脈用の汎用のガイドワイヤを使用すること。 
 2) リード内腔の血栓形成を防ぐために、植込み前にヘパリン溶液で

リード内腔をフラッシュすること。 
 3) 血栓形成のリスクを最小限に抑えるために、ガイドワイヤ及びスタ

イレットは、リードに挿入する前にヘパリン溶液に浸漬させること。 
 4) リードを含むあらゆる血管系内操作機器は、連続的な透視下での

み操作すること。 
 5) 電極を汚染させないこと。粉末や繊維等が電極面に付着すると電

極の性能がさまたげられる。 
 6) リードの損傷又はリードの離脱を防ぐため、過度の力を加えたり、

外科器具を使用して操作しないこと。 
 7) 電極先端に圧力をかけないこと。 
 8) リードの絶縁被覆は、静電気により糸くずやほこり等の粒子を引き

寄せることがあるため、植込み前に表面が汚れないように保護す

ること。 
 9) コイル状に巻かれた導線は弾力があり、力が加えられても原形に

戻るが、構造的に導線を脆弱化するので極端にリードを曲げない

ように注意すること。 
 10) 植込み前に遠位端電極を、いかなる液体にも浸さないこと。遠位

端電極を液体に浸すと、植込み前に少量のステロイドが溶出する

可能性がある。 
 11) 植込み前に、スーチャスリーブが自由に動くことを慎重に確認す

ること。 
 12) 除細動器は常に手元に置き、植込み手術中は直ちに使用できる

ようにすること。 
 (2) 植込み中の注意 
 1) スタイレットをリードに挿入した状態で曲げないこと。リードが損傷す

るおそれがある。 
 2) スタイレットの遠位部にカーブをつける際には鋭利なものを使用し

ないこと。 
 3) 鎖骨下静脈穿刺法によりリードを挿入する場合は、鎖骨を 3 分割し

た正中側 3 分の 1 より内側からリードを挿入してはならない。この方

法でリードを挿入するとリードに損傷を生じる可能性が高くなる。鎖
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骨下静脈から挿入する場合は、必ず第一肋骨外側端付近から穿

刺し、鎖骨下筋を貫通しないようにする。鎖骨と第一肋骨間におけ

るリードの損傷を避ける上で重要である。リード損傷は鎖骨下筋や

肋骨烏口靭帯、肋骨鎖骨靭帯等の軟組織内にリードが挟まれて挿

入されることによって生じることが文献で明らかにされている。§2,§3 

また、第一肋骨・鎖骨間の解剖学的異常を有する患者における過

度のリード圧迫も報告されている。§4 
 4) 鎖骨下静脈穿刺法でリードを挿入する場合は、リード先端固定部

位と静脈への挿入部との間に適度のたわみを作っておくと、鎖骨

及び第一肋骨付近でのスーチャスリーブとの相互の無理な動きを

少なくすることができる。 
 5) 静脈内におけるリードの操作は慎重に行うこと。操作中に抵抗を感

じた場合には操作を中止し、その原因を確認して適切な処置を行う

こと。そのまま操作を続けると、血管やリードに損傷を与えることが

ある。 
 6) 鎖骨下静脈穿刺法によりリードを挿入する途中に強い抵抗が感じ

られる場合は、リード又はガイディングカテーテルを無理に押し込

まないこと。また、リードが通りやすくなるように患者の姿勢を調節せ

ずに、別の静脈ルートへの挿入を試みること。 
 7) リードの移動を防ぐために、スーチャスリーブを使用して近くの筋膜

や血管に結紮し、固定すること。 
 8) リードは必ずスーチャスリーブを介して結紮し、リードを直接強く縛

らないこと。リードが損傷することがある。また、リードを固定している

ときに電極先端が離脱しないように注意すること。 
 9) リードからスーチャスリーブを外したり、切断してはならない。リード

損傷の原因となる。 
 10) リードを本体と接続してポケットに留置する際には、リードを緩く巻

き、リードへの張力、ねじれ、鋭角的な折れ曲がり、圧力が最小限

になるようにすること。 
 11) 使用しないリードを留置する場合は、コネクタにキャップをして絶縁

しておくこと。リードを途中で切断した場合は、その端を絶縁して周

囲の組織に固定し、血管内にリードの断端が入り込まないようにす

ること。 
 12) スタイレットを使用する場合、本品に同梱又はスタイレットキットに含

まれている、適切な長さのスタイレットを使用すること。 
 13) 余分なリードはペースメーカ等の動きを考慮して適当な緩みをも

たせて、緩やかなコイル状にして植込むこと。 
 14) 呼吸や心臓の収縮に合わせてリードが伸張するよう、リードの長さ

に余裕を持たせて植込むこと。 
 15) スーチャスリーブは腕の動きなどがリードに伝わらない位置に固

定すること。適切な位置に固定されない場合は、スーチャスリーブ

の付近でリードに損傷(断線等)が発生する可能性がある。 
 16) スタイレットがリード内に残存していることがあってはならない。リー

ド内に残存していると、リード絶縁被覆の穿孔又は心筋の穿孔の

原因となり得る。 
 17) 植込み中は患者に異常のないことを絶えずモニターし、異常が発

見された場合、患者に安全な状態で本品の使用を止める等、適

切な処置を行うこと。 
 18) リードは細心の注意を払って取り扱うこと。極端な曲げ、ねじれ、

引っ張り、手術器具による取扱い、スタイレット挿入時に過度の力

が加わること等により、リードに損傷を与える可能性がある。万一

損傷した場合には、リードは使用しないこと。 
 19) 胸郭出口症候群（thoracic outlet syndrome）の症状が見られる場

合は、物理的なストレスのかかるような位置にリードを植込まないこ

と。 
 20) スタイレット又はガイドワイヤを取扱うときは、手術用手袋についた

血液をよく拭き取ること。スタイレットに血液がつくと、リードへの挿

入又は抜去が困難となる。 
 21) スタイレット又はガイドワイヤを清潔器機台に置くときは、跳ねた

り、落ちたりしないように十分気をつけること。付属のポリエチレン

チューブに挿入しておくと良い。 
 22) スタイレット又はガイドワイヤをリードに挿入するときは、短いスト

ロークで少しづつ挿入する。曲がった状態や長いストロークで挿

入すると、スタイレットが折れ曲がる可能性がある。 
 23) スタイレット又はガイドワイヤは過分な力でリードに挿入したり、押

し進めないようにする。リードのコイルを損傷したり、スタイレット又

はガイドワイヤが絶縁被覆を突き破る可能性がある。 
 24) リードを標的静脈内に留置する際は、リード遠位部の S 型又は U

型に成型されたカーブ全体が標的静脈内に挿入されるようにする

こと。最も遠位の電極の位置をそのための目印とすることが可能

であり、最も近位の電極が標的静脈内に完全に進入した状態から

数ミリ進めることで、カーブ全体が挿入された状態になる。 
 25) リードの先端が目的部位に達したら、スタイレットを引き戻すこと。

心穿孔を引き起こす可能性がある。 

 26) スタイレットをリードに途中まで挿入した状態で、血管内にリードを

押し進めないこと。リードの導線及び絶縁被覆に損傷を与えたり、

導線の絶縁被覆を穿孔することがある。 
 27) リードのコネクタ部や植込み型除細動器等の本体のコネクタ内部

に血液、体液その他異物等が付着していないことを確認するこ

と。 
 28) リードが本体に確実に接続されていることを確かめること。リードの

コネクタ部を保持し、リードに損傷を与えないようゆっくりと注意深

く引っ張り、リードがしっかり固定されていることを確認する。強く

引っ張ると、リードが損傷することがあるので注意すること。また、

心電図等で電気的に接続されていることを確認すること。 
 29) リードを介する電気的特性の測定等に使用する機器は、電池駆

動であることを推奨する。また、必ず CF 形装着部を有する機器で

あること。 
 30) 電気的測定を行う前には、スタイレットやガイドワイヤ等の導電体

を電極から遠ざけること。 
 31) 電気的測定時には、リードコネクタの破損を防ぐため、必ず PSA

アダプタを使用し、PSA ケーブルからの端子をコネクタに直接接

続しないこと。 
 32) 電気的測定時、ペーシング閾値が 3 V 以下（リードインピーダンス

500 Ω、パルス幅 0.5 ms の場合）であれば適切な使用状態を示

す。この値が得られない場合は、別のリードの留置を検討するこ

と。 
 33) 電気的測定時、リードインピーダンスの測定値が大きい場合は、

ケーブルを再度接続するか、スタイレットキットに含まれる別の

PSA アダプタを使用すること。 
 (3) 植込み後の注意 
 1) 植込み後に異常が疑われる場合、胸部Ｘ線撮影、植込み型除細

動器等の本体のチェックによるリード抵抗値の測定、心電図検

査、心エコー等により確認し、適切な処置を行うこと。導線の断線

やペースメーカ等との接続不良が発生するとリード抵抗値が上昇

し、また、絶縁材の損傷や導線の短絡が発生するとリード抵抗値

が低下することがある。 
 2) リードは植込み時間の経過とともに線維組織が形成されるので、

再固定、抜去が困難になる。無理に引き抜くと心内膜や弁、血管

が剥離したり、リード先端の接合部が離れて先端部分と露出した

導線が心内又は血管内に残されてしまうことがある。リードを抜去

したり再固定をする場合、細心の注意を払うこと。 
 3) 本体の交換術を行う際、長期間の使用等により本体からリードが

取り外しにくくなることがある。本体からリードを取り外す際には、

本体の固定システム（固定ネジ等）を確実に緩めてからリードコネ

クタ部を保持し、リードが損傷しないようゆっくりと注意深く引っ張

ること。リードが容易に取り外せない場合は、無理に力を入れて

引っ張らないこと。無理に引っ張るとリードが損傷し、その結果追

加のリードの植込みが必要となる場合がある。 
  
 
【使用上の注意】 

 1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 
 (1) 以下の患者にリードを植込む際は十分に注意すること。 

 ･ 重篤な心筋梗塞のある患者［心穿孔又は重篤な不整脈を引き起

こす可能性がある。］ 

  

 2. 重要な基本的注意 
 (1) 術後は、定期的に胸部 X 線撮影、心電図検査、心エコー、CT スキャ

ン等により心穿孔、心タンポナーデ、気胸、血胸などの発症がないか

フォローアップすること。 
 (2) 非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されてい

る。§1 本品と接続する MRI 対応の植込み機器（【使用方法等】「3．併

用可能な医療機器」に記載）の添付文書の「使用方法等に関連する

使用上の注意」の「MRI 検査」に記載の条件を確認し MRI 検査を実

施すること。 
 (3) 植込み後は少なくとも 3～4 か月毎に、プログラマを用いた対面又は

遠隔モニタリングにてフォローアップを実施し、本体の電池の消耗、

作動状況、患者診断情報等を確認すること。対面でのフォローアップ

の間隔は、前述の確認項目に加え、病態や患者の自覚症状等を考

慮し設定すること。 
 (4) その他の患者への指導事項 
 1) 本品を植込んだ患者に次の注意を促すこと。 
 ① 本体やリードに損傷を与えたり、植込み位置が移動してしまう可能

性があるため、植込み部位を圧迫したり、叩いたり、むやみにい

じったりしないこと。 
 ② 腹部に本体が植込まれている患者に対し鉄棒運動等、腹部を圧

迫する運動を避けること。腹部にあるリードが損傷することがある。 
 ③ 腕を激しく使う運動又は仕事をする場合、担当医に相談すること。
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ぶら下がり健康器の使用及びザイルを使用する登山は避けるこ

と。運動の種類、程度によってはリードが損傷することがある。 
  

 3. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること） 
 (1) 併用禁忌（併用しないこと） 

  医療機器の

名称等 

臨床症状・ 

措置方法 
機序・危険因子 

  磁気共鳴シ

ステム（MRI） 

（MRI 検査の

条件を満たさ

ない場合） 

プログラマによ

る再設定 

電磁波により電極周囲が熱せられて心

筋組織を損傷させる可能性がある。ま

た、電磁干渉により非同期モードに移行

したり、ペーシングが抑制されたり、又は

ペーシングレートが上昇する可能性があ

る。 

  鍼電極低周

波治療器（電

気利用の鍼

治療） 

治療器の使用

中止 

オーバーセンシングによりペーシングが

抑制される可能性がある。 

  高周波/低周

波治療器 

高周波/低周

波治療器の使

用中止 

電磁干渉により非同期ペーシングに移

行する、又はペーシングが抑制されるお

それがある。 

  経皮的電気

刺激装置：

TENS 

治療器の使用

中止 

ペーシング出力が抑制されたり、非同期

モードに移行する可能性がある。 

  マイクロ波治

療器（ジアテ

ルミー） 

治療器の使用

中止、体外式

除細動 

電磁干渉による非同期ペーシングによっ

て心室細動を誘発する可能性がある。 

  治療器の使用

禁止 

リードが使用されているか否かにかかわ

らず、短波及びマイクロ波により、電極周

囲が熱せられて心臓組織を損傷させる

可能性がある。 

  超音波治療

器 

併用不可 リードは超音波による機械的振動によっ

てペースメーカシステムが故障（物理的

損傷）する場合がある。 

  

 (2) 併用注意（併用に注意すること） 

  医療機器の

名称等 

臨床症状・ 

措置方法 
機序・危険因子 

  一般電気手

術機（電気メ

ス） 

※1 

治療器の使用

中止、体外式

除細動 

心室細動が誘発される可能性がある。 

  除細動器 

※2 

リード交換 電極遠位端の心筋焼灼が生じる可能性

がある。 

  プログラマによ

る再設定又は

体外式ペース

メーカの使用 

体外式除細動器の放電により、一時的

なペーシング閾値の上昇を招く可能性

がある。 

  
 ＜併用注意の相互作用の低減方法＞ 

 ※1 電気メスを使用する場合、ペースメーカ依存等の患者は、必要に応

じて本体のモードを非同期モードにプログラムすること。電気メスとそ

の不関電極との電流経路を本体及びリードから出来る限り遠ざける

こと。電気メスによる影響の度合いは、電気メスの種類、止血電流と

切開電流、電流経路及び本体とリードの状態によって変わるが、電

気メスの出力は必要最小限に止め、短期間に、間欠的に、不規則

バーストで行うこと。可能な限り双極型電気メスを使用すること。体外

式ペースメーカ及び体外式除細動器を使用できるようにしておくこ

と。ポリウレタン又はポリウレタン・シリコーン共重合体を被覆に用い

たリードは電気メス使用時の温熱障害での損傷が文献にて報告さ

れている。§5 

 ※2 除細動器を使用する場合、本体や心筋の損傷の危険性を減らすた

め、パドルの位置は本体から十分離し、パドルとパドルを結ぶ軸が

本体とリード先端を結ぶ軸に直角になるようにあてること。 

  
 4. 不具合・有害事象 
 (1) 重大な不具合 
 ペーシング不全：断線、絶縁不良等によりペーシング不全が発生し、

適切な治療ができなくなることがある。［植込み後はフォローアップを行

うこと。］ 

 (2) その他の不具合 
 1) リードインピーダンス値の異常：断線、植込み型除細動器等の本

体との接続不良等により、リードインピーダンス値が異常に上昇す

る可能性がある。また絶縁被覆の損傷等により、リードインピーダ

ンス値が異常に下降する可能性がある。[植込み後はフォローアッ

プを行うこと。] 
 2) 離脱(ディスロッジ)、移動等 
 3) ガイドワイヤの操作難渋：ワイヤルーメンのフラッシングが足りない

と、ガイドワイヤの操作に難渋したり、リード本体から抜去できなく

なる可能性がある。 
 (3) 重大な有害事象 
 1) 死亡：ペーシング不全による心停止状態の持続により死亡につな

がる可能性がある。 
 2) アダムス・ストークス発作：ペーシング不全等により心停止状態が数

秒間以上持続するために卒倒する可能性がある。卒倒が原因になり

二次的な被害が発生する可能性がある。 
 (4) その他の有害事象 
 心臓弁の損傷や機能不全(三尖弁機能不全等)、不整脈(心室期外収

縮、上室性頻拍・心室性頻脈性不整脈、伝導障害等)、空気塞栓、心筋

損傷、心破裂、筋肉や神経等への刺激(横隔神経刺激、横隔膜刺激

等)、血栓による閉鎖不全や塞栓、気胸(静脈血栓による閉鎖不全や塞

栓、血栓崩壊性塞栓症等)、突出、感染、静脈穿孔、出血、血腫、漿液

腫、近接組織の拒絶反応、アレルギー反応、組織の壊死、血管損傷、

心内膜炎、心膜炎、心嚢液貯留、心膜摩擦音、肺浮腫、鎖骨下静脈の

裂傷、動静脈の瘻孔、神経損傷、胸管損傷、脱血、収縮性喪失、皮膚

侵食、術後心不全、心穿孔、心タンポナーデ、体内遺残、閾値の上昇、

血胸、血管迷走神経反応、ディスロッジ等による閾値上昇にともなう

ペーシング不全、心臓/冠状静脈洞解離、心筋被刺激性 

 (5) MRI 検査に伴う有害事象 
 1) ペーシング不全、センシング不全、治療不全（リード電極の発熱

による） 
 2) 患者の不快感（本体の発熱によるポケットの組織損傷によるもの） 
 3) 患者の不快感（本体及びリードに加わる力や振動によるポケットの

組織損傷によるもの） 
 4) VT/VFの誘発、治療不全、不適切な治療（本体又はリードの損傷

による）、本体とプログラマの通信不良、循環虚脱 
 5) 本体及びリードの移動・振動 
 6) 特発性の頻拍性不整脈の治療不全(MRI モード使用時は ATP 及

びショック治療が一時的に停止されることによる） 
  

 【保管方法及び使用期間等】 

 1. 有効期間 
 製造後 36 か月 

  

 【承認条件】 

 1. 関連学会と連携の上、実施施設基準及び実施者基準を設け、安全

性を確保できる施設及び本品に関する十分な知識を有する医療従

事者により本品の使用及び MRI 検査が行われるよう、適切な措置を

講ずること。 
 2. MRI 検査を行うための条件について、医療従事者に対する研修及び

患者に対する教育を徹底し、十分なサポート体制を構築し、安全性

の確保に努めること。 
 3. 心不全治療を目的とした心臓再同期療法、冠静脈用リードの挿入手

技、植込み型除細動器による治療などに関する適切な教育プログラ

ムを受講し、本品の有効性及び安全性に関する情報を理解した上

で、本品の適切な取扱いに習熟した医師のみが使用するよう、必要

な措置を講ずること。 
 4. 本品に関連する手術及び検査を実施する体制を備えた医療機関に

おいて使用されるよう、必要な措置を講ずること。 
  

 【主要文献及び文献請求先】 

 §1 MRI 薬生機審発 0801 第１号、薬生安発 0801 第４号 令和元年 8

月１日 植込み型医療機器等の MR 安全性にかかる対応について 
 §2 Magney JE, et al, Anatomical mechanisms explaining damage to 

pacemaker leads, defibrillator leads, and failure of central venous 

catheters adjacent to the sternoclavicular joint. PACE., 

1993;16:445～457 
 §3 Suzuki Y, Fujimori S, Sakai M, et al, A case of pacemaker lead frac-

ture associated with thoracic outlet syndrome. PACE., 1998;11:326

～330 
 §4 Magney JE, et al. A new approach to percutaneous subclavian ven-

ipuncture to avoid lead fracture or central venous catheter occlu-

sion. PACE., 1993;16:2133～2142 
  

 



 
 

   

 5 / 5 CR019-01 

 
 

 §5 LIM KK, et al.Effect of Electrocautery on Transvenous Lead Insu-

lation Materials., Journal of Cardiovascular Electrographysiology, 

2009;20:429～435 
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