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【警告】 
1. 術前に放射線療法を行うと組織が変化することがあり、組織の

厚さあるいは硬さが、選択したステープルの適応範囲を超える
場合がある。術前に患者が受けた治療を考慮し、適切なステー
プルサイズを選択すること［出血、リーク、縫合不全、組織損傷
の危険性を減らすため］。 

2. 本品を使用する前に、必ず組織の厚さを確認し、適切なステー
プルサイズを選択すること［厚すぎる又は薄すぎる組織に使用
すると、ステープルが正しく形成されないため］。 

3. 打針後は必ずステープルライン及び周辺部位を調べて、出血や
リークがないかを確認し、出血が見られる場合には、電気メス
又は手縫い縫合で止血すること［術後出血の危険性を減らすた
め］。 

4. ティッシュストップの内側に、組織が入り込んでいないかを確
認すること［ティッシュストップの内側に入り込んだ組織が、
縫合されずに切断される可能性がある。又、ステープルの形成
不良を引き起こす可能性があるため］。 

5. 組織に本品をセットする際、クリップ等の障害物がアゴに挟
まっていないか確認すること［障害物を挟んだまま打針すると、
組織が完全に切断されない又はステープルが正しく形成されな
い可能性があるため］。 

6. 縫合・切離予定部位のみがアゴに取り込まれていることを確認
すること［意図しない組織の縫合・切離を避けるため］。 

7. 打針を完全に行うこと［不完全な打針は、切断不全やステープ
ルの形成不良を引き起こし、不十分な止血やリークの原因とな
るため］。 

 

【禁忌・禁止】 
1. 再使用・再滅菌禁止。 
＜使用方法＞ 
1. 使用前に組織の厚さをよく確認すること。【形状・構造及び原理

等】の一覧に記載されている圧縮後組織厚まで適切に圧縮でき
ない組織、又は圧縮後組織厚よりも薄くなる組織には使用しな
いこと［十分な縫合効果が得られないため］。 

2. 大動脈に使用しないこと［十分な縫合効果が得られないため］。 
3. 本品は、脆く繊細な組織には使用しないこと［アゴの閉鎖時に

組織を損傷する可能性があるため］。 
4. 本品は、止血が目視で確認できない部位には使用しないこと［適

切な止血処理が遅れる可能性があるため］。 
5. 本品を、前もって遠位端・近位端のコントロールがされていな

い主要血管に使用しないこと［意図せず血管損傷が起きた場合、
止血等の処置が困難となる可能性があるため］。 

6. 虚血又は壊死組織に使用しないこと［縫合不全の可能性がある
ため］。 

＜適用対象(患者)＞ 
1. *本品に対する感作又はアレルギー反応を示す可能性のある患

者への適用禁止［ニッケル・クロムを含むため］。 

【形状・構造及び原理等】 

1. 構造等 
本品は、別売の本体に接続して使用するカートリッジであり、チタ
ン製ステープルが互い違いに3列2組装填している。打針と同時に組
織を切断する。 
装填されているステープルサイズごとに4種類のカートリッジがあ
り、組織の厚さに合わせて選択可能である。又、カートリッジのス
テープル縫合長は、30mm、45mm及び60mmの3種類がある。 
 
 

ロティキュレーター カートリッジ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

色 
縫合長 
(mm) 

閉鎖前ステープル高 
(mm) 

圧縮後組織厚 
(mm) 

グレー 30, 45 2.0 0.75 - 1.0 

ホワイト 30, 45, 60 2.5 1.0 - 1.5 

ブルー 30, 45, 60 3.5 1.5 - 2.0 

グリーン 45, 60 4.8 2.0 

 
I) カートリッジ P) 目盛り 
J) アライメントライン Q) クランプカバー 
K) イエロータブ R) ステープル収納部 
L) アンビル   
M) ティッシュストップ   
N) ステープルラインの先端   
O) カットラインの先端 

2. *原材料 
ステープル ：純チタン 
ステープル収納部 ：ポリフタルアミド、ステンレス鋼 
ナイフブレード、アンビル ：ステンレス鋼 
シャフト ：ステンレス鋼 
プッシャー ：ポリアミド 

【使用目的又は効果】 

本品は、腹部外科手術、婦人科手術、小児科手術、及び胸部外科手
術において、切除、切離、及び吻合に使用される自動縫合器である。
本品のカーブドチップ アーティキュレーティング カートリッジ
は、組織の鈍的剥離又は分離に使用することができる。 

(注記：本添付文書はロティキュレーターカートリッジの添付文書
である。カーブドチップ アーティキュレーティング カートリッ
ジは含まれない。)  

【使用方法等】 

1. 組み合わせて使用する医療機器 
本品は、以下の専用の本体と接続して用いる。 

⚫ GIA ユニバーサル 本体 ※1 
⚫ エンド GIA ユニバーサル 本体 ※1 
⚫ エンド GIA ユニバーサル XL 本体 ※1 
⚫ エンドGIA ウルトラ ユニバーサルステープラー ショート ※2 
⚫ エンド GIA ウルトラ ユニバーサルステープラー ※2 
⚫ エンド GIA ウルトラ ユニバーサルステープラー XL ※2 
⚫ iDrive ウルトラ パワード ステープリング システム  ※3 
⚫ Signiaステープリングシステム ※4 

 

 販売名 医療機器承認番号/認証番号 

※1 エンド GIA 22100BZX00167000 

※2 
エンドGIA ウルトラユニバーサ
ルステープラー 

223AABZX00019000 

※3 
iDrive  ウルトラ  パワード 
ステープリング システム 

225AABZX00018000 

※4 Signiaステープリングシステム *228AABZX00088Z00 

2. 使用方法 
本品の使用方法については、併用する本体(別売、※1、※2、※3、
※4)の添付文書を参照すること。 
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【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 
(1) **非臨床試験によって本品はMR Conditional であることが示

されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条
件下においては、安全にMR検査を実施することが可能である。 
⚫ 静磁場強度：1.5 テスラ及び 3.0 テスラ 
⚫ 静磁場強度の勾配：30テスラ/m 
⚫ MR 装置が示す最大全身平均 SAR(単位組織質量あたりの

吸収熱量)：2W/kg(通常操作モードで 15分のスキャン) 
上記条件下で 15分のスキャン時間において本品に生じう 
る最大の温度上昇は 3.2℃未満である。 

本品が 3.0テスラのMR装置における勾配磁場エコー法による
撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から 2mm である
(自己認証による)。     

(2) ハンドルを握りこんだ状態で、カートリッジを装填しないこと。 
(3) イエロータブを取り外す前に、ハンドルを握らないこと。 
(4) 創に挿入又は抜去する前には、必ずアゴを閉じること。 
(5) 補強材を使用する際は、組織と使用するステープルラインの補

強材を合わせた厚さを考慮し、適切なカートリッジを選択する
こと。 

(6) カートリッジに補強材をつけた状態で組織を何度も把持又は
操作すると、補強材が動いたり/位置がずれたり、外れたりする
可能性がある。 

(7) 体腔内でアゴを開く前に、必ずアゴ部がポートの先端から完全
に出ていることを確認すること。 

(8) グレー、ホワイト、ブルーカートリッジを使用する場合は
12mm のポート又はコンバーターを併用して 12mm 以上の
ポートを用いること。グリーンカートリッジを使用する場合は
必ず 15mm ポートを用いることとし、15mm 未満のポートは
使用しないこと。 

(9) 1 回の手術中に本体を複数回使用する場合は、使用毎に必ず使
用済みカートリッジを取り外し、新しいものと交換すること。
本品は、使用済みカートリッジでは打針できないように安全機
構を備えている。安全機構が働いている状態で無理に打針しな
いこと。無理に力をかけると、本品が故障することがある。 

(10) アンビル先端側のカットラインより遠位にある組織は切離さ
れない。縫合・切離予定の組織/血管が、カットラインの内側に
入っていることを確認すること［カットラインまでの組織は縫
合及び切離されないため］。 

2. 不具合・有害事象 
本品は使用に際し、以下のような不具合・有害事象が考えられる。 
(1) 重大な不具合 

1) ステープル形成不良 
2) 切離不良 
3) 打針不良 
4) 機器の破損及び動作不良 

(2) 重大な有害事象 
1) 出血 
2) リーク 
3) 縫合不全 
4) 組織損傷 
5) 破損部品の体内落下・体内遺残 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。 

2. 有効期間 
有効期間は自己認証(当社データ)による。 
有効期間については外装表示参照。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元： 
コヴィディエンジャパン株式会社 
カスタマーサポートセンター：0120-998-971 
 
外国製造業者名：  
Covidien 
(コヴィディエン) 
アメリカ合衆国 


