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機械器具 (09) 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 

一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション(70030000) 

         *[汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム(70030012)] 

管理医療機器・特定保守管理医療機器 

ＳＤＳ－イメージナビゲータⅡ

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

１．概要 

 本装置は、コンピュータおよびモニタ等から構成され、コン

ピュータに画像処理用の「ＳＤＳ－イメージナビゲータⅡ」の

「ソフトウェア」をインストールすることで、診療所または病

院で使用する医用電気機器、画像診断装置（CR,CT,MRI 等）で

収集された患者の画像や情報を読込み、処理後の画像情報を診

療のために表示、記録および印刷する装置である。 

 

２．外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．構成 

本装置は以下のものより構成されている。 

 ・本体 

(1) コンピュータ 
(2) キーボード 
(3) マウス 

(4) 記録メディア 

・付属品 

(5) 汎用モニタ 
(6) 画像表示モニタ 

 
 以上の構成品は、補充のため、単品にて販売されることが
ある。構成品は汎用品であるため、ほかの汎用品を使用する
ことがある。 
モニタは、少なくとも最低１台は使用され、必要に応じてそ

の数を増減することが可能である。 
また、専用の「ＳＤＳ－イメージナビゲータⅡ」の「ソフト
ウェア」は記録メディアに格納してソフトウェア単独で流通、
販売する場合もある。 

 
４．電気的定格 

①コンピュータ 
定格電圧：100V 50/60Hz 
消費電力：1200W 以下 

②汎用モニタ 
定格電圧：100V 50/60Hz 
消費電力：120W 以下 

③画像表示モニタ 
定格電圧：100V 50/60Hz 
消費電力：120W 以下 

 

５．機器の分類 

電撃に対する保護の形式（コンピュータ）：クラスⅠ 

電撃に対する保護の程度：なし（装着部なし） 

 

６．動作原理 

本装置は、コンピュータおよびモニタから構成され、コ

ンピュータに専用の画像処理用ソフトウェアをインストー

ルすることで、診療所または病院で使用する医用電気機器、

画像診断装置（CR,CT,MRI 等）や画像蓄積サーバ装置とネッ

トワークで接続してオンラインで収集された患者の画像

データや情報を読込み、表示や記録および印刷する機能を

有する装置である。また、オフラインでのデータ受け渡し

が可能である。本装置は患者環境下では使用されない。 

 

【使用目的又は効果】 

   画像診断装置等で収集された画像や情報に対し、各種処理を

行い処理後の画像や情報を表示し診療のために提供すること。

（自動診断機能を有するものを除く。）  

 

【使用方法等】 
１．使用前の準備 

1）モニタ、本体機器および付属品のコード類が接続されて
いることを確認し、電源スイッチを入れる。 

2）画像処理ソフトウェアが起動することを確認する。 

 
２．基本操作 
1）対象となる画像情報データを検索取得する。 

2）画像情報データを選択し、表示する。 
3）表示された画像に対して、マウスおよびキーボードか

ら操作を行う。 

4）操作は、メニュー項目を選択するかアイコンを選択する
ことで、必要に応じて画像表示機能、画像処理機能、保
存機能、印刷機能の各処理を行う。 

 
３．終了  
1）画面上の終了アイコンをクリックするかあるいはメ

ニュー項目から終了機能を選択し画像処理ソフトウェ
アを終了させる。 

2）必要に応じて電源スイッチを切る。 

 
【使用上の注意】 
１）一般的注意事項 

１．機器を設置するときには、次の事項に注意すること  
① 水のかからない場所に設置すること。 
② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分・イオ

ウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそ
れのない場所に設置すること。 

③ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意

すること。 
④ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しな

いこと。 

⑤ 電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に
注意すること。 

⑥ 本装置の付属の電源コードを使用すること。 

２．機器を使用する前には、次の事項を注意すること。  
① 使用前に保守点検（日常点検）を行うこと。 

【禁忌・禁止】 
・本装置は患者環境内で使用しないこと。 
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② すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを
確認すること。 

③ 使用環境は、使用条件を守ること。 

３．機器を使用中は次の事項に注意すること。 
① 機器の異常が発見された場合には、安全な状態で機器の

作動を止めるなど適切な措置を講ずること。 

② 機器に操作者以外の者が触れることのないようにする
こと。 

４．機器を使用後は次の事項に注意すること。 

  ①決められた手順により使用前の状態に戻した後、電源を
切ること。 

  ②保管場所については、【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

の 1.保管方法に注意すること。 
  ③付属品、ケーブルなどは、整理してまとめておくこと。 

５．故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理

は専門家にまかせること。  
６．機器は改造しないこと。予めインストールされているソ

フトウェアをアンインストールしないこと。予めインス

トールされているソフトウェア以外のソフトウェアをイ
ンストールしないこと。 

７．定期点検 

  ①機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。 
   ②しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使

用前に必ず機器が正常、かつ安全に作動することを確認

すること。 
２）本装置特有の注意事項 
１．機器を設置するときには、次の事項に注意すること 

  ①本装置背面にあるファンの排気口付近は空間を確保する
こと。本体の後ろと壁または他の機器の距離は最低 10
㎝以上あけること。他の機器が排気を妨げる要因になら

ないようにすること。 
  ②本装置に接続されるコードはその長さが 3m 以内である

こと。ただし、LAN ケーブルはその限りではない。 

 ２．機器を使用する前には、次の事項に注意すること 
  ①本装置に装備されている次のポートは使用しないこと。 
   使用すると、動作エラーが発生する場合がある。 

   ・シリアルポート 
   ・オーディオポート 
 ３．機器の使用中は、次の事項に注意すること 

  ①濡れた身体で本装置に触れないこと。また、操作しない
こと。 

  ②他の機器と組み合わせて使用しないこと。また、他のソ

フトウェアはインストールしないこと。 
  ③電磁波の影響を受けないようにすること。次のような場

合には、機器の作動をやめるなど適切な措置を講ずるこ

と。 
   （ア）画像のゆがみが発生した場合 
   （イ）輝度が低下した場合 

   （ウ）画像の色調が変化する場合 
   （エ）画面にノイズが発生する場合 
   （オ）読み込んだデータおよび保存データの破損および

喪失が発生する場合 
 
 ４．設置された場所から移動はさせないこと。 

・定められた手順により装置をシャッドダウン操作後、 
本体及びモニタの電源を切ること。 

・ケーブル類の取り外しに際しては、ケーブルを持って

引き抜くなど無理な力をかけないこと。 
・保管場所について貯蔵・保管方法及び使用期間等の記
載事項を遵守すること。 

・付属品、ケーブルなどは、整理してまとめておくこと。 
 
【保管方法及び使用期間等】 

１．保管方法  
・水のかからない場所 
・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫

黄分を含んだ空気等により悪影響を生ずる恐れのない
場所。 

・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などのない場所。 

・化学薬品の保管場所やガスの発生しない場所。 
 
 

 
２．使用条件 
  周囲温度範囲：5～35℃ 

  相対湿度範囲：20～80％（但し結露のないこと） 
 
３．保管条件 

  周囲温度範囲：-20～60℃ 
  相対湿度範囲：10～90％（但し結露のないこと） 
 

４．使用耐用期間：約 5年（定期点検を実施した場合） 
         （自己認証による） 
         ただし、付属品を除く 

 
【保守・点検に係る事項】 
１． 医療機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。 

２．使用者による日常及び定期点検、指定された業者による

定期保守・点検を必ず行ってください。 

 

３． 使用者による保守・点検項目 

 

４．業者による保守・点検項目 

 

定期保守点検の間隔は使用量や稼働時間により異なります。

また指定業者による装置の保守点検は保守契約の内容によ

り異なりますので弊社又は弊社指定業者にお問い合わせく

ださい。 

 
*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者・製造業者および販売業者 

株式会社ＮＯＢＯＲＩ 

住所：〒108-0073 

    東京都港区三田三丁目１１番２４号 

TEL：03-4405-7834 

FAX：03-6436-3534 

点検項目 頻度 

装置の起動確認 毎日 

内蔵時計の日付・時刻確認と調整 毎日 

ディスプレイの清掃 毎日 

キーボード・マウスの清掃 毎月 

点検項目 頻度 

装置の動作確認 毎年 

ディスプレイの点検・清掃 毎年 

キーボード・マウスの点検・清掃 毎年 


