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機械器具 58 整形用機械器具 

手術用ドリルアタッチメント 37870001 

一般医療機器 

ボーンミル 
 

【形状・構造及び原理】 

［形状］ 

 

 

 

 

［成分］ 

ステンレス鋼 

 

［原理］ 

本品は、手動式ハンドル又は電動式のハンドピースに取り付けて

回転させることにより、インプラント頚部骨を切削する。 

 

【使用目的又は効果】 

手動式ハンドル又は電動式のハンドピースに取り付け、インプラ

ント頚部の周辺骨を切削する。 

 

【使用方法等】 

１．カバースクリュー又はヒーリングアバットメントを取り外し、

インプラントを露出させる。 

２．マニュアルハンドルに連結させたスクリュードライバーを用

いて、ボーンミルガイドをインプラント上に締め付ける（10N

以下）。 

  ボーンミルを手動で用いる場合は、マニュアルハンドルに取

り付ける。電動式で用いる場合は、ハンドピースに接続する

（40rpm 以下）。 

３．インプラントプラットフォームに近い周辺骨を十分に切削し、

アバットメントの装着に備える。 

 

［使用方法に関連する使用上の注意］ 

ボーンミル使用時は、ボーンミルに斜めの力を加えないこと。 

 

【使用上の注意】 

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあ

たり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。 

（注意事項の内容例） 

平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領

に関するＱ＆Ａについて」別添１ 

 

【保守・点検に係る事項】* 

［滅菌条件］ 

本品を再使用する場合は、洗浄及び 以下の方法で滅菌を行って

から使用すること。 

・高圧蒸気滅菌 

・滅菌条件(推奨) 

温度：134℃、時間：4～18 分間 

 

 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* 

 
 

製 造 販 売 業 者  白水貿易株式会社 

製 造 国    スウェーデン 

製 造 業 者 Neoss AB 

販 売 業 者 ネオス・ジャパン株式会社 

電 話 番 号 03-5289-3511 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 03-5289-3512 

ホ ー ム ペ ー ジ https://www.neoss.co.jp/ 


