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管理医療機器 機能検査オキシメータ（70080000）  

特定保守管理医療機器  非侵襲脳酸素モニタ ｔＮＩＲＳ－１ 
   

 

【禁忌・禁止】 
＜使用方法＞ 
1) 正常な皮膚以外へプローブを装着しないこと。[創傷の
悪化や感染等のおそれがあるため。] 

2) ディスポーザブルパッドは再使用しないこと。[感染等
のおそれがあるため。] 

 
 

【形状・構造及び原理等】 
1) 形状、構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※プローブファイバとディスポーザブルパッドとを合わ

せてプローブと称する。 
 

2) 原理 
近赤外線は体の組織に対して比較的良い透過性を示す。

一方、血液中の酸素運搬媒体であるヘモグロビンは酸素

化状態と脱酸素化状態で近赤外線に対する吸収特性が異

なる。近赤外線のこの性質を利用して組織の酸素量をモ

ニタする装置が従来から使われているが、本装置はこれ

らと同様の測定原理に基づくものである。すなわち、近

赤外線の照射部・受光部を有するプローブを患者の皮膚

上に装着し、組織による光減衰の時間応答波形から光の

吸収量を計算することにより、酸素化ヘモグロビン濃度

（相対値 O2Hb、変化 ΔO2Hb）、脱酸素化ヘモグロビン
濃度（相対値 HHb、変化 ΔHHb）、総ヘモグロビン濃度
（相対値 tHb、変化 ΔtHb）、組織酸素飽和度（StO2）を
測定する。 
 

【使用目的又は効果】 
人体に照射した近赤外光を検出することで、血液中のヘ

モグロビンの相対的な濃度、濃度変化、酸素飽和度を計

測し、情報を診療のために提供すること。 
 

【使用方法等】 
1) 使用されているプローブファイバに破損や汚れがない
か確認する。 

2) 照射プローブファイバおよび検出プローブファイバを
本体に接続する。 

3) 電源コードを電源ソケットに接続し、他端を商用電源
(AC100 V)のコンセントに接続する。 

4) POWERスイッチを ONにし、電源を投入する。 
5) 患者装着部位に傷や異常がないか確認し、汗などをふ
き取る。 

6) ディスポーザブルパッドの粘着面を患者に貼り付ける。 
7) 照射プローブファイバおよび検出プローブファイバを
ディスポーザブルパッドに接続する。 

8) START/STOPスイッチを押し、測定を開始する。 
9) 測定中に何らかの原因でプローブに外来光が入った場
合、画面に警告の表示が現れる。この場合は、プロー

ブの遮光を行って再度測定開始の操作を行う。 

10) START/STOPスイッチを押し、測定を停止する。 
11) POWER スイッチを OFF にし、患者からディスポー
ザブルパッドをはずす。 

 

*【使用上の注意】 
＜重要な基本的注意＞ 
・患者の診断または治療方針の決定に際しては、本装置

のデータだけに依らず、他の臨床上の徴候やデータと

の併用により行うこと。 
・本装置を可燃性ガス等の可燃性雰囲気で使用しないこ

と。 
・プローブは清潔領域（滅菌・殺菌領域）には装着しな

いこと。 
・プローブを体内あるいは体開口部に入れないこと。 
・長時間プローブを圧迫した状態で使用しないこと。連

続測定は 12時間以内とすること。 
・プローブを眼に装着しないこと。 
・プローブを過度に曲げたり、圧迫したりしないこと。 
・プローブを踏み付けたり衝撃を与えたりしないこと。 
・プローブファイバを強く引っ張らないこと。 
・プローブや本体に液体を浸入させないこと。 
・照射光を直視しない。また、患者等が照射光を直視し

ないよう注意すること。 
・プローブの貼付位置は本書の「使用上の注意」に従い

医師の判断で決定すること。また、測定部位は頭部ま

たは四肢等のその他の部位とする。 
・設置場所については、取扱説明書の注意事項を守るこ

と。 
 

＜相互作用＞ 
・コネクタと患者に同時に触れないこと。 
・除細動を行うときには、プローブは患者から取り外す

こと。 
・電気メスと併用する場合は、電気メスの対極板の全面

積を確実に装着すること。電気メスの発生する高周波

ノイズなどは、本装置の測定を妨げる恐れがある。 
・外部接続する機器は、IEC 60601-1 の規格に適合して
いること。また、マルチタップを使用する場合は、分

離変圧器を介して給電すること。 
・血液中にインドシアニングリーン（ICG）、カーディ
オグリーンなどの色素がある場合、測定が不正確にな

ることがある。 
 

＜不具合・有害事象＞ 
1) 不具合 
 動作不良、故障、アーチファクト、破損、誤計測、バ

ッテリ不良 
2) 有害事象 
 プローブ装着部の紅斑 
 

【保管方法及び有効期間等】 
貯蔵・保管方法 
保管環境 

(1) 周囲温度   -10 ℃ ～ +50 ℃ 
(2) 相対湿度   10 % ～ 85 % 
 
耐用期間 

9年（当社データ自己認証による） 
 
 

機械器具 17 血液検査用器具 
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【保守・点検に係る事項】 
＜清拭・消毒の方法＞ 

1) 本体 
消毒用エタノールを柔らかい布に浸して、本体表面

を拭く。 
2) 照射プローブファイバ、検出プローブファイバ 
消毒用エタノール又はヒビテンを浸した柔らかい布

で表面を拭く。 
 

＜使用者による保守点検事項＞ 
1) 装置を正しく使用するために下記項目について使用前
点検を必ず行うこと。 

項目 内容 
外観 外観に傷や汚れなどがないこと。 
付属品 断線、傷や汚れなどがないこと。 
電源 正常に電源が入ること。 
機能・動作 各表示などが正しく動作すること。 
 
2) バッテリの劣化確認を 6 ヶ月毎に実施することを推奨
する。 

3) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、
使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確

認すること。 
 

＜業者による保守点検事項＞ 
1) 本装置は、少なくとも 2 年に 1 回、指定業者による点
検を行うこと。 

2) バッテリの交換は指定業者により行い、年 1 回毎を推
奨する。 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者 
 浜松ホトニクス株式会社 
 
製造業者 
 浜松ホトニクス株式会社 常光製作所 
 
連絡先 
 浜松ホトニクス株式会社 
 システム営業推進部 営業推進 2グループ 
 TEL: 053-435-1560（代表） FAX: 053-433-8031 
 E-mail: sales@sys.hpk.co.jp 
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