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機械器具 ２２ 検眼用器具 

一般的名称 瞳孔間距離計 コード No12805000 

一般医療機器(クラスⅠ) 非該当 

販売名 瞳孔距離計 

 
                                      

 

 

 

【形状，構造及び原理】     

本器はのぞき窓（前後２箇所）とミラー及びスケールから成り 

被検者ののぞき窓の下のスケールを読むことにより、瞳孔間距離 

を計測する。 

本器はメジャー式の瞳孔距離測定とは異なり各眼のセンター 

ラインからの瞳孔距離を計測できるので、内斜視、外斜視等 

ある場合、有用です。 

  １１７×３０×２８０ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土屋氏瞳孔距離計 

 

【使用目的又は効果】 

瞳孔間距離、の計測 

計測範囲 瞳孔距離３６～８４ｍｍ 

     （センターから片眼１８～４２ｍｍ） 

【使用方法】 

（１）本器の患者側にある白色センターラインを患者の眉間 

（両眼の中央部）に当てます。 

（２）患者に検者側にある、ミラーに映る瞳孔を見るように 

指示します。 

（３）検者は患眼を検者側にある小孔をとうして、片眼ずつ 

瞳孔距離を測定します。この時、手元のあるシャッター用 

ツマミを回し検査しない眼の側のシャッターを下ろしておきます。 

瞳孔の中央の位置のスケールを読んで下さい。 

（４）２～３回繰り返し確認して下さい。 

 

【使用上の注意】 

（１）本器は金属と硝子よりなっており、落下等による破損に 

ご注意下さい。 

（２）患者の顔の近くで使用します、患者を傷つけないよう 

 ご注意下さい。 

（３）本器及び患者に異常等があったときは使用を中止し適切な 

   処置をして下さい。 

 

【保管方法及び有効期間】 

（１）常温、常湿、ほこりの少ない所に保管して下さい。 

（２）使用期間は特にありませんが、６年をめどにして下さい。 

【保守点検に係る事項】                           【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

金属部分は軽くガーゼ等で拭いて下さい。                   株式会社 半田屋商店 

破損や極端に汚れた場合は交換してください。                 〒１１３－００３３ 

目盛が不鮮明になった場合も交換してください                 東京都文京区本郷３丁目３７番４号 

                                        ＴＥＬ ０３－３８１１－００８７ 

                                        ＦＡＸ ０３－３８１８－９６９５ 

 

【禁忌、禁止】 

 本品を曲げ、切削、打刻等二次加工は絶対にしない事 


