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機械器具０６ 呼吸補助器 

管理医療機器 一般的名称：酸素治療フローメータ （37132000) 
救急車用加湿器 ＪＫ－１ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【形状・構造及び原理等】 

本体外観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原理 
(1) 流量計：鉛直に取り付けたテパー管に、自由に上下する
フロートを置き、下方から流体(酸素)を流すと、フロート
が浮き上がり絞り機構のために前後で差圧を生じる。流体
(酸素)の上昇力とフロートの重さとが釣合い、静止する。
この平衡状態においてフロートの静止位置により流量を
検出する。 

(2) 加湿器：強制的に供給された流体(酸素)は、下部のフィ
ルター(ポリプロピレン)でゴミ類を除き、本体(カップ)内
の水を潜らせ泡状になって水分を含んだ流体(酸素)にし、
患者の吸入用カーテルやマウス内に供給される。 

 
【使用目的又は効果】 

(1) 救急車内における酸素吸入システムの中で、圧力調整に
よって減圧された酸素をパイピング末端部において、この
器具を通して患者に対して必要な量の調節を行う。 

(2) 以上の供給と同時に必要な水分を含ませる。 
 

【使用方法等】 
取付けから使用まで 

(1) 加湿器取付けネジを配管端末の取出しユニットに取付
ける。 

(2) 流量計バルブを軽く締め、酸素容器の弁を開いて酸素を
流す。 

(3) 接続部の洩漏を点検し確認する。 
(4) 使用前に加湿器のカップに表示されているレベルまで
水を入れる。 

(5) 流量計バルブを開き、酸素を少し出してカップ内の気泡
の流れを確かめる。 

(6) 加湿器にカーテル、マスク等を接続して使用する。 
 

【使用上の注意】 
(1) 禁油・火気厳禁のこと。 
(2) 加湿器の水は新生で水域のレベルを維持してください。 

 
【包装】 
流量計・加湿器：１台分について１ケースで梱包されていま
す。 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

株式会社ハンシン 
TEL: 06-6419-2091 
 
 

【警告】 

禁油・火気厳禁のこと。 

【禁忌・禁止】 
（製品を適正にご使用頂くための注意事項です） 
・1回のご使用時間を 15分以内にしてください。 
・マッサージ以外の目的では使用しないで下さい。 
【併用禁忌】 
・他の治療器と同時に使用しないでください。 


