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機械器具 06 呼吸補助器 
一般医療機器 高圧ガスレギュレータ 36607000 

特定保守管理医療機器    吸入用酸素調整器 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【形状、構造及び原理等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【使用目的又は効果】 
 高い変圧を低定作動圧力に低下させる。 

 

【使用方法等】 
1) ボンベバルブを軽く２回程開いて調整器取付部内のゴミ

を吹き飛ばす。 
2) 調整器の取付ネジをボンベバルブ口金に締付ける。 
3) 加湿器の本体をはずし、所定の水位まで水を入れて元に

戻し、吸入マスクのホースを接続する。 
4) 流量バルブを軽く閉める。 
5) ボンベバルブをゆるくじわじわ開く。 
6) 流量を調整し所定の容量の酸素を流す。 

 

【使用上の注意】 
1) 酸素に対して油気は一切接触をさけること。 
2) ゴミの器内への侵入は機能障害を超すので、調整器取付

け前に軽くシュッシュッとバルブを開いて入口のゴミを除

去すること。 
3) 内圧 150 kg/立法センチメートルの高圧のため、急激な圧

力を加えないよう、ゆるくじわじわ開くこと。 
4) 調整器の取りはずしは、事前に必ずボンベバルブの閉ま

りを確認すること。 
 

*【保守・点検に関わる事項】 
 医療機器の保守点検は医療機関の義務となります。 
 保守点検には日常点検と定期点検があります。 
・日常点検 

1) 使用前に破損やネジの緩み、ひび割れ、汚れ（油や血液

の付着等）はないか確認をすること。 
2) 圧力計の表示部に狂いがないか確認をすること。 
3) ガスリークが無いか確認すること。 

・業者による定期点検 
 本器を安全にお使いいただくために、定期的な保守点検を

実施してください。2 年毎の点検を推奨します。尚、保守

点検は販売店へお問い合わせください。 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
 株式会社ハンシン 
 Tel：06-6419-2091 

【警告】 
 禁油・火気厳禁のこと。 

【禁忌・禁止】 
 酸素以外は使用しないでください。 
 調整器は分解しないでください。 

* ガスの放出を停止した状態で、二次圧力が上昇する場合

（内部漏れ）は使用を中止してください。 
* 継ぎ手部にガス漏れが発見された場合（外部漏れ）は使用

を中止してください。 


