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機械器具 32 医療用吸引器 

一般医療機器 ガス圧式吸引器 ３６６０７０００ 

特定保守管理医療機器   医療用吸引器 
 

 

 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

液体又は粒状物質の吸引等の治療に用いる陰圧を発生させる。 

 

【使用方法等】 

1)操作は接続酸素（又は他の気体）さえ得れば、負圧を得て

吸引効果を得る。 

2)使用した気体は、放出するだけであって、ケース（容器、

カップ）内へは流入しない。 

3)注意事項として、エゼクターノズルに蓋をしてはならない。 

4)代替気体を使う場合は、圧縮空気、不活性ガスに限る。 

5)バルブ押えを押して、発動する。 

 

【使用上の注意】 

1)吸引圧力を調整・確認の後、使用すること。 

2)酸素で使用する場合は、５ｍ以内での火気禁止。 

3)油脂を付着させないこと。 

4)十分な換気を行うこと。 

5)汚物が充満しない内に内容物を捨てること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1)貯蔵に当っては、常温、常湿にて直射日光を避けること。 

2)保管するときは、必ず消毒を行い、乾燥させてからビニー

ル袋に入れる等、ごみ、ほこりが付かない様にすること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

医療機器の保守点検は医療機関の義務となります。 

 保守点検には日常点検と定期点検があります。 

・日常点検 

 １．使用前に破損やネジの緩み、ひび割れ、汚れ（油や血

液の付着等）はないか確認をすること。 

  ２．圧力計の表示部に狂いがないか確認をすること。 

  ３．ｶﾞｽﾘｰｸが無いか確認すること。 

・業者による定期点検 

 本器を安全にお使いいただくために、定期的な保守点検を

実施してください。2 年毎の点検を推奨します。尚、保守点

検は販売店へお問い合わせください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

株式会社ハンシン 

Tel：06-6419-2091 

【禁忌・禁止】 
医療用吸引以外の用途には使用しないでください。 
改造を行わないでください。 


