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*2025 年 4月（第 2 版）                                                       承認番号：23000BZX00003000 

2023年 4 月（初版） 

機械器具 07 内臓機能代用器 

管理医療機器 経食道体外型心臓ペースメーカ用電極 JMDNコード：41474000 

（連続測定電子体温計 JMDNコード：14032020） 

V MAP 食道温度プローブ・モニター 
（食道温度プローブ） 

再使用禁止 

 

【警告】 

＜使用方法＞ 

1. 本品の操作は慎重に行い、過剰もしくは異常な負荷が

感じられた場合は、無理に引いたり押したりしないこ

と。特に食道が蛇行している場合等は注意し、スタイレ

ットの操作は行わないこと。[無理な操作により食道の

穿孔や蠕動運動、又は本品の破損、抜去困難を引き起こ

す可能性があるため。] 

2. 使用中は常に本品を含む機器全般及び患者の心電図、

血圧等を注意深く観察し、少しでも異常が認められた

場合は本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。

[重大な有害事象が発生する可能性があるため。] 

3. 経皮的カテーテル心筋焼灼術時に本品を用いて食道温

度を連続的に測定する場合には、本品による食道温度

モニタリングのみで食道穿孔等の発生リスクを評価せ

ず、以下の方法・情報等を含めて総合的に評価し、その

発生のリスクを最小限にすること。[本品は食道内の温

度を連続的に測定する機器であり、経皮的カテーテル

心筋焼灼術時の食道穿孔等の発生の直接的評価を行う

ものではないため。] 

・X線透視(食道造影含む) 

・一時的心臓ペーシング及び心臓電気生理学的検査 

・焼灼条件 

・焼灼部位と食道及び本品の位置関係 

・心筋焼灼用カテーテル操作 

 

【禁忌・禁止】 

＜適用対象（患者）＞ 

食道上部に憩室又は狭窄の認められる患者。[挿入時に 

食道壁を損傷するおそれがあるため。] 

 

＜使用方法＞ 

1. 再使用及び再滅菌禁止。 

2. 一時的心臓ペーシング及び心臓電気生理学的検査を行

う際に使用する経食道体外型心臓ペースメーカー等は、

必ず CF 形装着部を持つ機器もしくは絶縁されたケー

ブルを使用すること。[ミクロショックによる心室細動

等を誘発する可能性があるため。] 

3. 本品挿入中はスタイレットを押し込まないこと。[本品

がキンクしていた場合、又は大きく曲げられた状態で

ある場合、スタイレットがプローブから突出する可能

性があるため。] 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状・構造 

以下に代表的な外観を示す。また、本品はスタイレッ

トが同梱されている。 

 

 

 

 

 

＜タイプ B＞ 

 

 

 

 

 

 

②*ペーシング電極：併用する接続用ケーブルにより、中間 2

極にペーシング機能を有さない場合もある。 

 

原材料：ステンレス鋼、ポリウレタン 

 

＜タイプ B 用スタイレット＞ 

 

 

 

 

記号 名称 機能及び動作 

①  温度センサ付

電極 

温度測定する電極。食道温度を

検出するための熱電対式温度

センサ部を有する。 

②  ペーシング電

極 

ペーシング電極。経食道体外型

心臓ペースメーカー等の外部

機器と接続して使用されると

きのみ機能する。 

③  ケーブル接続

用コネクタ 

食道温度プローブで得た温度

情報を温度測定装置に送る。 

④  プローブチッ

プ 

食道温度プローブを患者へ挿入

しやすいよう加工されている。 

⑤  チューブボディ 管状の樹脂チューブ。 

⑥  スパイラルチ

ューブ 

スタイレットを挿入するため

に、金属製ワイヤを複数条巻き

つけて管状に加工されたチュ

ーブである。 

⑦  熱電対（コン

スタンタンワ

イヤ） 

温度センサ付電極内に位置す

るコンスタンタンワイヤと銅

ワイヤから成る異なる金属導

体の片端を溶接してセンサ部

とする。両端に温度差が生じる

と、溶接(センサ)部とは逆の端

の銅ワイヤとコンスタンタン

ワイヤ間に金属固有の熱起電

力が発生し、ケーブル接続用コ

ネクタを介して温度測定装置

で温度情報に変換される。 

⑧  熱電対 

（銅ワイヤ） 

⑨  コネクタボッ

クス 

把持部。 

⑩  ワイヤーガイ

ド 

スタイレット挿入口。 

⑪  ウレタンチュー

ブ 

チューブボディを保護する。 
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― スタイレット 必要に応じて、食道温度プロー

ブを患者へ挿入する際に、チュ

ーブボディに強度を持たせ、挿

入性を向上させるために一時

的に使用される金属製のワイ

ヤである。 

 

*2. 原理 

食道温度プローブは、経食道体外型心臓ペースメーカ

ー等の外部機器と組合せて使用することで一時的心臓

ペーシング及び心臓電気生理学的検査を行うことがで

きる。また、温度センサ付電極により食道内壁の温度を

検出し、0～75℃の範囲で食道内の温度を連続的に測定

する。いずれかの電極が、同温度範囲であらかじめ設定

された上限温度以上又は下限温度以下になるとビープ

音が鳴動し、測定温度及びグラフが赤色表示となる。 

測定温度は、温度測定装置の温度表示部に表示され、

VGA ケーブルを用い、温度測定装置での表示画面を外

部モニタに表示することが可能である。 

 

3. 性能・機能 

温度測定精度：±0.5℃以内 

測定範囲：0℃～75℃ 

 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、食道を介して一時的心臓ペーシング及び心臓電

気生理学的検査を行うこと、また、経皮的カテーテル心

筋焼灼術を実施する際、食道内の温度を連続的に測定す

ることを目的に使用される。 

 

*【使用方法等】 

1. 使用方法 

(1) 本品は専用温度測定装置と使用すること。（以下、「本

装置」という。） 

(2) 一時的心臓ペーシング及び心臓電気生理学的検査を行

う場合は、経食道体外型心臓ペースメーカー等（以下、

「併用機器」という。）を準備する。 

(3) 使用前に本品に損傷や異常がないことを確認する。 

(4) 電源コードを電源コネクタ及びアース付 AC100V コン

セントに接続する。 

(5) 等電位化ケーブルを本装置の等電位化ケーブル用コネ

クタに接続し、併用機器の等電位端子と接続する。 

(6) 本装置の電源スイッチを ON にする。起動時、正常に

警告音が機能することを確認する目的で、1 秒間ビープ

音が鳴動する。 

 

注意： 警告音が認識できる音量であることを確認する

こと。ビープ音量調節ボリュームを最大に調節

して使用することを推奨する。 

 

(7) 設定画面の上限・下限設定切替キーで、ビープ音設定

を上限温度アラームモード（Upper Limit Setting）又は

下限温度アラームモード（Lower Limit Setting）から選

択する。 

 

(8) 上限・下限温度設定の△▽キーで、温度を選択する。 

 

注意： 上限・下限温度設定は、必要に応じて都度設定

変更を行うこと。 

(9) 本装置の接続用ケーブルコネクタと接続用ケーブル

（食道温度用ケーブル及びペーシング用ケーブル）を

接続する。 

 

  注意： 測定温度を安定させるため、本装置の電源を

入れてから 15 分程度置き、本品を接続後 5分経

過したことを確認し、体温に馴化させてから使

用すること。 

 

(10) 標準的手法に従って、本品を経鼻又は経口的に食道へ 

挿入する。刺激又は不快感等ある場合には、必要に応

じて以下の対応を取る。 

  ・本品先端部に軟膏又はゼリー状の麻酔薬を塗布する 

  ・咽頭部に麻酔薬を噴霧する 

  ・鎮静剤又は鎮痛剤を併用する 

 

(11) 本品の先端が中咽頭に達したら、食道入口部に入りや

すくなるよう、必要に応じてスタイレットを部分的に

引き戻す。 

 

(12) 本品を慎重に進め、標的部位へ到達させる。 

 

注意： 本品を食道へ挿入する際には、患者に嚥下させ

る等を行い、気管への迷入を避けること。 

 

注意： 挿入時等に抵抗が見られた際は、本品を無理に 

押し進めず、一旦処置を中断し、その原因を確

認すること。状況が改善されない場合は、一度

本品を慎重に抜去すること。 

 

(13) 到達後、スタイレットを本品から引き抜き、蠕動運動

で本品が動かないよう注意する。 

(14) 経皮的カテーテル心筋焼灼時の食道温度測定を行う

際は、本品を食道温度用ケーブルに接続し、本装置の

温度表示部の温度を確認後、食道温度を測定する。 

(15) 手技後、本品を食道内から抜去し、再度本品に異常が

見られないことを確認する。 

 

注意： 抜去する際は、本品の先端を真っ直ぐな状態

にすること。 

 

(16) 本装置の電源スイッチを OFFにする。 

(17) 本品を医療廃棄物として適切に破棄する。 

 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

(1) 本品を経鼻又は経口により食道に挿入する際にストマ

ックチューブ等を使用する場合は、本品との適合性を

確認すること。 

(2) 手技中はX線透視にて本品が適切な標的部位に留置さ

れていることを常に監視すること。 

(3) 本品をアルコール等の有機溶剤に曝さないこと。 

(4) 本品の取り扱いにおいては、過度に曲げたり力を加え

たりしないこと。 

(5) 食道温度測定を行う際、本品の温度測定精度（最大

0.5℃）を考慮すること。 
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2. 相互作用 

(1) 併用注意（併用に注意すること） 

1) 電気手術器（電気メス）：致死性不整脈を誘発すること

がある。症状が見られた場合は、カテーテルの抜去、本

品の使用中止、除細動等の措置を取ること。 

2) 除細動器：除細動を行う際は、温度測定装置から本品の

接続を外すこと。 

 

3. 不具合・有害事象 

(1) 重大な不具合 

1) プローブ先端部の断裂・離脱 

2) プローブの損傷又は断線 

3) コネクタ部の損傷又はケーブルとの接続不良 

4) プローブ抜去困難 

5) ノイズの発生 

6) ペーシング不全 

 

(2) 重大な有害事象 

1) 心室細動を含む不整脈 

2) 呼吸障害 

3) 食道穿孔 

4) 動静脈瘻 

5) 肺炎 

6) 気胸 

7) 肺水腫 

8) 胸水 

9) 慢性閉塞性肺疾患の悪化 

10) 局所血腫/斑状出血 

11) 空気塞栓症 

12) 感染症 

13) 出血 

14) 呼吸窮迫症候群 

15) 不快感 

16) 動悸 

17) 血胸症 

18) 組織損傷 

19) 食道神経叢障害 

20) 胃食道逆流症 

21) 甲状腺損傷 

22) 頸動静脈損傷 

23) 縦隔膿瘍 

24) リンパ腫 

25) 過敏症 

26) 裂傷 

27) 眩暈 

28) 鼻腔損傷 

29) 悪心 

 

【保管方法及び有効期間等】 

有効期間 

外箱の表示ラベルに記載。 

[自己認証（当社データ）による] 

 

*【主要文献及び文献請求先】 

株式会社バイタル 企画薬事部 

Tel：03-3458-1265 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社バイタル 

電話番号：03-3458-1265 

 


