
　1.原材料

　　ステンレス鋼

　　①先端部分 ②ハンドル部分

　　　①には以下の種類がある。

　　　　A:片側（右側・左側）

　　　　　1）0.4㎜（90㎛）

　　　　　2）0.32㎜（60㎛）

　　　　　3）0.23㎜（40㎛）

　　　　　4）0.9㎜（25㎛）

　　　　　5）0.17㎜（15㎛）

　　　B：両側

　　　　　1）0.4㎜（90㎛）

　　　　　2）0.32㎜（60㎛）

　　　　　3）0.23㎜（40㎛）

　　　　　4）0.9㎜（25㎛）

　　　　　5）0.17㎜（15㎛）

　　　　　6）0.17㎜（オープナー）

　３．原理

　　　研削粒子が片面又は両面にコーティングされた歯科用ストリップをいう。

　　歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

　　研削粒子が片面又は両面にコーティングされた本器を専用機器に取りつけ、

　歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

　１．重要な基本的注意

　　１)本品の原材料に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症状の既往歴のある患者

　　には使用しないこと。使用中に発疹等の過敏症状が現れた患者には、すぐに

　　医師の診察を受けさせること。

　２．その他の注意

　　①本器は未滅菌の為、使用する前に必ず滅菌処理をしてから使用すること。

　　②本品を使用するときは、歯科医師の指導を必ず受けること。

　　③変形や変質、変色を発見した場合は、使用せずに発売元に連絡すること。

　　④本品を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理

　　　ること。

　　⑤本品は使用後しっかりと洗浄をし、滅菌を行うこと。

　　⑥先端部とハンドル部がしっかりとジョイントされたことを確認後使用すること。

　　⑦本品はアルカリ類と接触しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

①外圧、水分等、製品に影響を与えない環境で保管する。

②本品はアルカリ類と接触しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

　　製造販売業者氏名：有限会社バルビゾン

　　連絡先電話番号：047-460-7818

　　製造業者　：ガーネットデンテックコーポレーション

　　　  　　　　　　　　　　Garnet Dentech Corp.)

　　国名　：大韓民国
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