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歯科材料(09)  歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット 70906000 

軟質リライン用調整ポイントセット 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1．構成・形状・原材料          

   
 

 名称 構造、材質 

① サンドポイント 軸部及び基材部：鉄、ゴム 

作業部：アルミナ砥粒 

② ジルコニアポイント 作業部： 酸化アルミニウム

砥粒、ビトリファイド 

軸部：SUM23、ニッケルメッ

キ 

③ ナイロンホイール軸受 ステンレス鋼、鉄 

④ ペ ー パ ー デ ィ ス ク 用      

マンドレール 

ステンレス鋼、鉄 

⑤ ペーパーディスク アルミナ砥粒 

⑥ プラムナイロンホイール 炭化けい素、不織布 

⑦ オレンジナイロンホイール ホワイトアランダム、不織布 

 

【使用目的又は効果】* 

義歯床粘膜面に裏装されたシリコーン系軟質裏装材の削合及

び粗造な表面を滑沢にするために使用する。 

 

【操作方法又は使用方法等】* 

*①サンドポイント：通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装

着し、辺縁又は軟質リライン材表面の調整の際に使用する。レ

ジンと軟質リライン材を同時に削合することが出来る。必ず低

速の(5,000-8,000 回転/分)回転数、かつソフトタッチで使用す

る。削合後、軟質リライン材表面は粗造になるため、ナイロン

ホイールで整える。 

 

*②ジルコニアポイント：通法に従い、歯科技工用ハンドピース

に装着し、軟質リライン材表面の調整の際に使用する。 

形を変える際は、ダイヤモンドドレッサーを使用し、折れるこ

とがあるため、圧力をかけないようにしながら形態を整える。

必ず低速の(5,000-8,000 回転/分)回転数、かつソフトタッチで

使用する。 

 

③ナイロンホイール軸受：プラムナイロンホイール、オレンジ

ナイロンホイールを取り付けて使用する。 

 

④ペーパーディスク用マンドレール：ペーパーディスクを取り

付けて使用する。 

 

 

*⑤ペーパーディスク：ペーパーディスク用マンドレールに装着

後、通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、レジンと

軟質リライン材の移行部（床縁や小帯など）のレジンと軟質リ

ライン材を同時に削合する場合に使用する。必ず低速の

(5,000-8,000回転/分)回転数、かつソフトタッチで使用する。 

 

*⑥プラムナイロンホイール：ナイロンホイール軸受に装着後、

通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、粗造な軟質リ

ライン材表面や、辺縁部のレジンと軟質リライン材の移行部分

を滑らかにする。接着面と平行方向、または、軟質リライン材

からレジンに回転する方向(※1)でホイールを当て使用する。必

ず低速の(5,000-8,000 回転/分)回転数、かつソフトタッチで使

用する。 

 

*⑦オレンジナイロンホイール：ナイロンホイール軸受に装着後、

通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、軟質リライン

材表面の最終仕上げに使用する。プラムナイロンホイールより

も目が細かいため、軟質リライン材表面がより滑沢になる。接

着面と平行方向、または、軟質リライン材からレジンに回転す

る方向 (※ 1)でホイールを当て使用する。必ず低速の

(5,000-8,000回転/分)回転数、かつソフトタッチで使用する。 

 

(※1) 

  
 

【使用方法に関連する使用上の注意】* 

   1) 本品は、ハンドピース製造メーカーの指示に従って、 

シャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないこと

を確認してから使用すること。 

  2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。 

  3) 予め人体に影響のない場所で回転させて、安全を確認する

こと。 

   4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。 

 *5) シリコーン系軟質裏装剤が裏装された義歯に適合試験を

行う場合は、クリーム系の適合試験剤を使用すること。 

 

【使用上の注意】* 

 １．使用注意 

1) シャンクに損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等の

あるものは、使用しないこと。 

2) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるた

め、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを

使用し、粉塵を吸入しないこと。 

3) 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがね

などを使用すること。 

4) 塩素系などの金属腐食性の高い薬液での消毒は行わないこ

と。その他の消毒薬で長時間浸漬する場合は錆びる恐れが

あるので、防錆剤を添加すること。 

*5) オートクレーブ等の加圧滅菌機器の使用は避けること。 

6) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用し

ないこと。 

7) 二次加工の禁止 破損等の原因になるので曲げ、切削、打刻

等（改造）の禁止。 

8) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

 

【禁忌・禁止】 

・本書に記載の用途以外には使用しないこと。 

① ② ③ ④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
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２．重要な基本的注意 

本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入っ

たときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受け

ること。 

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

1. 湿気、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避ける。 

2. 外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける。 

3. 水分が付着したまま保管しない。 

4. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

使用前・使用後の点検：使用前・使用後に破損、変形、ひび、傷、

変色、腐食、曲がり等の異常がないか確認すること。 

これらがある場合は、使用を中止すること。 

**見本品と色味が異なる場合がありますが、品質に問題はござい

ません。 

 

【包装】 

 サンドポイント：1本、ジルコニアポイント：1本、 

ナイロンホイール軸受：1本、ペーパーディスク用マンドレール：

1本、ペーパーディスク：5枚、プラムナイロンホイール： 1個、

オレンジナイロンホイール：1個 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

1.製造販売元  株式会社 バイテック・グローバル・ジャパン 

住所      〒104-0052 

東京都中央区月島 2-14-12 月島セントラルビル  

TEL       03-6824-9190 

FAX       03-5546-2224 

E-mail   info@bitecglobal.com 

 

       


