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安全にご使用いただくため、本遠心機取扱説明書記載の「！ 安全にお取

り扱いいただくために」を必ずお読みください。 

【形状・構造および原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法 730(Ｗ)Ｘ845(Ｄ)Ｘ928(Ｈ)ｍｍ 

質量 320㎏ 

電源 AC200V±10％  30A   50／60Hz 

作動・動作原理：ロータ内部に試料を保持し、ロータをモータ駆動により 

回転させ、遠心力により分離を行う。 

 

【使用目的又は効果】 

使用目的：遠心力を応用して懸濁液の成分を分離するために用いる。本装

置は体液等の試料を単独か、又は分析物の測定前に試薬や他
の添加物を添加した後に遠心分離することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用方法等】 

１.設置方法：設置方法は取扱説明書「据付および移動」の項に従ってくだ

さい。 

２.使用環境条件：使用環境条件は取扱説明書「据付および移動」の項に

従ってください。 

３.使用方法：使用方法の詳細については、取扱説明書「運転」の項を

ご使用前によくお読みください。 

＜通常運転＞の操作方法を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用方法に関する使用上の注意】 

詳細については取扱説明書をご使用前によくお読みください。 

・  爆発性、引火性のある試料は使用しないこと。 

・  本体を接地せずに使用しないこと。 

・  回転中は本機の周囲 30cm以内に立ち入らないこと。 

・  ロータ、バケットは、使用前によく点検し、腐食したり傷やひびの入ったも

のは使用しないこと。 

・  サンプルはインバランスにならないようにロータにセットすること。 

・  スイングロータは、バケットが滑らかにスイングすることを確認す

ること。 

・  本体の修理・分解は当社のサービス担当もしくは当社が認定した者以

外は絶対に行わないこと。 

・  本体に異常が生じた場合は、本体の使用をただちに中止して販売店
もしくは当社のサービス担当に連絡してください 

 

【保守・点検に係る事項】 

保守・点検の詳細については取扱説明書「保守」の項を参照してください。 
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器 26  医療用遠心ちんでん器（未滅菌） 

一般医療機器 供血用遠心機 JMDM 15115000 

CR7N形 大容量冷却遠心機 
   

図１．本体外観 
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取扱説明書を必ずご参照ください。 
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＜通常運転＞ 
手順 操作 

1 POWERスイッチを「ON」にする。 
2 ドアを開けて、ロータを回転軸にセットする。 
3 ドアを閉める。 
4 運転条件を設定する。 
5 STARTボタンを押す。 
6 タイマーが「0」になるか、又は STOPボタンを押す。 
 ロータが停止する。 

 
 
 
 
 
 
 


