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【使用方法等】

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

A1 スイッチ　- 電源のON/OFF　（0.5秒以上長押し）

　　　　　 　　真皮/表皮の切替　（0.5秒以下で短く押す）

A2 スイッチ　- 橙色ライトの白色ライトの切替スイッチ

 　スペーサーダイヤル

　・皮膚と接触させる場合：　

    スペーサー側面のメモリの一番長い線までスペーサー

    ダイヤルを回してスペーサーを出し、皮膚に接触させ

    ダイヤルを回して焦点を合わせる。

　・非接触で使用する場合：

    スペーサーは出さず、皮膚から2.5cm程度離した

2. 構成     位置から更にダームライトを皮膚に近づけたり

交差偏光と非偏光モード切換え 　  離したりして焦点を定める。　

白色LED18個と橙色10個

4層構成25mm径10倍レンズ 【使用上の注意】

フェイスプレート(目盛付)

アルミニウム製本体　　 　［目を開いた状態におけるLEDライトの照射により、患者の目に

充電式リチウムイオンバッテリー 　損傷をもたらす恐れがある。］

付属品：

　・卓上充電器 【保管方法及び有効期間等】

　・接眼用スペーサー（反射光遮断用） 保管方法： 常温、常湿

　・革のケース  水濡れや直射日光を避けてください。

　・ストラップ * 耐用年数：5年間　（自己認証による）

　・レンズ拭き

【保守・点検に係る事項】

3. 作動原理 * 修理、調整に際しては必ず当社又は販売代理店に連絡すること。

* バッテリーは本品専用品である。他の汎用品を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

となる。 ジェイ・ヒューイット株式会社

TEL 03-5486-5791

* 強い光源を備えたランプで検査のために皮膚を照明して直接 製造業者：

　観察するために用いる。 3GEN, LLC (アメリカ合衆国）

機械器具2 医療用照明器

一般医療機器 透光照明器 36761000

ダームライトⅢＮ

* レンズ本体に配置されたLEDライトからの光が観察部分に照射

される。観察部分からの反射光は、レンズと偏光フィルターを

通過する。偏光フィルターを通過した反射光は、皮膚表面の

乱反射が除去される。これにより真皮上層部の観察が可能

【禁忌・禁止】

　・LEDの光を直視しないこと。

　・眼球周辺部の検査をおこなう際には、必ず目を閉じた状態

　　で使用すること

* 顔の皮膚を観察する場合は、患者の眼を閉じさせること

【使用目的又は効果】
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