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機械器具 2 医療用照明器 

一般医療機器 透光照明器 36761000 

販売名 ルミオ UV           届出番号 13B2X00055000030

 

【禁忌・禁止】 

 LEDの光を直視しないこと。 

 眼球周辺部の検査をおこなう際は、 

必ず目を閉じた状態で使用すること。 

 

【形状・構造】 

 

ヘッド部    紫外線発光ダイオード(LED) 40 個 

75mm 2 倍率レンズ 

ハンドル部  単 3 リチウム電池 4 本 

 

【原理】 

皮膚表面の病変部に紫外線ライトを照明し、 

拡大レンズを通して皮膚表面を観察する。 

 

【使用目的、効能又は効果】 

一般的名称定義 

「検査のために皮膚及び軟組織を照明して半透明にするか又は

医療従事者が検査のために軟組織を直接観察するために用い

る強い光源を備えたランプをいう。」 

 

病変部の皮膚に照射して蛍光を発する真菌を確認する。 

治療判定や範囲の確定に使用する。 

 

【品目仕様等】 

・ 40 個の 5mm 青色発光ダイオード(LED)  

寿命 100,000 時間 

・ 2 倍拡大の 75ｍｍレンズ 

・ 単 3 リチウム電池 4 本  

１検査に 30 秒使用で、約 240 回検査可能 

連続使用で約 2時間 

 

【操作方法又は使用方法等】  

検査箇所の方向に LEDが向くようにハンドルを持つ｡ 

皮膚から約 75-125ｍｍ離し、ハンドル左側の電源スイッチを 

押す。100-150ｍｍ離れた距離からレンズを通して検査する。 

皮膚に近づけたり遠ざけたりして、焦点を定める。 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

・ 使用目的以外に使用しないこと。 

・ 点燈している LED光源を直接見ない｡ 

・ 顔の診察の場合、目を閉じた状態で使用すること。 

・ 分解や加工をしないこと。 

・  

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

保管方法：常温、常湿。水濡れや直射日光を避けて保管する。 

長時間使用しない場合は電池を抜く。 

 

【保守点検に係る事項】 

業者による保守点検は必要としない 

〈使用上〉 

・ 本体は 70％イソプロピルアルコールで清拭する｡ 

・ 光学部分にはアルコールや消毒剤を使用しない。 

・ 剥離剤使用不可 

・ 液体に浸さないで下さい｡ 

・ オートクレーブ使用不可 

・ レンズや偏光フィルターは光学機器として取扱い、 

レンズクリーニング布で拭き、有害な化学物質から守る。 

 

[包装] １台／１箱 
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