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 **2014年 11 月 25 日(様式第 3版) 医療機器製造販売届出番号 13B3X00110001004  

   
  機械器具（24） 知覚検査又は運動機能検査用角度計   

  一般的名称 角度計 JMDN コード：37529000  

   一般医療機器   

  

販売名 諸富式角度計 
  

  

   

 
  

     

 

 

 【禁忌・禁止】 
 

本装置の加工、改造等は折損等の原因となるので絶対に行

わないこと。 

  【使用上の注意 】 
 

   １． 使用前に必ず消毒すること。 
 

   ２． 使用目的（診療時の角度測定等の医療行為）以外の目

的で使用しないこと。また、折損等の原因になり得るの

で使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。 

 

    

     

 
【形状・構造及び原理等】     

 １．形 状   【貯蔵方法及び有効期間等】  

 

 

  １． 高温・多湿及び直射日光を避け、塵やほこりのない清

潔な場所に貯蔵・保管すること。 

 

    

   ２． 変形や損傷の原因となりうる衝撃を避け、平らな面に

指針を上にして貯蔵・保管すること。 

 

    

     

   【保守点検に係る事項】  

   １． 汚れが生じた場合は中性又は弱アルカリ性洗剤を使用

し、温水使用の場合は 60℃以下とすること。 

 

    

 
２．構 造 

目盛盤の中心を支点に指針を動かして目盛盤上の角度

を読み取る。 

【使用目的又は効果】 

本製品は、人体各部を測定する際、関節等の角度を計測する

のに使用する。 

 

【品目仕様】 

１．外観 

  目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥、又は汚染

物を認めないこと。 

２．寸法 

  各部の寸法が図面公差の許容範囲内であること。 

【操作方法又は使用方法】 

  関節の中心に支点を置き、中枢肢と末梢肢の角度を測定

する。また、一端を中枢軸に当てれば、屈伸、伸展の外過

伸展も測定できる。 

  ２． 洗剤の残留がないよう十分にすすぎ洗いをすること。  

   ３． 洗浄後には直ちに乾燥させること。  

   ４． 使用（消毒）前に汚れ、曲がり、可動部の動き等に異

常がないか点検すること。 

 

    

   ５． 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を劣化、変

色させるおそれがあるので使用を避けること。たわし、

クレンザー（磨き粉）等は、プラスチックの表面に傷が

付き、また、文字盤の刻印が消えるので洗浄時絶対に使

用しないこと。 

 

    

    

    

    

     

   【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】  

   《 製造販売業者 / 製造業者 》  

     

   株式会社 風 雲 堂  

   〒101-0052  

   東京都千代田区神田小川町 1-2  

   TEL  03-3253-8471   FAX  03-3253-8478  

     

     

     

     

     

     

     
 

 


