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* 2022年 10 月（第 2 版）  医療機器製造販売届出番号：  13B1X00221000097 

 2019 年 4月（第 1 版）    

機械器具(21) 内臓機能検査用器具 

一般医療機器   体動センサ   70074000 

PLMセンサ 

 

【形状・構造及び原理等】 

 1.形状及び各部の名称 

 

  ・PLMセンサ 

 

 

 

 

 

  ・ストラップ 

 

 

 

 

 

 2.寸法 

    センサ長：3365mm 

 

3.作動原理 

センサ部の圧電素子が、患者の体動 （手足等の動き） を検出し、電

圧に変換する。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は体動を検出するために用いるセンサである。 

 

【使用方法等】 

1.PLMセンサのセンサ部をストラップのセンサポケットに入れ、患者

の手首または足首にストラップを装着する。 

2.PLMセンサのコネクタを睡眠評価装置※等に接続する。 

 

※本品と接続可能な自社の睡眠評価装置は以下のとおり。 

販売名 承認番号又は認証番号 

アリス5 21700BZY00501000 

アリス6 301AFBZX00023000 

製造販売業者又は選任製造販売業者：自社 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1.センサの位置・装着状態及び患者の皮膚状態・血液循環に異常がないこ

とを定期的に確認する。 

2.皮膚の発赤やかぶれなどの過敏症状が現れた場合は、装着位置を変える

か、使用を中止する。 

 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

洗浄 

1.PLMセンサ 

プラスチックまたは金属に対して腐食性のない、病院で認証済みの消

毒剤を使用して、布で汚れをふき取る。  

2.ストラップ 

石鹸水で洗い、きれいに洗い流し、自然乾燥させる。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン 

＜緊急連絡先＞ 

1. 平日9:00～17:30 

地域支店・営業所 

※地域支店・営業所の連絡先は検索サイトより「フィリップス スリ

ープ＆レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索下さい。 

2. 平日17:30以降～翌9:00、土・日曜日と祝祭日 

機器安全センター 0120-633881 

 

製造業者： PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC 

     （フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシー） 

           アメリカ合衆国 

 

コネクタ センサ部 

 

センサポケット 
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