
 

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。 

PIP-619_01 

1/2 

 

 

2023年 5月（第 1版） 医療機器認証番号：305AFBZX00032000 

機械器具（21）内臓機能検査用器具 

管理医療機器 特定保守管理医療機器 

MR装置用高周波コイル（40749000）  

RAPID Biomedical MN コイル 

【形状・構造及び原理等】 

1. 構成 

本品は MRI装置用の高周波(RF)コイルである。 

本品には以下の種類があり、それぞれ対応核種の違いにより

複数のタイプを持つ。 

種類 タイプ 

(1) Flex-coil P-140, Na-140, C-140 

(2) Dual tuned head coil 31P/1H, 23Na/1H, 13C/1H 

なお、上記構成品の各々は単品あるいは組み合わせて販売さ

れることがある。 

 
2. 形状 

(1) Flex-coil (P-140, Na-140, C-140) 

 

 

(2) Dual tuned head coil (31P/1H, 23Na/1H, 13C/1H) 

 

 

 
幅 

(mm) 

奥行 

(mm) 

高さ 

(mm) 

(1) Flex-coil (P-140, Na-

140, C-140) 

コイル本体：308 

ケーブル：2153 
170 34 

(2) Dual tuned head coil 

(31P/1H, 23Na/1H, 

13C/1H) 

コイル本体：619 

ケーブル：2763 
450 391 

 

3. 機器の分類 

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅡ機器 

電撃に対する保護の程度による装着部の分類： 

Flex-coil (P-140, Na-140, C-140): BF形装着部 

Dual tuned head coil (31P/1H, 23Na/1H, 13C/1H): B 形装着

部 

 

4. 動作原理 

内蔵されたコイル素子により RFパルスを送受信し、受信し

た信号はプリアンプで処理された後、MR装置本体側へ送ら

れる。MR装置本体側では信号処理、画像再構成を行う。 

 

 

【使用目的又は効果】 

患者に関する磁気共鳴信号をコンピュータ処理し、再構成画像を

診療のために提供する MR 装置に接続して高周波の送受信を行

う。 

 

 

【使用方法等】 

1.検査前にコイルに異常がないか目視で確認する。 

2.コイルを MR装置の患者テーブルに設置する。必要に応じて患

者サポート又はベースプレートを使用する。 

3.コイルを被検者に装着する。 

4.コイルを MR装置へ接続する。 

5.MR装置本体側の操作により、撮像を行う。 

6.コイルを MR装置から外す。 

7.被検者からコイルを取り外す。 

8.被検者を患者テーブルから降ろし、患者テーブルからコイル

を取り除く。 

 

使用方法の詳細については、MR装置の取扱説明書も参照すること。 

 

組み合わせて使用する医療機器 

本品は、以下の MR装置に接続することができる。但し、MR

装置のバージョンによっては接続できない機種もあるため、

詳細は MR装置の取扱説明書を参照すること。 

販売名 医療機器認証番号 

フィリップス 3.0T 超電導磁気共鳴

イメージング装置 
223ACBZX00013000 

全身用 MR 装置 Ingenia 3.0T CX  226ACBZX00013000 

アチーバ 3.0T  21800BZX10060000 

アチーバ 3.0T TX 221ACBZX00046000 

全身用 MR装置 Achieva 3.0T 221ACBZX00102000 

フィリップス Elition 3.0T ※1 230ACBZX00009000 

※1：Elition／Evolution／MR7700の機種 

 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的な注意＞ 

1.コイル（RFエリア）内でコイルケーブルアセンブリがルー

プを形成したりねじれたりしないようにすること。［ケーブ

ルが過熱し、被検者の皮膚に触れると熱傷をおわせるおそ

れがある。］ 

2.Dual tuned head coilはマグネットボアの軸に平行に配置す

ること。 

3.送信コイルの近くへコイルケーブルアセンブリを配置しない

こと。被検者の皮膚がコイルケーブルアセンブリに直接触

れないようにすること。［局所的な過熱を引き起こすおそれ

があり、最悪の場合は熱傷を生じるおそれがある。］ 

4.コイルケーブルアセンブリの配置には注意すること。 

5.複数のコイルケーブルアッセンブリを平行に並べて被検者の

身体の同じ側に配置する場合は、コイルケーブルアッセン

ブリどうしの間隔を十分に空けて（どの位置でも間隔が2cm

を超えるように）配置すること。 

6.コイルを無理に曲げたり変形させたりしないこと。 

7.コイルを主磁場と直交に配置しないこと。 

8.コイルケーブルアセンブリは必ず関心領域から離れた場所に

配置すること。 

9.コイルケーブルアセンブリはテーブルトップにある溝の中に

固定すること。 
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10.コイルケーブルアセンブリは必ずテーブルの移動方向と平行

に配置すること。コイルケーブルアセンブリとボアカバーと

の間に少なくとも 2cm以上の間隔を確保すること。 

11.スキャン中に接続していないコイルをテーブルトップ上に置

いたままにしないこと。［被検者が負傷したり、接続されて

いないコイルが損傷したりするリスクがある。］ 

12.コイルをスキャンに使用しない場合であっても、スキャン前

にテーブルトップ上の全てのコイルを MR装置に接続する

こと。 

13.テーブルトップ移動時に巻き込まれたりしないように、コイ

ルケーブルアセンブリを適切に配置すること。 

 

使用上の注意の詳細については、MR装置の取扱説明書も参照

すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

耐用期間 

8年［自己認証（当社データ）による］ 

（但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、

指定の保守点検を実施した場合の年数であり、使用状況によっ

ては異なる場合がある。） 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン 

・お客様窓口 

電話番号：0120-556-494 平日 9時～18時 

・修理受付窓口 

電話番号：0120-095-205 

 

製造業者：ラピッドバイオメディカル社 

（RAPID Biomedical GmbH） 

国  名：ドイツ共和国 

 


