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機械器具 09 汎用画像診断装置ワークステーション（70030000） 

管理医療機器   特定保守管理医療機器 

(注) 本添付文書の認証番号、一般的名称、機器の分類等については、本付属品の本体である 

汎用画像診断装置ワークステーションのものを記載しています。 

富士画像診断ワークステーション FS-CV675 型 の付属品 

（レポート作成モジュール） 
 

【形状・構造及び原理等】 

［形状・構造］ 

本装置は、コンピュータに画像表示、画像処理などのソフトウェ

アを実装したワークステーション装置です。 

本装置を用いたシステム構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A、B、C は本装置に含まれません。 

 

［動作原理］ 

専用ソフトウェアを搭載したコンピュータは、画像情報を保管し

た外部装置である画像保管装置あるいは他の医用画像装置から画

像情報を取得、もしくは可搬記憶媒体から画像情報を読込み、得

た画像情報をオペレータの操作で表示し画像処理を行います。オ

ペレータはキーボード・マウスを用い画像情報を随時呼び出し、

必要に応じて各種処理を演算処理部で行い、その結果をディスプ

レイに表示する。読込んだ画像情報に対して、汎用コンピュータ

で利用可能なファイル形式での保存、可搬記憶媒体への記録、画

像保管装置への送信を行います。 

 

【使用目的又は効果】＊＊ 

本装置は、画像診断装置等から発生する画像情報を保管した画像

保管装置、もしくは他の医用画像装置とネットワークで接続し、

オンライン、オフラインの双方で画像情報を取り込み、静止画ま

たは動画の表示、保存、送信、および必要に応じて画像処理を行

うワークステーション装置であり、病態に関わる判断、評価又は

診断を行うための情報を提供します。 

 

本付属品は、本装置に取り込まれた医用画像データをもとに、

定められたフォーマットのレポートを作成します。作成したレ

ポートは、ネットワークプリンタへ出力することができます。 

 

 

 

 
 
 
 

 

【使用方法等】 

［装置の使用方法］ 

１．電源ONおよび準備 

(1) コンピュータ本体の電源スイッチを押すと自動的に OS が

起動します。 

アプリケーションを起動すると、システムが起動します。 

異常なく起動されたことを確認してください。 

(2) 本装置に接続された画像記録装置などの電源ONおよび操

作は、各装置の操作手順に従ってください。 

２．使用中の主な操作 

・レポートの作成 

・レポートの出力 

３．電源OFF 

(1) 取扱説明書の記載に従って終了してください。 

(2) 本装置に接続された画像記録装置などの電源OFFおよび操

作は、各装置の操作手順に従ってください。 

 

装置の詳細な操作方法は、取扱説明書を参照してください。 

 

［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

１．レポートを作成する際は、画像とレポートに付帯する情報を

確認すること。特に患者情報は十分確認すること。 

 

【使用上の注意】 

[重要な基本的注意] 

１．本装置で生成されるレポートを用いた医療行為は、使用者の

責任において行うこと。 

 

使用上の注意の詳細は､取扱説明書を参照してください。 

 

【保管方法及び有効期間等】 
[耐用期間] 

本体の添付文書を参照してください。 

 

【保守・点検に係る事項】 

本体の添付文書を参照してください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊＊ 

製造販売業者：富士フイルムメディカル株式会社 

  電話番号：03-6419-8070 

  製造業者：株式会社ＰＦＵ 

  販売業者：富士フイルムメディカル株式会社 

電話番号：03-6419-8033 
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