
**2025 年 11 月（第 5 版） 承認番号：22400BZX00153000 

*2023 年 1 月（第 4 版） 管理番号：I-007-3-05 

機械器具 12 理学診療用器具 

高度管理医療機器 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット JMDN 38723023 

再使用禁止 特定保守管理医療機器  Curve ナビゲーションシステム（Cirq ロボットアームシステム） 
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【警告】 

・ 本品は、手術支援装置であり、医師及び医療従事者の知

識、技術及び判断に代わるものではない。 

・ ロボットアームシステム使用中は常時監視を持続するこ

と。 

・ 使用前に、ロボットアームシステムが正しく固定されてい

ることを確認すること。 

・ ロボットアームシステムによる自動位置調整後、位置精度

を検証すること。 

・ Cirq ロボットアームは、定められた期間毎にメンテナンス

を行うこと。[ジョイントのブレーキ性能が低下するおそれ

がある。] 

*【禁忌・禁止】 

・ 本品に、他のソフトウェアをインストールしないこと。

［機能の低下を招くおそれがある。］ 

・ ディスポーザブルキネマティックユニット及びドリル

ビット CRANIAL は再使用禁止。 

・ ロボットアームシステムを、心臓ペースメーカー又は植

込み型除細動器を装着した者（患者を含む）の近くで使

用しないこと。[アーム部のブレーキに磁場を用いるた

め、心臓ペースメーカー等の動作に干渉するおそれがあ

る。] 

・ 色覚異常がある使用者は、本品を使用しないこと。[ロ

ボットアームシステムのブレーキの作動状態などを色で

示すことから、本品を適切に使用できないおそれがあ

る。] 

 

 

*【形状・構造及び原理等】 

1. 概要 

本品は、位置計測システムを用いた手術支援装置の構成品であ

る。 

ロボットアームシステムは、アーム部とハンド部で構成される。

アーム部は、その形状を使用者が手動で変形し、先端に取付けた

ハンド部の固定に用いる。ハンド部は、光学式ナビゲーションシ

ステムから位置情報を受け取ることで、手術計画のトラジェク

トリ上に器具が保持されるように自動調整する機能を有する。 

ロボットアームシステムは、頭部外科領域及び脊椎外科領域の

外科手術において使用される。 

 

2. 製品外観 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 構成 

（アーム部） 

・Cirq ロボットアーム（I 型、II 型） 

・パワーサプライ（I 型、II 型） 

・アーム固定具（I 型、II 型） 

（ハンド部） 

・Cirq ロボティックアライメントモジュール 

・ディスポーザブルキネマティックユニット 

 

（Cirq ロボットアームシステム用構成品） 

・Cirq ロボティクス用インスツルメントホルダー CRANIAL 

・Cirq ロボティクス用インスツルメントホルダー SPINE 

・Cirq ロボティクス用バイオプシーガイドチューブ CRANIAL 

・Cirq ロボティクス用バイオプシーボーンアンカー CRANIAL 

・ドリルビット CRANIAL（2.1/2.5、2.4/2.5、3.4/3.8、2.1/4.0、2.4/4.0、4.5/4.5） 

・ドリルデプスストップ CRANIAL（2.5、3.8、4.0、4.5） 

・ロボティック SPINAL ドリル用ドリルガイドチューブ 2.4mm×230mm  

・ロボティック SPINAL ドリル用ドリルガイドチューブ 2.6mm×230mm  

・ロボティック SPINAL ドリル用ドリルガイドチューブ 3.2mm×230mm  

・Cirq ロボティクス用ドリルガイドデプスコントロール 

・ロボティック SPINAL ドリル用トロカールインサート 2.4mm  

・ロボティック SPINAL ドリル用トロカールインサート 2.6mm  

・ロボティック SPINAL ドリル用トロカールインサート 3.2mm  

・ロボティック SPINAL ドリル用プレパレーショントロカール 6mm 

 

その他併用する機器については取扱説明書を参照すること。 

 

4. 機器の分類 

電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器 

電撃に対する保護の程度：BF形装着部 

水の有害な浸入に対する保護の程度による分類：IPX0 

 

5. 電気的定格 

アームの型 I 型 II 型 

定格電圧 AC 100-240V AC 100-240V  

周波数 47-63 Hz 50/60Hz  

消費電力 最大 180W 最大 175W  

 

6. 原理 

本品は光学式ナビゲーションシステムにより計測、追跡した手

術器具の位置情報をディスプレイに表示して外科手術を支援す

る装置の構成品である。 

自動位置調整の制御は、本品にインストールされる制御プログ

ラムによって行われる。制御プログラムは、患者及びハンド部に

取付けた器具のトラッキング情報、及び使用者が選択する手術

計画のトラジェクトリから、現在の位置と意図する位置の差を

計算する。制御プログラムの計算結果に従って、Cirq ロボティッ

クアライメントモジュールが位置を調整することで、意図する

トラジェクトリが実現される。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、位置計測システムにより計測、追跡した手術器具の位置

情報を、主に CT や MR 等の画像診断装置からの画像情報又は

本品を用いて計測した空間座標情報に重ね合わせて画像表示す

ることで、外科手術を支援する装置の構成品である。 

 

*【使用方法等】 

本品の詳細な使用方法については、付属の取扱説明書を参照す

ること。標準的な使用方法を以下に示す。 

ロボットアームシステムは、頭部外科領域及び脊椎外科領域の

外科手術において使用される。 

〈スタートアップ〉 

1) Cirq ロボットアームを手術台に取付け、アーム固定具で

固定する。 

2) 電源ケーブルとイーサネットケーブルを Cirq ロボット
アームに接続する。 

3) Cirq ロボットアームの電源を入れる。 

4) グリップセンサ（ブレーキボタン）で Cirq ロボットアー
ムの固定を解除し、患者から離れた安全な向きに動かし

て再び固定する。 

5) Cirq ロボットアームに Cirq ロボティックアライメントモ
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ジュールを取付け、初期化シーケンスを行う。 

6) Cirq ロボティックアライメントモジュールにディスポー
ザブルキネマティックユニットを取付ける。 

7) Cirq ロボットアームをドレープ（別売）で覆う。 

8) 術式に合わせて適切なインスツルメントホルダーを取付
ける。 

9) ロボットアームシステム用のトラッキングアレイ（別
売）を取付ける。 

10) 術式に応じて、頭部固定具等の適切な固定具（別売）を

用いて患者を固定する。 

11) レジストレーションを行う。 

12) レジストレーションの結果を検証する。 

 

＜基本操作＞ 

1) ソフトウェアで器具を配置するトラジェクトリを選択す
る。 

2) Cirq ロボティックアライメントモジュールのサイドブ

レーキボタンを押しながら、Cirq ロボットアームを手動
で動かし、選択したトラジェクトリに合うよう大まかに
位置を調整する。 

3) Cirq ロボティックアライメントモジュールのサイドブ
レーキボタンを離すと、インターバルの後、選択したト
ラジェクトリに従って、Cirq ロボティックアライメント

モジュールが自動で位置を調整する。 

4) 自動調整後の位置を検証する。 

5) Cirq ロボットアームシステム用構成品等の手術器具を用

いて、ナビゲーション手術を行う。 

a. 画面上に表示される手術機器等の位置を確認しなが
ら手術を実施する。 

b. ソフトウェアの指示に従い、手術中に術者は適宜、
位置誤差を確認し、持続的に正確性を確認する。 

 

＜シャットダウン＞ 

1) 手術終了後は、トラッキングアレイ（別売）、インスツル

メントホルダー、ドレープ（別売）、ディスポーザブルキ
ネマティックユニット、Cirq ロボティックアライメント
モジュールを取りはずす。 

2) Cirq ロボットアームの電源を切る。 

 

*【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

・ 患者の治療を開始する前に、システムのインプットデータ及

びアウトプットデータの信頼性について確認すること。 

・ 本品は、精密な機械部品で構成されているため、慎重に取り
扱うこと。 

・ 全てのリファレンスアレイがカメラにはっきりと映るよう
カメラを配置すること。トラッキングには、リファレンス
アレイが常にカメラに写っている必要がある。手術中に脚

が移動することを考慮すること。 

・ 視認性を確保するため、清潔で乾いた赤外線反射ボール(滅
菌済み)を使用すること。 本品の赤外線反射ボール(滅菌済

み)は単回使用である。 

・ リファレンスアレイを検知することができない場合は、赤
外線反射ボール(滅菌済み)が清潔で破損していないこと及

びリファレンスアレイが曲っていないことを確認するこ
と。 

・ レジストレーションの開始前に全てのリファレンスアレイ

のネジをしっかりと締めること。 

・ 本品の全ての構成品は MRI に対応していない。 

・ 本品は防水されていないため、本品に液体を浸入させない

こと。［故障の恐れがある。］ 

・ システムを使用する前に、本品と壁の等電位コンセントを
等電位ケーブルで接続すること。 

・ 使用前及び手術中に、カメラのレーザポインタが清潔で破
損していないことを確認すること。 

・ 患者の上にカメラを配置しないこと。 

・ リファレンスアレイの固定には指定された直径のピンを使
用すること。［正しくない直径のピンを使用した場合、固
定が不十分となる恐れがある。］ 

・ リファレンスアレイに赤外線反射ボール(滅菌済み)を固定
する際は、ボールとピンの基礎の間にギャップがない位置

まで、ねじ込まれていることを確認すること。ギャップが
ある場合は、その赤外線反射ボール(滅菌済み)を使用しな
いこと。 

・ 使用開始前に赤外線反射ボール(滅菌済み)がリファレンス
アレイにしっかりと固定されていることを確認すること。 

・ 本品を滅菌しないこと。 

・ レジストレーション及びナビゲーションの間中、カメラレン
ズから患者のリファレンスアレイに装着された赤外線反射
ボール(滅菌済み)までの視野が妨げられないよう注意する

こと。 

・ リファレンスアレイを骨に取り付ける際にはその位置が術
者の妨げにならないよう、注意すること。 

・ 光源や反射性の高い物がカメラ視野に影響しないように注
意すること。［赤外線により位置情報を取得しているため、
手術室における他の赤外線発光体の干渉を受ける可能性が

ある。］ 

・ カメラがリファレンスアレイを検知できない場合、赤外線反
射ボール(滅菌済み)が清潔で破損がなく、リファレンスアレ

イが曲がっていないことを確認すること。 

 

機器の使用中は次の事項に注意すること。 

・ 診断・治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。 
・ 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。 
・ 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状

態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。 

・ 機器に患者がふれることのないよう注意すること。 

 

機器の使用後は次の事項に注意すること。 

・ 定められた手順により操作スイッチなどを使用前の状態に
戻したのち、電源を切ること。 

・ コード類の取り外し際してはコードを持って引抜くなど無
理な力をかけないこと。 

・ 附属品、コード、コネクタなどは清潔にしたのち、整理して

まとめておくこと。 

・ 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこ
と。 

 

・ 本品に接続するその他の装置は、該当する IEC または ISO 

規格（例：情報技術機器については IEC 60950（JIS C 6950-

1）、医療機器については IEC 60601-1（JIS T 0601-1））に準
拠していること。さらに、すべての構成は医用電気機器シス
テムの要件（IEC 60601-1-1（JIS T 0601-1-1）、IEC 60601-

1 第 3 版 16 項を参照）に準拠していること。Curve シス
テムに機器を追加して接続する場合、医療システムを構成す
ることになり、そのシステムを医用電気機器システムの要件

に準拠させる責任がある点に注意すること。また、上記の要
件よりも、各地域の法律が優先される点に注意すること。不
明な点がある場合は、お近くの代理店または技術サービス部

門にお問い合わせること。 

・ 他に特に規定がなければ、複数ソケットのコンセントは使用
しないこと。 

・ 装置に故障の疑いがある場合は、システムの使用を中断する
こと。 

 

Cirq ロボットアームシステムを使用する場合は、下記の点に注
意すること。 

・ 本品は、手術支援装置であり、医師及び医療従事者の知識、

技術及び判断に代わるものではない。使用者は本品の支援が
なくても常に手術を進めることが可能である必要がある。 

・ 外科手術中は、本品に力を加えたり、体重をかけたりしない

こと[ブレーキ機能が低下し、手術器具の意図しない動きを
招くおそれがある。]。 

・ Cirq ロボットアームシステムのインスツルメントホルダー

等の各構成品が正しく組み立てられ、しっかりと固定されて
いることを確認すること。[確実に固定されていない場合は、
精度が低下するおそれがある。]。 

・ Cirq ロボットアームシステムの位置決め精度は最大誤差
3mm である。このことに留意して術式を計画すること。 

・ インスツルメントホルダーに手術器具等が挿入された状態

で自動位置調整を行わないこと。 

・ Cirq ロボットアームシステムを用いた手術中は患者を適切
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に固定すること[患者が動いた場合、挿入し固定された手術
器具によって患者が負傷するおそれがある。]。 

・ 患者を侵襲する器具については、使用前に表面に鋭利な突起

等の異常がないことを確認すること。 

・ 電動の外科用器具（ドリルなど）を使用すると、患者の漏れ
電流が増加する可能性があるため注意すること。 

・ 手術中は、脳偏位や組織の切除などにより、患者の解剖学的
な状態が変化する可能性があることに注意すること。 

・ 本品は金属部品や電子部品を含むため、術中イメージングを

行う場合は、本品の位置に注意すること[画像が歪むおそれ
がある。]。 

・ 保護アース付きの主電源に接続すること[感電のおそれがあ

る。]。 

・ 同時に患者とシステム部品又は電気的インターフェースに
触れないこと[静電気放電の可能性がある。]。 

・ 治療計画中にソフトウェアのアップデートを行わないこと。 
・ ロボットアームは、衝撃を受けると振動することがある。 

・ 本品は金属製のため、強磁場環境では使用しないこと。MRI

スキャナーの近くに置かないこと。 

・ ロボットアームのシールド、取付用クランプ、取付用イン
ターフェースが破損している場合は、使用しないこと[感電

のおそれがある。]。 

・ ドレープを外したアームが、可動範囲のチェック中などに患
者に接触しないように注意すること[感電のおそれがある。]。 

・ 使用前にロボットアームの機能テストを行うこと。 

・ 使用前に、ロボットアームが手術台のレールに正しく取り付
けられていることを確認すること。 

・ Cirq ロボットアーム I 型の耐荷重は 1.9 kg、Cirq ロボット
アーム II 型の耐荷重は 3kg である（取り付ける Cirq ロボ
ティックアライメントモジュール等の重量を含む）。耐荷重

を超えて使用しないこと[重篤な健康被害につながるおそれ
がある。]。 

・ ロボットアームのブレーキを解除するときは、個々のパーツ

をしっかりと持って支えること。ロボットアームの形を固定
するときは、すべてのジョイントが固定されていることを確
認すること[けがの可能性がある]。 

・ 非常停止ボタンを押すと、ロボットアームシステムの電源が
オフになる。再度使用を開始する場合は、再起動前に緊急停
止ボタンを引く必要がある。 

・ 緊急停止時には、ブレーキを解除しなくても、ある程度力を
加えればアームを移動させることができる。 

・ Cirq ロボットアームは無菌ではない。電気絶縁性が確認さ

れている指定の滅菌ドレープ（別売）で慎重に覆うこと [感
電のおそれがある。]。 

・ 使用前に目視検査を行って、各構成品（インスツルメントホ

ルダー等）の状態（摩耗、劣化、変形など）をチェックし、
必要に応じて損傷したパーツを交換すること。 

・ Cirq ロボットアームシステム及び構成品の洗浄・消毒・滅菌

については、取扱説明書を参照すること。 

・ 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感
染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。 

・ 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑
われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。 

 

  【保管方法及び有効期間等】 

保管場所については次の事項に注意すること 

・ 水のかからない場所に保管すること。 

・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分
等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場

所に保管すること。 

・ 傾斜・振動・衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意する
こと。 

・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこ
と。 

・ 常温常圧下にて保管すること。 

 

  【取り扱い上の注意】 

・ 手術室への運搬中は本品を他の装置や壁などに接触させな

いこと。 

詳細は取扱説明書を参照すること。 

 

  【保守・点検に係る事項】 

・ しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前
に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認するこ

と。 

・ Cirq ロボティックアライメントモジュールは、週１回、外観
及び機能に異常がないことを確認すること。 

・ Cirq ロボットアームシステムは、年１回、電気安全性等に関
する定期点検を行うこと。 

・ Cirq ロボットアームは、３か月に１回、耐荷重に関するメン

テナンスを行うこと。 

 

詳細は取扱説明書を参照すること。 

 

 **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

  [製造販売業者] ブレインラボ株式会社 

   電話：03-3769-6900 

  [製造業者]   ブレインラボ エスイー 

   Ｂｒａｉｎｌａｂ ＳＥ 

   製造国名：ドイツ連邦共和国 

 

 サイバーセキュリティに関する情報請求先 

 ＜製造販売業者と同じ＞ 
 


