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**2020 年 12 月１4 日作成 第 4 版                                  医療機器製造販売届出番号：13B3X00403510007

*2017 年 9 月 1 日作成 第 3 版（新記載要領に基づく改訂）                  

機械器具(47) 注射針及び穿刺針

一般医療機器：再使用可能な注射用針（JMDNコード：30890000）

販売名：コールマンカニューラ

【警告】

1.本品を洗浄又は滅菌する場合は、部品を完全に開放した状態で行うこ

と。[部品が組まれた状態で洗浄又は滅菌を行った場合、洗浄又は滅

菌の不良になるため]

【禁忌・禁止】

1. 本品を使用目的以外に使用しないこと。［誤った使用方法は本品

の破損を招く恐れがあるため。］

2. 本品の加工，改造等は絶対に行わないこと。［振動・切削・打刻等

により製品を著しく劣化・消耗させ，故障・破損の原因となるため。］

3.使用後に本品を扱う際は、必ず手袋等を着用し、感染対策に努めるこ

と。[感染等のおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

(1)外観

（2）先端形状

スタイル１    スタイル２     スタイル３

ベブルタイプ         Ｖタイプ

（3）その他構成部品（非医療機器）

・10cc 用ストッパー（STOP10）

・20cc 用ストッパー（STOP20）

                                                          

・ルアーロック to ルアーロックトランスファーシステム（LL-LL12）

2.原材料（血液、体液等に接触する部分）

ステンレス鋼

*【使用目的又は効果】

本品は、皮膚に貫通させて液体の注入又は除去に用いる。

*【使用方法等】

1)使用前に本品が洗浄、滅菌されていることを確認すること。また、

傷や亀裂、曲がり、把持部の損傷、可動部分の異常がないことも併

せて確認すること。異常が発見された場合は使用しないこと。

2)基部に注入器を接続し、カニューラを皮膚へ緩やかに貫通させる。

3)カニューラが目的の部位に達したら、注入器から液体を注入する。

4)使用後は、本品に傷や亀裂、曲がり、把持部の損傷、可動部分の異

常がないことを確認すること。特に部品の欠損や破損がある場合は、

患者の体内に遺存しているおそれがあるため、ただちにレントゲン

検査等の探索を行い、患者の体内に遺存がないことを確認すること。

万一体内に遺存していた場合は取り出すこと。

また、使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が固着す

る前に【保守点検に係る事項】の＜洗浄例＞の内容を参考にしてで

きるだけ早く洗浄すること。

5)洗浄後は滅菌し、次回の使用に備えて適切に保管すること。

【使用上の注意】

・本品を購入後初めて使用する前に、あらかじめ洗浄、滅菌を行う

こと。

・使用前に本品が洗浄、滅菌されていることを確認すること。

・使用前に本品に傷や亀裂、曲がり、把持部の損傷、可動部分の異

常がないことを確認すること。

・本品に異常がある場合、又は本品が破損している場合は「使用禁

止」と明示し、使用しないこと。

・過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。
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*【保管方法及び有効期間等】

高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵・保管する

こと。また水漏れや直射日光を避けること。変形や損傷の原因とな

りうる硬い物への接触や衝撃を避けること。

＜製品規格＞

*【保守・点検に係る事項】

・感染防止のため、使用後は速やかに血液、体液、組織等を除去し洗

浄すること。

・本品に血液等が付着している場合、洗浄の際に作業者の皮膚を傷つ

けないよう十分注意すること。

・血液等の除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適

正な温度あるいは濃度で使用すること。

・洗剤の使用に際しては、洗剤の添付文書を参照のこと。

・洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクター等）

で洗浄する場合は、器具同士が接触して破損することがないように

すること。また、関節部等を開放して器具表面を可能な限り露出さ

せて洗浄すること。

・洗剤の残留がないように清水で十分にすすぐこと。

・強塩基性洗剤や強酸性洗剤は器具を腐食させるおそれがあるので使

用しないこと。万一使用した場合は直ちに水洗いすること。

・金属たわし、金属ブラシ、磨き粉等は、器具表面を傷つけるので使

用しないこと。

・洗浄後、本品に傷や亀裂、曲がり、把持部の損傷、可動部分の異常

がないことを確認のうえで滅菌すること。

・滅菌の際は、可動部をできるだけ開放して行うこと。

・可動部の動きを円滑にするために、水溶性潤滑剤を塗布するとを推

奨する。

＜洗浄例＞

① 業者はゴム手袋、ゴーグル及びマスク等を装着し、感染防止

に努めること。

② 取り外せるタイプの物は取り外し，そうでないタイプの物は口

を開き酵素洗剤液に 3 分間浸し，ブラッシングする。

③ 酵素洗剤液中で 5 分間超音波洗浄する

④ 清水でよくすすぎ，乾燥させ、汚れを点検する

＜滅菌例＞

高圧蒸気滅菌（温度：121℃、時間：30分）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者：有限会社フォーメディックス

**連絡先：03-6280-7233（TEL）

・製造業者：Byron Medical, Inc.
国名：アメリカ合衆国

構成部品名 品番 規格

ｺｰﾙﾏﾝ 1 ｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙ 1 COL-I-7 7cm

ｺｰﾙﾏﾝ 3 ｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙ 3 COL-III-7 7cm

ｺｰﾙﾏﾝ 1 ｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙ I COL-I-9 9cm

ｺｰﾙﾏﾝ 3 ｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙ 3 COL-III-9 9cm

ｺｰﾙﾏﾝ C ｺﾝｹｰﾌﾞｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙ 2 COL-II-9CC 9cm

ｺｰﾙﾏﾝ C ｺﾝﾍﾞｯｸｽｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙ 2 COL-II-9CV 9cm

ｺｰﾙﾏﾝ V ﾍﾞﾌﾞﾙ(ｼｮｰﾄ) COL-V149 14ga×9cm

ｺｰﾙﾏﾝ V ﾍﾞﾌﾞﾙ(ﾛﾝｸﾞ) COL-V14B 14ga×15cm

ｺｰﾙﾏﾝｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙ 1 ﾎﾞﾃﾞｨ COL-I-14B 14ga×15cm

ｺｰﾙﾏﾝｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙ 1 ﾎﾞﾃﾞｨ COL-I-16B 16ga×15cm

ｺｰﾙﾏﾝｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗｽﾀｲﾙⅠｶｰﾌﾞﾎﾞﾃﾞｨ COL-I-16BC 16ga×15cm

ｺｰﾙﾏﾝｲﾝﾌｨﾙﾄﾚｰｼｮﾝｶﾆｭｰﾗﾐﾆ I COL-MINI-I 19ga×5cm

10cc 用ストッパー STOP10 10cc 用

20cc 用ストッパー STOP20 20cc 用

ﾙｱｰﾛｯｸ to ﾙｱｰﾛｯｸ ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｼｽﾃﾑ LL-LL12


