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2020 年 09 月作成（第 1 版)                           医療機器製造販売認証番号：302ADBZX00077000 
 

機械器具 32  医療用吸引器 

管理医療機器 電動式吸引器（コード：36777000） 

特定保守管理医療機器    吸引装置 Free－100 M   
 
 

【禁忌・禁止】 
1. 麻酔ガス等、可燃性ガスが充満した状況で使用しないこと。［爆

発の可能性がある］ 
2. フィルタの交換時期を超えて使用をし続けないこと。［モータが

破損する可能性がある］ 

 
【形状・構造及び原理等】 
＊1. 形状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊2.寸法 
○Free－100 M本体： 
幅：270mm×高さ：710mm×奥行：275mm（アームを含まない） 

○フード： 
O 型カップ（直径 120mm）、L 型カップ（直径 126mm）（オプショ

ン）、U 型カップ（直径 132mm）（オプション）、O 型カップ（直径

192mm）（オプション） 
 

 
3. 構成 
本品は以下から構成される。 

1)  Free－100 M本体 
2) フード（透明フード／透明フードガード付き） 
3) サイレンサー（オプション） 
4) １次フィルタ（集塵フィルタ） 
5) ２次フィルタ（ULPAフィルタ） 
6) ３次フィルタ（排気フィルタ） 

 
*4. 電気的定格 

定格電圧 AC100V 50／60Hz 
電撃に対する保護の形式による分類 クラスⅠ機器 
電撃に対する保護の程度 装着部なし  

 
*5. 原理 

モータ式ポンプで発生した吸引力により、吸引口から血液、唾液を含む

体液、脂肪等の飛沫を吸引する。吸引された飛沫等を含む空気は、集塵

フィルタ、ULPAフィルタ、排気フィルタで清浄化され、排気口より排

気される。 
 
 
【 使用目的又は効果 】 
外科手術等の処置時に、血液、唾液を含む体液、脂肪等の飛沫の吸引に

用いる。 

 
【 使用方法等 】 

*1. 使用前の準備 
1) 電源コードを医用コンセントに接続する。 
2) 吸引口にフードを接続する。 
3) コントロールパネルの電源スイッチをONにして電力を投入する。 
 

2. 使用中の操作 
1) アームを操作してフードを患者の口腔付近等、体外の吸引箇所にセ

ットし、アームボルトで固定する。フードで操作すると、フードが

破損する可能性がある。 
2) コントロールパネルの吸引スイッチをONにして吸引を開始する。 
3) コントロールパネルの吸引アップ／ダウンスイッチを操作し吸引力

の調整を行う。 
4) 治療が終了したら、コントロールパネルの吸引スイッチをOFFにし

て吸引を停止する。 
5) 患者の口腔付近等、体外の吸引箇所にセットしたフードを、アーム

の操作により元の位置に戻す。フードで操作すると、フードが破損

する可能性がある。 
 

*3. 使用後の処置 
1) コントロールパネルの電源スイッチをOFFにして電力を遮断する。 
2) 吸引口からフードを外す。 
3) 電源コードをコンセントから抜く。 
4)  Free－100 M本体の異物・汚れは水で湿らせた布で清拭する。 
5) フードは、清拭の後イソプロピルアルコール等を希釈した水で消毒す

る 。 
6) フィルタの交換時期になるとアラームが作動する。アラーム停止スイ

ッチでアラームを消し、フィルタを交換する。 
 
 
【 使用上の注意 】 
＜重要な基本的注意＞ 
1) 使用時に電源および接地（アース）を確認すること（本品は AC 

100V 専用品です）。 
2) 本品は安全に関する注意を要する医療機器です。事故や吸引真空ユニ

ットの損傷のリスクを回避するために、使用する前に取扱説明書の安

全、操作、保守に関する注意事項をお読みください。 
3) 使用前に損傷の兆候がないか確認し、損傷した機器は使用しないこと。 
4) 本品に衝撃や無理な力を加えないこと。本体をケーブルやフリー

アーム、フードで引っ張ったり、運んだりしないこと。フリーアーム

やフード、ケーブル等が破損する可能性がある。また、本体にケーブ

ルをかぶせないこと。ケーブルを鋭利な物やドアなどでつぶさないこ

と。ケーブルまたはプラグを損傷し、安全上の問題を引き起こす可能

性がある。 
5) 本体を濡らさないこと。湿気が入ると、感電の危険があります。清掃

時は主電源を切り離し、乾いた布または少し湿らせた布で清掃する。 
6) メンテナンス作業や清掃時だけでなく、使い終わったときは必ず主電

源から切り離すこと。電源スイッチを切り、電源コードを電源コンセ

ントから抜く。 
7)    燃えているものや燃えカスを吸引しないこと。発火する可能性があり

ます。引火性または可燃性の液体または気体を吸引したり、そのよう

な物質が保管されている場所で吸引したりしないこと。爆発する可能

性がある。 
8)  水、液体、湿った汚れを吸引しないこと。機器の機能と電気的安全を

著しく損なう可能性がある。また、フィルターシステムが完全にろ過

できずファンによってほこりが部屋に吹き戻される可能性がある。 
9)  重いもの、硬いもの、鋭利なものを吸引しないこと。詰まりを引き起

こし、機器を損傷する可能性がある。 
10)                  フィルタに異物が詰まった場合は、すぐに異物を取り除くこと。また

はフィルタを交換する。圧縮空気、ブラシまたは水でフィルタを直接

掃除しないこと。 
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11) アクセサリーとフィルタを交換する前に機器をOFFにすること。 
12)         フィルタを取り付けずに使用しないこと。損傷の危険がある。 
13) 安全および性能を確保するために、純正のフィルタとアクセサリー

のみを使用すること。 
14)            フィルタはカーボンをろ過するため黒く変色するが、性能に問題は

ない。 

15) 使用済みのフィルタは、医療廃棄物として適切に処理すること。 
16) 動作状態が通常と異なる場合（過熱、異音、異臭など）は使用を中止

し、販売代理店または製造販売業者に連絡すること。 

17) 各学会が推奨する感染防護策、各施設のガイドライン等に従い、

本器を使用する場合であっても、フェイスシールドやゴーグル、

マスク、キャップ、ガウン、手袋などの防護具を着用し、最大

限の感染防御を実践してください。 

 
 
【保管方法及び有効期間等】 

1) 堅固で平らな場所に設置・保管すること。 
2) 直射日光に長時間さらさないこと。 
3) 結露させないこと。 

 
【保守・点検に係る事項】 

1. 本品の詳細な保守・清掃・消毒は、使用前に必ず取扱説明書を参照す

ること。 
1) 清掃は電力が遮断された状態で行うこと。 
2) フードは、患者ごとに消毒すること。 
3) 清掃、消毒は使用後できるだけ早く行うこと。 
4) 清掃・消毒の後、完全に乾燥させてから使用すること。 

 
2. トラブル対応 
1) 電源が入らない、コントロールパネルが反応しない場合は、電源コ

ードが医用コンセントにしっかり差し込まれているかどうか、主電

源スイッチの状態を確認すること。 

2) 本体の温度が高くなりすぎると、温度リミッターによって電源が自

動的にOFFになる。これは、大きな物が吸引フードを塞いだり、フ

ィルタバッグがいっぱいになったり細かいほこりの粒子が含まれて

いる場合に発生する。汚れのひどいフィルタも過熱の原因となるこ

とがあるため、吸引口を塞がないようにし、フィルタを交換するこ

と。 

3) 吸引力が弱い時は、コントロールパネルの吸引モードを上げてくだ

さい。モードを上げても変わらない場合は、フィルタの目詰まりに

よる吸引力の低下が考えられるため、フィルタを交換してくださ

い。 
4) 吹き出し口から熱風が出る時は、フィルタの目詰まりによるモータ

負荷が考えられるため、フィルタを交換してください。 

5) 音がうるさい時は、コントロールパネルの吸引モードを下げてくださ

い。大きな音は強力な吸引モータに起因するが、奇妙な音がする場合

は使用を中止し、販売代理店または製造販売業者に連絡してください。 

6) 製品の分解や改造は、修理技術者以外は絶対に行わないでください。 

7) トラブルが改善しない場合は、販売代理店または製造販売業者に連絡

し、修理・メンテナンスを依頼してください。 

 
*3. 清掃・消毒 

1) 使用後の本体は乾いた布や水気をしぼった布で軽く拭き取ってくだ

さい。アルコール消毒も可能です。濡れた手で操作しないこと。 

2) フードやアームは、適宜に希釈した界面活性剤、エタノール、イソプ

ロピルアルコール、ペルオキソ一硫酸水素カリウム等で消毒してくだ

さい。消毒後は、ペーパータオル等で拭いて乾燥させること。なお、

消毒薬の種類や濃度によって変色・変質を起こす可能性があるため、

目立たない箇所で問題がないことを確かめてから使用してください。 
3)コントロールパネルおよびキャスターの消毒にはアルコールを使用し

ないこと。 

4) オートクレーブや滅菌器等は使用しないこと。また、シンナー等の有

機溶剤やポビドンヨードで拭かないこと。 
5) 医療行政当局、公的機関の指導、各施設の感染管理部門の滅菌ガイド

ラインに従うこと。 

 

4. フィルタ、モータの交換 

マスク、グローブ等の感染防護を行い、取扱説明書に従って実施す

ること。モータが過負荷にならないようアラームに従って交換する

こと。 

1) フィルタ警報ランプが最初に点灯したとき、１次フィルタ（集塵フィ

ルタ）を交換します。 
2) フィルタ警報ランプが 2回点灯したら、すべてのフィルタを交換して

ください。 

※ ULPAフィルタは 3ヶ月での交換が推奨されます。 

3) モータの耐用時間は使用状況、連続使用時間等によって異なります。

1000 時間使用したモータは、販売代理店または製造販売業者へ交換

を依頼してください。 
 

5. 本品は電気的安全性を含め定期的な点検を受けること。 
 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】 
1. 製造販売元  株式会社フォレスト・ワン 

TEL           047-474-8105 
FAX                            047-474-8106 

 
2. 製造元     KOMAX CO., LTD.  

コマックス コーポレーション（韓国） 
 
 


