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機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 送気送水機能付外部電源式内視鏡用光源装置 JMDN コード：35158002 

特定保守管理医療機器 

「光源装置 BL-7000」の付属品 

 インターフェースケーブル CC7-301 
 

  
【形状・構造及び原理等】 

本製品は、光源装置 BL-7000 と組み合わせて使用すること。 

＜形状＞ 

  

 
  

【使用方法等】 

* ＜組み合わせて使用する医療機器＞ 

本製品は以下の医療機器と組み合わせて使用する。 

販売名 
承認・認証・届出

番号 
製造販売業者 

光源装置 BL-7000 227AABZX00041000 
自社 

プロセッサー VP-7000 14B1X10022A0V014 

フル HD ユニバーサルビデ

オプロセッサ(95-6930) 
13B1X10245000003 

JTP(株) 
4K UHD ユニバーサルビデ

オプロセッサ(95-6980) 
13B1X10245000004 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1. 使用方法 

(1) 本製品の使用方法は、使用する光源装置 BL-7000 の取扱説

明書を参照すること。 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

1. 電磁波に関する注意事項 

* (1) 本製品の電磁波に関する注意事項は、使用する光源装置 BL-

7000 の取扱説明書を参照すること。 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 

本製品は下記の条件（温度、湿度、気圧）を満たす清潔な場所

で保管すること。 

保管条件 

温度：-20～+60℃ 

湿度：10～90%RH（結露状態を除く） 

気圧：70～106kPa 

＜耐用期間＞ 

耐用期間は適切な保守点検を行った場合、使用開始から 6 年間

とする。 

「自己認証（当社データ）による」 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

富士フイルム株式会社 

TEL：0120-771669 

販売業者 

富士フイルムメディカル株式会社 

TEL：03-6419-8033 

  

 


