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【使用目的又は効果】 

超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、画像情報
を診断のために提供する装置に使用する。 
 

【使用方法等】 
１．使用方法 

(1) 日常の始業点検（外観点検、湾曲部操作点検、断層像回転操作

点検等を行う） 
(2) 必要に応じて機器の洗浄・消毒・滅菌を行う。（取扱説明書を 

参照）    
(3) プローブを超音波画像診断装置の所定の接栓座へ接続 
  する。 
(4) 超音波画像診断装置の操作方法に従って適切な動作状態に調整

する。 
(5) マウスピースを使用して観測したい被検者の開口状態を保持し、 

食道にプローブを挿入する。 

(6) 操作部のアングルノブを操作して観測したい部位へプローブの
超音波放射面を密着させ、断層像回転スイッチを操作して 
軸方向に対して任意の角度の断層像を観測する。 

(7) 必要に応じて挿入管にプローブカバーを被せて使用する。 

 

 [使用方法に関連する使用上の注意] 

・プローブは50℃を超える高温での消毒、滅菌は行わないこと。 

 

２. 組み合わせて使用する医療機器 
本プローブは、以下の超音波画像診断装置と接続して使用のこと。 

販売名 認証番号 

超音波診断装置  

ALOKA LISENDO 880 
228ABBZX00092000 

製造販売業者：富士フイルム株式会社 

 

本プローブは、以下のマウスピースを使用のこと。 

販売名 *届出番号 

マウスピース SP-7901 12B1X10023010012 
製造販売業者：富士フイルム株式会社 

 

本プローブは、以下のプローブカバーを使用のこと。 

販売名 認証番号 

シブコ プローブカバー 

（製品番号 ：610-933）に含ま

れる「プローブカバー（人体開

口部用超音波プローブカバー）」 

230AFBZX00028000 

製造販売業者：センチュリーメディカル株式会社 

 

【使用上の注意】 

[使用前点検の励行] 

１．使用前に次の異常がないことを目で見て、手で触れて、確認

してください。 
・先端部、挿入管の表面に、穴、くぼみ、すりむけ、亀裂、
変形、変色などの異常がないこと。 

・アングルノブをあらゆる方向に操作した時、②-1挿入管に
突起、亀裂などがないこと。 

・先端部、挿入管は、ゴム手袋等を装着した手で軽く握って

滑らせ、引っかかり、ゆるみがないこと。 
・コネクタ・ケーブルの表面に傷、亀裂、剥離などの異常が
ないこと。 

 

２．湾曲部操作点検 

アングルノブをゆっくり各々の方向に止まるまで回して、次
のことを確認してください。 
・アングルノブの回転に要する力のムラ、引っかかりがない

こと。 

・湾曲部が各方向にスムーズに曲がること。 

 

 

・ロックレバー、ロックノブを操作して、湾曲保持・解除の

機能に異常がないこと。 

３．断層像回転操作点検 
断層像回転スイッチを押して、次のことを確認してください。 
・振動子断層像が各方向にスムーズに回転すること。 

 

  

 [重要な基本的注意] 

１．機器は洗浄・消毒・滅菌を行なった上で使用すること。 
２．必ずマウスピースを使用し、無理な操作はしないこと。 
３．音響媒体には必要に応じて清潔なキシロカインゼリー等を使

用すること。 
４．音響出力は、妥当な限り低い設定で使用すること。 
５．食道内で挿入管が折れ曲がった（Jターン）と想定される場合

は無理に操作せずできればＸ線でプローブの状態を確認しな
がら、慎重に胃まで先端部を挿入してからアングルノブを操作
して、挿入管を真っ直ぐにしてから引き抜くこと。 

６．挿入管にキシロカインスプレー、オリーブオイルを噴霧または
塗布しないこと。 

７. 挿入管全体を過度に湾曲させたまま保管しないこと。 

８.  診断装置からプローブを取り外す際は必ずフリーズボタ
ンを押してから取り外すこと。 

９．音響出力に関する注意 

超音波出力を高くすると人体に対して熱的あるいは機械
的作用による影響を与える恐れがあります。超音波画像
診断装置の付属文書の「音響出力に関する注意」を熟読

し十分理解して使用すること。 
１０. プローブカバー内部に音響媒体が必要な場合は、プローブカ

バーに付属されたゼリーを使用してください。 
 
 [相互作用] 
  [併用禁忌]  

医薬品・医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

キシロカインスプレー 
オリーブオイル 

外装部品の劣化、破損 患者への傷害 

 

    [併用注意]  

医薬品・医療機器の名称等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

除細動器 外装部品の劣化、破損 患者への傷害 

 

    [その他の注意] 

１．使用後は、速やかに機器を洗浄すること。 

２．落としたりぶつけたりしないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

耐用期間：3年（自己認証データによる） 
 

【保守・点検に係る事項】 

〈使用者による保守点検（日常点検）〉  

1) 目視による点検  

（1）外観の確認  

プローブの外観に異常がないことを確認すること。  

・ケーブル、付属品等に損傷や磨耗がないこと。  

 

（2）清浄性の確認  

清浄な状態であることを確認すること。  

・プローブ、付属品の洗浄・消毒方法は、取扱説明書等の指示 

に従って行うこと。  
 
2) 機能の確認  

（1）プローブの正常状態の確認  

プローブの正常状態・正常動作を確認すること。  

・プローブを診断装置に接続し、正常に動作すること。  

・異音、異臭がないことを確認すること。  

 

詳細は取扱説明書を参照すること。 

 

 

** 

* 

** 
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〈業者による保守点検〉  

定期点検を弊社又は弊社の指定する業者に依頼すること。 

点検項目 頻度 
安全点検 1回／年 

 
詳細は取扱説明書を参照すること。 

 
**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

 富士フイルム株式会社 

 TEL:0120-771669 

販売業者 

     富士フイルムメディカル株式会社 

  TEL:0570-02-7007（ナビダイヤル） 

 


