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機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 内視鏡用送水装置 JMDN コード：36500022 

特定保守管理医療機器 

「内視鏡用送水送液システム」の付属品 

フットスイッチ FS-3JW 
 

  
【形状・構造及び原理等】 

＜形状＞ 

 
  

1. 仕様 

項目 諸元 

水の侵入に対す

る保護の程度 
IPX6/X8 

防爆の程度 
高酸素濃度環境、可燃性ガス雰囲気中 

での使用禁止 

外形寸法 直径 102mm×30mm（コードを含まない） 

コード長さ 2400mm 

作動力 11.7N 

適用送水装置 JW-3 

2. 動作環境 

温 度：+10 ～ +40℃ 

湿 度：30 ～ 85%RH（結露状態を除く） 

気 圧：70 ～ 106kPa（大気圧範囲） 

【使用目的又は効果】 

本製品は、富士フイルム製の送水装置 JW-3 と組み合わせて送水

を行うためのものである。 

【使用方法等】 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

1. 準備と点検 

(1) 本製品の使用前に、送水装置 JW-3 の取扱説明書を必ず読み、

理解した上で正しく使用すること。 

(2) 本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製

品の予備を用意すること。 

2. 準備・使用方法 

(1) 本製品の使用方法や注意事項については、送水装置 JW-3 の

取扱説明書を参照すること。 

*【使用上の注意】 

＜有害事象＞ 

その他の有害事象 

感電 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 

本製品は、下記の条件（温度、湿度、気圧）を満たす清潔な場

所で保管すること。 

保管条件 

温度：-10～+45℃ 

湿度：30～95%RH（結露状態を除く） 

気圧：70～106kPa（大気圧範囲） 

＜使用期間＞ 

使用期間は適切な保守点検を行った場合、使用開始から 6 年と

する。 

「自己認証（当社データ）による」 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

富士フイルム株式会社 

TEL：0120-771669 

販売業者 

富士フイルムメディカル株式会社 

TEL：03-6419-8033 

  

 


