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2021年12⽉（第1版）                                  認証番号 303ABBZX00064000 

器09  医療⽤エックス線装置及び医療⽤エックス線装置⽤エックス線管 
管理医療機器 据置型デジタル式汎⽤X 線透視診断装置（37679010） 

 

特定保守管理医療機器／設置管理医療機器  X 線透視撮影装置 Radnext Fluoro. Package  
の構成品 Ｘ線画像処理装置 

 
 

【形状・構造及び原理等】 
1) 構成 
(1) X 線画像処理装置 

画像処理ユニット 
モニタ 
フラットパネルディテクタ(FPD) 
⼀般的名称の X 線平⾯検出器出⼒読取式デジ
タルラジオグラフに該当する。 

 

 
2) 電気的定格 
(1) 定格電源電圧 

単相交流 200V±10% 
(2) 電源⼊⼒ 

0.35kVA 
(3) 定格電源周波数 

50/60Hz 
(4) 電撃に対する保護の形式による分類 

クラス Ⅰ 機器 
(5) 接地 

D 種接地 
 

3) 本装置⼨法及び質量（許容差︓±10%） 
(1) 画像処理装置ユニット 

⼨法 幅478mm×⾼さ170mm× 
奥⾏330mm 

質量 18kg 
詳細は取扱説明書を参照すること。 
 

4) 動作原理 
Ｘ線⾼電圧装置に内蔵された⾼電圧発⽣装置
から発⽣させた⾼電圧をＸ線管装置に印加す
ることにより、Ｘ線管装置から発⽣したＸ線を
被検者に照射し、⼈体を透過した後のＸ線吸収
パターンを、蛍光作⽤を利⽤してフラットパネ
ルディテクタ(FPD)において受光・アナログデ
ジタル変換し、フラットパネルディテクタ
(FPD)より出⼒された映像信号を本装置(⼀般
的名称︓Ｘ線平⾯検出器出⼒読み取り式デジタ
ルラジオグラフ)の画像処理ユニットに取り込
み画像処理を施し、リアルタイムに動画として
モニタに表⽰する(透視)。更にＸ線吸収パター
ンを、蛍光作⽤を利⽤して透視撮影台の受像部
にセットした光輝尽性蛍光板（コード︓
70038000）[本申請対象外]を挿⼊した光輝尽
性蛍光板⽤カセッテ(コード︓70039000）[本
申請対象外]⼜はＸ線平⾯検出器(組み合わせ可
能な機器であるＸ線平⾯検出器出⼒読取式デ
ジタルラジオグラフ(コード︓70026000)の構
成品[本申請対象外])にてＸ線画像として取得
する(撮影)。また撮影時は、撮影台⼜は組み合
わせ可能な機器である汎⽤Ｘ線診断装置⽤⾮
電動式患者台（コード︓40654000）[本申請
対象外]⼜は汎⽤Ｘ線診断装置⽤電動式患者台

(1)Ｘ線画像処理装置 

画像処理ユニット 
キーボード 

PC ユニット 

モニタ 

マウス 

(モニタ台⾞はX 線画像処理装置装置に含まれない) 
モニタ台⾞ 

フラットパネルディテクタ(FPD) 
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（コード︓40655000）[本申請対象外]と組み
合わせて使⽤することもできる。また蛍光作⽤
を利⽤したＸ線平⾯検出器出⼒読取式デジタ
ルラジオグラフ（コード︓70026000）[本申
請対象外]と組み合わせて撮影することもでき
る。 

 
【使⽤⽬的⼜は効果】 
装置本体の添付⽂書を参照すること。 
 
*【使⽤⽅法等】 
〈設置⽅法〉 
1) 設置上の注意 

次に⽰すような場所には設置しないこと 
(1) 次の環境条件を満たさない場所 

周囲温度︓-10〜＋40℃ 
相対湿度︓30〜90% 
（ただし、結露、氷結しないこと） 
気圧︓800〜1,060hPa 

(2) 有害なガスにさらされる場所 
(3) 過度に湿度の⾼い場所 
(4) 湯気にさらされる場所 
(5) ⽔滴がかかる場所 
(6) ほこり⼜は砂ぼこりの多い場所 
(7) 過度に油蒸気の多い場所 
(8) 塩分を含んだ空気にさらされる場所 
(9) 爆発性のガス⼜はほこりがある場所 
(10) 過度の振動⼜は衝撃を受ける場所 
(11) 0.3°（5/1000 mm）を超える傾斜が与え

られる場所 
(12) 電源の電圧が異常に変動する場所 
(13) 電源の電圧が負荷中に過度に降下する場所 
(14) 直射⽇光にさらされる場所 

 
〈使⽤環境条件〉 

周囲温度︓＋10〜＋35℃ 
相対湿度︓30〜85% 
（ただし、結露しないこと） 
気圧︓800〜1,060hPa 
 

〈使⽤⽅法〉 
基本的な使⽤⽅法を以下に⽰す。 

1) 使⽤前の作業 
(1) システムの電源をON する。 
(2) ⽇常の始業点検（装置の周囲、各ユニットの

動作等）を実施する。 
(3) 装置の暖機運転（ウォームアップ）を実施す

る。 
 

2) 被検者の準備 
(1) 被検者を透視撮影台へ配置する。 

(2) 必要に応じ組み合わせ可能な機器のＸ線⽤グ
リッド(撮影⽤)を準備する。 

(3) 透視撮影台、Ｘ線管保持装置を上下、⽔平移
動させ、Ｘ線照射野ランプより被検者の位置
決めを⾏う。 

(4) 胸部撮影を⾏う場合は、Ｘ線管装置を旋回し、
撮影台もしくは別途⽤意した組み合わせ可能
な機器を⽤いて撮影する。 

 
3) 透視、撮影 

(1) Ｘ線操作卓の術式選択スイッチを操作して、
検査⽬的に応じた術式を設定する。 

(2) Ｘ線操作卓にて透視条件もしくは撮影条件を
設定する。⼜は検査⽬的に応じたアナトミカ
ルプログラムを選択する。 

(3) Ｘ線画像処理装置のモニタ画⾯より検査⽬的
に応じたプロトコルを選択する。 

(4) 透視をする場合、フラットパネルディテクタ
(FPD)を透視撮影台の受像部と重ならないよ
うに設定し透視⽤フットスイッチにて透視を
⾏い、透視画像を確認する。なお、本フラッ
トパネルディテクタ(FPD)は撮影⽤の光輝尽
性蛍光板及びＸ線平⾯検出器(組み合わせ可
能な機器であるＸ線平⾯検出器出⼒読取式デ
ジタルラジオグラフの構成品。以下、Ｘ線平
⾯検出器)と同時に使⽤することはできない。 

(5) 組み合わせ可能な機器の光輝尽性蛍光板を使
⽤して撮影する場合は、必要に応じて撮影部
位の位置決めを⾏い、光輝尽性蛍光板を設定
し、Ｘ線操作卓の撮影⽤スイッチ、⼜は撮影
⽤ハンドスイッチ、⼜は撮影⽤フットスイッ
チ（2 連式⼜は2 段式）にて撮影を⾏う。 

(6) 組み合わせ可能な機器のＸ線平⾯検出器を使
⽤して撮影する場合は、組み合わせる装置の
取扱説明書に従い、撮影を⾏う。 

(7) 続けて撮影を⾏う場合は、(1)から繰り返す。 
 

4) 使⽤後の作業 
(1) 終業点検（外観、各ユニットの動作等）を実

施する。 
(2) システムの電源をOFF する。 

 
〈組み合わせ可能な機器〉 * 

本装置は、以下の機器と組み合わせて使⽤する
場合がある。 
 
・ 光輝尽性蛍光板（コード︓70038000） 

組み合わせ可能な機器の光輝尽性蛍光板
⽤カセッテで指定されたものを使⽤する
こと。 
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・ 光輝尽性蛍光板⽤カセッテ（コード︓
70039000） 
本装置の構成品の透視撮影台、⼜は撮影台、
⼜は組み合わせ可能な機器の汎⽤Ｘ線診
断装置⽤電動式患者台、⼜は汎⽤Ｘ線診断
装置⽤⾮電動式患者台で指定されたもの
を使⽤すること。 
 

・ X 線⽤グリッド（コード︓40914000） 
本装置の構成品の透視撮影台、⼜は撮影台、
⼜は組み合わせ可能な機器の汎⽤Ｘ線診
断装置⽤電動式患者台、⼜は汎⽤Ｘ線診断
装置⽤⾮電動式患者台、Ｘ線平⾯検出器出
⼒読取式デジタルラジオグラフで指定さ
れたものを使⽤すること。 
 

・ X 線平⾯検出器出⼒読取式デジタルラジオ
グラフ（コード︓70026000） 
Ｘ線平⾯検出器出⼒読取式デジタルラジ
オグラフは、IEC 60601-1:2005+A1:20
12、あるいは JIS T 0601-1:2017 に適
合し、かつ本装置の構成品であるＸ線⾼電
圧装置とのＸ線照射タイミングの同期を
取るための｢Ｘ線照射インターフェース（H
RS-IF）｣に対応するインターフェースを有
していること。 

 
・ 汎⽤ X 線診断装置⽤電動式患者台（コー

ド︓40655000） 
汎⽤X 線診断装置⽤電動式患者台は、IEC 
60601-1:2005+A1:2012、あるいはJIS 
T 0601-1:2017 に適合し、かつ電源供給
を含む電気的接続を⾏わないこと。 
 

・ 汎⽤X 線診断装置⽤⾮電動式患者台（コー
ド︓40654000） 
汎⽤ X 線診断装置⽤⾮電動式患者台は、
IEC 60601-1:2005+A1:2012、あるいは
JIS T 0601-1:2017 に適合し、かつ電源
供給を含む電気的接続を⾏わないこと。 
 

⼀般的名称（コ
ード） 

販売名 医療機器製造販売 
届出番号、承認番号 
⼜は認証番号 

 

Ｘ線管装置
(35618000) 

レントゲン⽤Ｘ
線管装置
U-6CE-55TB 

22000BZX01708000  

 レントゲン⽤Ｘ
線管装置
U-6AC-31TL 

22000BZX01704000  

 レントゲン⽤Ｘ
線管装置
U-6GC-31E 

22000BZX01712000  

 
⼀般的名称 
（コード） 

販売名 医療機器製造販売 
届出番号、承認番号 
⼜は認証番号 

 

モータなし⼿
動絞りＸ線診
断装置⽤コリ
メータ 
(42253000) 

Ｘ線可動絞り
ZU-L3TYH 

11B2X10009000055  

 
⼀般的名称 
（コード） 

販売名 医療機器製造販売 
届出番号、承認番号 
⼜は認証番号 

 

天井取付け式
Ｘ線管⽀持器 
(40946000) 

Ｘ線管保持装置 
SX-A300 

13B1X90003021017  

Ｘ線管保持装置 
SX-A300 

12B1X10023021017  

Ｘ線管保持装置 
SX-A300 

14B1X10022B00001 * 

天井式保持装置
SX-YA2 

11B2X10009000015  

天井式保持装置
SX-YB2 

11B2X10009000013  

 
⼀般的名称 
（コード） 

販売名 医療機器製造販売 
届出番号、承認番号 
⼜は認証番号 

 

Ｘ線管⽀持床
⽀持台 
(37076000) 

Ｘ線管⽀持装置 
AS-MP2 

40B2X00006000090  

Ｘ線管⽀持装置 
AS-MP3 

40B2X00006000091  

 
⼀般的名称 
（コード） 

販売名 医療機器製造販売 
届出番号、承認番号 
⼜は認証番号 

 

据置型デジタ
ル式汎⽤Ｘ線
診断装置 
(37645010) 

Ｘ線撮影装置 
Radnext32 

220ABBZX00035000  

Ｘ線撮影装置 
Radnext50 

219ABBZX00226000  

上記認証品のオプションである⾃動露出検出
部（イオンチャンバー、半導体検出器⼜はハイ
オート受光部）のイオンチャンバー 
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⼀般的名称
（コード） 

販売名 医療機器製造販売 
届出番号、承認番号 
⼜は認証番号 

 

据置型診断
⽤Ｘ線発⽣
装置 
(37604010) 

医⽤Ｘ線⾼電
圧装置  
DHF-155H4 

223ABBZX00148000  

医⽤Ｘ線⾼電
圧装置  
DHF-158H4 

226ABBZX00084000  

上記認証品のオプションである⾃動露出検出
部（イオンチャンバー、半導体検出器⼜はハイ
オート受光部）のイオンチャンバー 

 
【使⽤上の注意】 
〈重要な基本的注意〉 
1) この装置は防爆型ではないので、装置の近くで

可燃性及び爆発性の気体を使⽤しないこと。 
2) 落下させたり、衝撃を加えたりしないように注

意すること。 
3) 指定された機器以外の装置を接続した場合、所

定の EMC 性能（電磁両⽴性）を発揮できない
おそれがあるので指定機器以外は接続しない
こと。 

4) 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発⽣する
機器の使⽤は、装置に障害を及ぼすおそれがあ
るので使⽤しないこと。 

 
〈妊婦、産婦、授乳婦及び⼩児等への適⽤〉 

妊婦、妊娠の疑いのある者、授乳中の者、及び⼩
児へ使⽤する場合は医師の指⽰のもとで慎重に⾏
うこと。 

 

【保管⽅法及び有効期間等】 
〈保管⽅法〉 

周囲温度︓－10〜+40℃ 
相対湿度︓30〜90%（結露、氷結のないこと） 
気圧︓800〜1,060hPa 

 
詳細は取扱説明書を参照すること。 
 

〈耐⽤期間〉 
5 年［⾃⼰認証（当社データ）による］ 

（但し、指定された使⽤環境において標準的な頻度
で使⽤され、指定の保守点検と定期交換部品・消
耗品の交換をした場合の年数であり、使⽤状況に
よっては異なる場合がある） 

 
【保守・点検に係る事項】 
〈使⽤者による保守点検（⽇常点検）〉 
1) ⽬視による点検 
(1) 外観の確認 

装置の外観に異常がないことを確認すること。 
 ケーブル、附属品などに損傷や磨耗がないこ
と。 

(2) 清浄性の確認 
清浄な状態であることを確認すること。 
 装置に被検者の体液、⾎液、汚物及び造影剤 
等が付着していないこと。 

(3) 装置周辺の確認 
装置の妨げになる物がないこと。 

2) 機能の確認 
(1) 装置の正常状態の確認 

装置の正常状態・正常動作を確認すること。 
 可動部の動作 
 装置（附属品含む）の動作 
 システムの起動 
 異⾳、異臭がないことを確認すること。 

(2) 装置の固定状態の確認 
装置（附属品含む）の固定を確認すること。 

(3) 安全機能の確認 
所定の安全機能が正常に作動することを確認
すること。 

 
詳細は取扱説明書を参照すること。 

 
〈業者による保守点検〉 

1 年を超えない⼀定期間ごとの定期点検を弊社⼜
は弊社の指定する業者に依頼すること。詳細は取
扱説明書を参照すること。 
 

*【製造販売業者及び製造業者の⽒名⼜は
名称等】 
製造販売業者  
 富⼠フイルム株式会社 * 

TEL︓0120-771669 * 
販売業者 *  
 富⼠フイルムメディカル株式会社 * 

TEL:0570-02-7007（ナビダイヤル） * 
 


