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プログラム（１）疾病診断用プログラム 

管理医療機器  超音波装置ワークステーション用プログラム 40936012 

超音波装置ワークステーションソフトウェア ADViewPro 

  

【形状・構造及び原理等】 

1．概要 

本プログラムは、汎用超音波画像診断装置で得られた情報をさらに処

理して診断のために提供するプログラムである。画像情報はサーバー

とのネットワーク接続、又は記録媒体を介して得る。 

本プログラムは記録媒体で提供され、汎用 IT機器にインストールして

使用する。 

 

2．動作原理 

汎用超音波画像診断装置等で得られた画像を保管しているサーバー

から画像や計測値を取得し、診断のために表示・解析し、解析結果を

保存する。ネットワーク接続する機器とはプライベート通信を行う。 

 

接続例：汎用 IT 機器は「使用方法」欄に記載した仕様を満たすもので

あること。 

 
【使用目的又は効果】 

画像診断装置等から提供された人体の画像情報をコンピュータ処理し、処

理後の画像情報を診療のために提供すること。自動診断機能を有しない。 

 

【使用方法等】 

設置方法 

本品目は、下記の仕様を満たす汎用 IT 機器にインストールすること。 

インストールは、製造販売業者が認めたものが行うこと。 

汎用 IT 機器は、患者環境外に設置すること。 

 

汎用 IT 機器の仕様 

インストール可能な汎用PC 及び組み合わせる画像表示モニタ 

安全性： 電気用品安全法（電源ケーブル、AC アダプタのみ） 

または IEC 60950-1 適合 

EMC： VCCI またはCISPR 22/CISPR 24 適合 

汎用PC性能 

OS：マイクロソフト ウインドウズOS 

Windows 10 

HDD（空き容量）：160GB以上（300MB 以上） 

メモリ：4GB 以上 

ネットワークインターフェース：イーサネット 

汎用PCの表示設定： 

True Color 32bit 

DPI 100% 

画像表示モニタ： 

解像度1280×768ピクセル以上、 

カラー表示 

 

接続可能な画像サーバー：  

富士フイルムヘルスケア株式会社製 UI-Server 

 

 

 

 

使用方法 

1. 使用準備 

(1) インストール先の機器の電源を入れる。 

(2) 本プログラムを起動する。 

 

2. 操作 

(1) サーバー又は記憶媒体から画像データや計測値を検索し取得する。 

(2) 必要に応じてサーバー上の検査予約情報や患者情報を登録、修正し

取得する。 

(3) 必要に応じて解析を行う。 

(4) レポート作成を行う。 

(5) 解析結果(レポート等)をサーバー等に保存する。 

 

3． 終了 

(1) 画面上の終了アイコンをクリックするかあるいはメニュー項目から終了

機能を選択し本プログラムを終了させる。 

(2) 必要に応じて電源を切る。 

 

操作方法の詳細については、本プログラムの取扱説明書を参照すること。 

 
【保守・点検に係る事項】 

・使用者による保守点検事項 

点検項目 点検頻度（時期） 

汎用PCの日付と時刻が正しいこと。 使用前 

弊社指定外のプログラムが動作していないこと。 使用前 

HDDの空き容量が 300MB以上あること。 使用前 

HDDのエラーチェック 月1回 

HDDの最適化 月1回 

Cドライブのバックアップ 月1回 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

富士フイルムヘルスケア株式会社 

04-7131-4151 
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