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【形状・構造及び原理等】　　　　　　　　　　   3.本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った

1.形状   ：ⵁ25mm × 6mm × 穴1.3mm 　　場合はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医を受診すること。

　　　 【保管方法及び有効期間等】

 [保管方法］

　   1.水分・汚れが付着したまま保管しないこと。

 2.原材料：起毛・圧縮した羊毛。   2.直射日光・水分・腐食性薬剤および、その蒸気の暴露を

  　避けて、通気性の良い所に保管し外圧(物理的負荷)を

【使用目的又は効果】　　　　　　　　　　 　　受けないように管理すること。

 ［使用目的］  

　　補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定める  [有効期間]

　　ものを除く。   本品は使用有効期限等を特別に定めていないため、長時間

　使用することにより材質疲労・摩耗等で耐久性が低下する

【使用方法等】              　ことがあるため、安全管理上新しいものと適時交換すること。

　1.通法に従い形態修正等の仕上げ研磨を行う。

　2.艶出し研磨時においては歯科技工用ハンドピースまたは 【保守・点検に係る事項】

　　技工用レーズに装着して使用する。  1.使用前・使用後の点検

　3.本品はマンドレルに付いていませんので、艶出し研磨時に 　研磨作業中の事故防止を防ぐ為、座金・マンドレル固定箇所部

　　おいては研磨用医療機器に対応したマンドレルを選択して 　の緩み等を常に留意すること。

　　使用すること。研磨時の使用回転数に十分注意して研磨を

　　おこなうこと。 ［保守・点検に関する注意事項］

　4.最大使用回転数は15,000min.¯¹(rpm)以下で研磨を行う。 　本品をバフ・ブラシ用洗浄清掃液中に浸漬した場合、柔軟性を

　　なお、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用すること。 　損なうので注意すること。また、洗浄清掃液の種類・濃度により

　マンドレル部が変色することがあるので十分注意すること。

【使用方法に関連する使用注意】

　1.本品は歯科技工用ハンドピースまたは、技工用レーズに

　　装着して使用するフェルトです。口腔内研磨には使用 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

　　しないこと。  製造販売業者：有限会社ベルデンタサプライ

　2.最大使用回転数を超えた使用の場合には破損してケガを  住　　　　所：〒657-0824　

　　するおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。 　　　　　　　 兵庫県神戸市灘区福住通8丁目1番17号

　3.本品が研磨作業中に技工用ハンドピースまたは、技工用 　

　　レーズチャック部から外れないように装着し保持されて  販 売 業 者 ：株式会社ピーディーアール

　　いるか、引っ張って確認してから使用すること。  住　　　 所 ：〒480-1132　

　　稀に、ハンドピースまたレーズチャック部の摩耗により 　　　　　　　 愛知県長久手市上川原6番地7

　　本品が外れることがあるので十分注意すること。  電 話 番 号 ：0120-108394（フリーダイヤル）

  4.初回使用時テスト回転させた際にフェルト繊維が飛ぶよう

　　な場合は本品を板等にあて馴染ませてから使用することを

　　推奨します。

  5.研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の

　　種類別に分けて使用すること。

【使用上の注意】

 ［重要な基本的注意］

  1.研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡等を使用すること。

  2.本品を使用して研磨する際には、局所吸塵装置・公的

　　機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
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