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取扱説明書等を必ず参照する 

2016 年 6 月作成（第 1版） 医療機器届出番号:13B1X10209000877

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000

ＴＰＳ用イリゲーションカセット 
再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

（使用方法） 

・再滅菌禁止[品質の低下や汚染の可能性がある] 

・再使用禁止 

・他社製品（指定製品以外）との併用はしないこと［相互作用の

項参照］ 
 

 

【形状・構造及び原理等】 

１．組成 

ABS 樹脂、ポリ塩化ビニル、シリコーンゴム、ポリカーボネート、

ポリフッ化ビニリデン 

★チューブには、ポリ塩化ビニルが使用されている。 

 

２．形状・構造及び原理等 

本システムの構成は以下のとおり。 

1) シングル 

 
2) デュアル 

 
 

本添付文書に該当する製品の製品名、製品(カタログ)番号、サイ

ズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。 

 

〔原理〕 

送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続

に用いる柔軟性のあるチューブである。 

送水装置（電動式骨手術装置付属の灌流ポンプ）★に装着するこ

とにより、ロータリーホイールの回転に従いチューブ内の灌流液

を流動させる。流量はロータリーホイールの回転を制御（回転速

度を増減させる）することにより調節される。 

★本添付文書に含まれない。 

 

【使用目的又は効果】 

送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接

続に用いる。 

 

【使用方法等】 

１．使用方法 

1) 電動式骨手術装置★の準備をする。 

2) 本品を包装から無菌的に取り出す。 

3) ハンドピース★にチューブ先端を接続する。 

4) ハンドピース★にクリップを取り付ける。 

5) チューブを適当な長さに切断し、先端部をクリップに接続

する。 

6) クリップを用いてチューブをハンドピースに固定する。 

7) クリップを用いて灌流チューブをハンドピースコードに

固定する。 

8) 電動式骨手術装置★の灌流ポンプに本品のカセットを装

着する。 

9) スパイクを市販の生理食塩水ボトルに差し込む。 

10) 電動式骨手術装置★の操作方法に従って操作を行い、灌流

ポンプを作動させ、灌流をおこなう。 

11) 使用後、本品を、灌流ポンプおよびハンドピースから取り

外す。 

★本添付文書に含まれない。 

 

２．使用方法等に関連する使用上の注意 

1) 術者は，術前に用意する本品の汚れ，腐食，損傷，欠け傷，

かき傷等の異常がないことを確認すること。 

2) 手術に必要な手術器械がすべて揃っていることを確認す

ること。 

3) 電動式骨手術装置の灌流ポンプのローラー部に指を近づ

けないようにすること。 

4) 本品を取り外した時には、カバーを元に戻すこと。 

 

【使用上の注意】 

１．相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること） 

1）併用禁忌（併用しないこと） 

医療機器の 

名称等

臨床症状 

措置方法 
機序・危険因子

他メーカーのハ

ンドピース及び

送水装置（電動式

骨手術装置）。 

不具合による危

険性が高まるお

それがある。 

サイズがハンド

ピース又は送水

装置に適合せず、

正しく装着され

ない。 

適切な灌流が出

来ない。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法：高温、多湿、直射日光をさけ室温で保管 

有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による） 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

日本ストライカー株式会社 

連絡先電話：03-6894-0000(代表) 

製造業者：ストライカー インストルメンツ 

Stryker Instruments (アメリカ) 


