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**2021 年 9 月改訂（第 3 版） 

**2019 年 4 月改訂（第 2 版） 

医療機器届出番号: 13B1X10209000882 

 

 機械器具 58 整形用機械器具 

一般医療機器 手術用ドリルアタッチメント 37870001 

ＭＩＣＳアタッチメント 

 

 

【禁忌・禁止】 

（併用医療機器） 

 他社製品（指定製品以外）、専用以外の機械器具との併用

（「相互作用」の項参照） 

 

【形状・構造及び原理等】 

1．組成 

ステンレス鋼、合成樹脂 

★ステンレス鋼にはニッケルが含まれている。 

 

2．形状・構造及び原理等 

本添付文書に該当する製品の製品名、製品（カタログ）番号、サ

イズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認するこ

と。 

 

〔原理〕 

本品は、手動式又は動力式のハンドピースに接続し、ハンドピー

スからの動力をカッティングアクセサリに伝達する。これにより

人工関節置換術等の関節手術の際、穿孔や切削が可能となる。本

品は再使用可能である。 

 

【使用目的又は効果】 

手動式又は動力式のハンドピースに接続し、人工関節置換術等の

手術における穿孔、リーミング、切断・切削等の特定の作業を行

うために用いる再使用可能な手術器具である。 

 

【使用方法等】 

1．使用方法 

本品は未滅菌品のため、使用に際しては必ず洗浄を行い、下記の

条件又は各医療機関により検証され確証された滅菌条件により

滅菌を行う。 

 

標準的滅菌条件 

滅菌方法 
高圧蒸気滅菌 

プレバキューム 

滅菌温度 134～137 ℃ 

曝露時間（最低） 3 分 

包装 ラップする 

· 乾燥時間や滅菌条件の情報については、当社の洗浄滅菌

ガイド文書等を必ず参照すること。また、フラッシュ滅

菌を行わないこと。 

使用方法については必ず Mako システム★の取扱説明書等を参照

のこと。 

★ 本添付文書に含まれない。 

 

2．使用方法等に関連する使用上の注意 

1） 表面の損傷や機械器具形状の変更を防ぐ為、各機械器具は

丁寧に取り扱うこと。 

2） 術前に、手術に必要な各機械器具が組み合わせて機能する

ことを確認すること。 

3） 術中、機械器具同士がしっかり接続されていることを繰り

返し確認すること。 

4） 術野内で整復する際に機械器具に対して治療部位以外が損

傷を受ける原因になるような過度な力をかけないようにす

ること。 

5） 滅菌時間中、推奨する滅菌温度が維持されていることを担

保するために、オートクレーブのバリデーション及び定期

的な検査を行うこと。インジケータを用いて滅菌装置内の

滅菌条件が維持されていることを確認すること。 

6） 本品の滅菌に際してはエチレンオキサイド滅菌法及び非加

熱滅菌法は推奨しない。 

 

 

【使用上の注意】 

1．重要な基本的注意 

1） 本品の原材料はインプラントを目的としたものではない。

本品が破損した場合、術後合併症が起こる可能性があるた

め、破片が体内に残らないようにすること。 

2） 生命の維持に必要不可欠な重要臓器、神経、血管の近くで

機械器具を使用する場合は特に注意すること。 

 

2．相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること） 

（1）併用禁忌（併用しないこと） 

医療機器の 

名称等 

臨床症状 

措置方法 
機序・危険因子 

・他社製品（指

定製品以外） 

・専用以外の

機械器具 

摩耗、破損、変

形等の有害事

象が発生する

可 能 性 が あ

る。 

意図した使用がで

きず、インプラント

を正確に骨に設置

できない。 

 

3．不具合・有害事象 

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。 

（1）不具合 

〔その他の不具合〕 

1） 本品の破損、変形、分解 

 

（2）有害事象 

〔重大な有害事象〕 

1） 手術による泌尿生殖器疾患、消化器疾患、血栓等の血管障

害、塞栓症を含む気管支肺疾患、心筋梗塞や死亡 

〔その他の有害事象〕 

1） 本品の不適切な使用又は不具合による神経障害、神経損傷、

血行障害及び異所性骨形成 

2） 感染症 

3） 本品の不適切な使用又は不具合による手術時間の延長 

4） 骨の亀裂、骨折、穿孔 

5） 破損した本品破片の体内遺残による、アレルギー、感染症、

生物学的性質の合併症、破片除去のための再手術（X 線不透

過性コンポーネント等と記載されていない限り、非金属材

質製の器具およびその破片は X 線透視画像等では見えない

ことがある。） 

 

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法：高温、多湿、直射日光をさけ室温で保管 

 

【保守・点検に係る事項】 

1） 本品使用前に、傷、割れ、有害なまくれ、錆、錆割れ、接

合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。 

2） 本品使用後は、直ちに洗浄、すすぎ等の汚染除去を行った

後、血液等異物が付着していないことを確認し、使用方法

等欄に示す滅菌方法及び滅菌条件で滅菌を行い保管する

こと。 

 

洗浄について 

1） 汚染除去に使用する洗剤は、必ず医療用洗剤等、当洗浄

に適したものを使用すること。 

2） 洗浄装置（超音波洗浄装置を含む）を使用する場合は、

鋭利な器具同士が接触して損傷しないよう注意するこ

と。 

3） 超音波洗浄装置を使用する場合は装置の取扱説明書に

従って器具の隙間、嵌合部に異物等がないことが確認で

きるまで洗浄すること。 

4） 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。 

5） 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させるお

** 

*
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それがあるため使用しないこと。 

6） 洗浄及び滅菌に使用する水は出来るだけ蒸留水・脱イオ

ン水を使用すること。 

7） 洗浄には柔らかいブラシ、スポンジ等を使い、洗い磨き

粉、金属ブラシ等は使用しないこと。 

8） 複雑な構造を有する器具は分解した状態で洗浄するこ

と。特に隙間部、嵌合部は柔らかいブラシ等で入念に洗

浄し、異物がないことを確認すること。 

9） 中空状の器具の洗浄では、棒状のクリーナーで内部の組

織・残屑を除去してから洗浄すること。 

10） 詳細については当社の洗浄滅菌ガイド文書等を必ず参

照すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

日本ストライカー株式会社 

連絡先電話：03-6894-0000（代表） 

 

** 


