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**2022 年 8 月改訂（第 3 版） 

 *2022 年 3 月改訂（第 2 版） 

医療機器承認番号: 22700BZX00386000 

 

医療用品 4 整形用品 

高度管理医療機器 体内固定用プレート 35241003 

ＡｘＳＯＳ Ｔｉ Ｈｕｍｅｒｕｓロッキングプレートシステム 

再使用禁止  

 

【禁忌・禁止】 

(使用方法) 

 再使用禁止 

 再滅菌禁止 

 患者の解剖学的構造や生理的な機能を妨げるインプラント

の使用[患者への適切な治療が施されないおそれがある] 

(適用対象(患者)) 

 急性もしくは慢性の感染が疑われる場合[感染巣の転移や敗

血症等の併発のおそれがある] 

 血管分布障害のある患者［骨折部や手術部位に血液が十分供

給されず、治癒が遅れることがある］ 

 インプラントを支持、固定できない母床骨の疾病や前回のイ

ンプラント設置による骨の脆弱化が認められる場合[母床が

損なわれ、緩みにつながるおそれがある] 

 材料に含まれている金属成分によるアレルギーがあると疑

われる場合 

 肥満患者［骨癒合不全やインプラントの破損等の原因となる

過荷重が加わる場合がある］ 

 術部を覆う組織が不十分な患者［インプラントの堅固な固定

が妨げられる可能性がある］ 

 インプラントの不安定化や固定の失敗あるいは手術後の合

併症をきたす精神疾患や神経筋疾患を認める場合[インプラ

ントの破損や再手術のおそれがある] 

 骨質・骨量に不足がある患者への使用［インプラントが適切

に固定できない危険性がある］ 

 手術の成功を妨げるその他の内科的、外科的条件を有する患

者への使用[腫瘍、先天性異常、他の疾患によっては説明の

できない沈降率の増加、白血球数の増加又は白血球分画の顕

著な左方移動を有する患者への使用] 

 

【形状・構造及び原理等】 

１．組成 

チタン合金 

 

２．形状・構造及び原理等 

本システムの構成は以下のとおり。 

本添付文書に該当する製品の製品名、製品（カタログ）番号、サ

イズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認するこ

と。 

 

〔原理〕 

上腕骨における、骨端、骨幹端、骨幹、関節内外骨折、偽関節及

び変形癒合、正常な骨質の骨及び骨減少骨の長管骨骨折及び骨切

り術に対し、プレート及びスクリューにより固定する。 

 

製品名：アクソス Ti 上腕骨近位プレート 

 
 
【使用目的又は効果】 

本品は、上腕骨の長管骨骨折及び骨切り術における骨の固定を目

的とする。 

 

【使用方法等】 

１．使用方法（詳細な手術手技については手技書を参照すること。） 

1) 必要に応じてプレートのベンディングを行う。 

骨折部にプレートを設置し、楕円形ホールにノンロッキング

スクリュー★を、遠位 K ワイヤー＆スーチャーホールに K ワ

イヤー（自社指定品）★を挿入し仮固定を行う。 

2) プレートの設置位置を決定した後、楕円形ホールより遠位に

あるスクリューホールにノンロッキングスクリュー★を挿入

する。 

 

 

 

3) 骨端／骨幹端部のスクリューホールにロッキングスクリュ

ー★を挿入する。ノンロッキングスクリュー★を併用する場

合は、ノンロッキングスクリュー★を挿入した後にロッキン

グスクリュー★を挿入する。 

4) 骨幹部のスクリューホールにノンロッキングスクリュー★を

挿入する。ロッキングスクリュー★を併用する場合は、ノン

ロッキングスクリュー★を挿入した後にロッキングスクリュ

ー★を挿入する。 

5) 必要に応じて、Ｋワイヤー＆スーチャーホールに縫合糸★を

挿入し、骨片や軟部組織を結紮する。 

6) 抜去をする際は、スクリュー★、プレートの順で抜去する。 
★本品に含まれない 

 

本品は以下のロッキングスクリュー及び自社指定のノンロッキ 

ングスクリューと組み合わせて使用できる。 

販売名 医療機器承認番号 構成品 

ＡｘＳＯＳ Ｔｉ  

Ｔｉｂｉａロッキング 

プレートシステム 

22500BZX00443000 

アクソス  

ロッキング 

スクリュー 

ＡｘＳＯＳ Ｔｉ コ

ンプレッションプレー

トシステム 

22900BZX00103000 
ブラインドスク

リュー 4.0mm 

 

【使用上の注意】 

１．重要な基本的注意 

1) 患者の身長、体重、骨格等によって、インプラントのサイズ

を決定すること。インプラントにかかる応力と歪みによって、

骨癒合が起こる前に、金属疲労又は破損あるいはインプラン

トの変形が生じ、別の不具合により、早期に抜去する必要が

生じることがある。 

2) 一過性の菌血症は日常生活で起こる可能性がある。歯科治療、

内視鏡検査及びその他の小さな外科的処置によって、一過性

の菌血症を伴うことがある。インプラント設置部位で感染症

が発生するのを防止するため、術前、術後に抗生物質の使用

等の適切な処置を行うこと。 

3) 医師は患者に対し、以下の点について予め十分に説明を与え

ること。 

a. 本品を使用した手術の、医学的な限界について 

b. インプラントは、健康な骨と同じレベルにまで機能を回

復させる機能を持つものではないこと 

c. 手術自体の危険性について。また、場合によっては有害

事象が発現する可能性があること 

d. リハビリテーションの計画、使用する適切な装具等、精

神的治療方法について 

e. 骨癒合が確認されるまで、全身に負荷のかかる動作は医

師の指示に従うこと(荷重をかけるのが早すぎた場合や、

活動性が高すぎた場合に問題が発生する可能性がある

こと。またその場合、再手術が必要となる可能性がある

こと) 

f. 患者が術部に何らかの異変を感じた場合は直ちに医師

に報告すること 

g. 本品は、短期間のインプラントであり、抜去する必要が

あること。 

4) 本品は、治癒過程を補助するものであり、正常な骨の代わ

りとなるものではない［骨折治癒後にプレートを抜去せず

に正常の骨と同じレベルで活動した場合、プレートの疲労

破損のリスクがある］。 

5) 本品は大腿骨の治療に対して使用される製品であり、脊椎

へ適用しないこと。 

6) 非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示

されている。本品を埋植した患者に対して、以下に示され

る条件下においては、安全に MR 検査を実施することが可能

である［自己認証による］： 

a. 静磁場強度: 1.5T、3.0T 

b. 静磁場強度の勾配: 3000 gauss/cm (30 T/m) 

** 

* 

* 

* 

* 
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c. MR 装置が示す全身最大 SAR: 2 W/kg（通常操作モード） 

上記条件で15分のスキャン時間において本品に生じ得る最

大の温度上昇は 7.1℃以下である。本品が 3.0 T の MR 装置

における勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチフ

ァクトは本品の実像からおよそ 32mm である。 

 

手術中 

1) 期限切れ又は無菌包装に欠陥のあるパッケージは再滅菌を

行わず、使用しないこと。 

2) インプラントに刻み目を付けたり、傷を付けたりしないこと。 

3) 適切なサイズ、左右の別、スクリューホール数のインプラン

トを選択すること。 

4) インプラントと機械器具の接続、機械器具同士の接続が確実

に行われていることを確認すること。 

5) インプラントは規定された組み合わせで使用すること。 

6) 全てのインプラントが適切な位置に設置されていることを

イメージインテンシファイアを用いて確認すること。 

7) 粉砕骨折や不安定性骨折においては、全てのロッキングホー

ルを適切な長さのロッキングスクリューで固定することを

推奨する。 

 

手術後 

1) X 線検査により骨癒合が認められるまでは、装具又はギプス

等の外固定を併用すること。 

2) 本品は、骨癒合が得られるまでの間（通常 2～3 ヶ月）に固

定を補助する為のインプラントであり、遅延性治癒、癒着欠

如又は、抜去が行われなかった場合、破損、緩み、固定不良

を生じることがある為、定期的な術後検査（X 線検査等）を

行うこと。 

3) 肥満患者及び医師の指示に従うことができない精神障害及

び神経筋疾患の患者は、不具合の可能性が高くなることから、

術後のフォローアップを追加で行うこと。 

4) 骨折及び再骨折をさける為、適切な術後管理に基づいて、イ

ンプラントの抜去を行うこと。 

 

２．不具合・有害事象 

以下の不具合及び有害事象が発現する可能性がある。 

１）不具合 

〔重大な不具合〕 

1) 再手術を要するインプラントの緩み又は破損［早期の機械的

緩み又は破損は、不十分な初期固定、潜在的感染、インプラ

ントへの早期荷重又は外傷によって起こることがある。晩期

の緩み又は破損は、外傷、感染症、生物学的合併症又は機械

的な問題によって起こる可能性がある］ 

〔その他の不具合〕 

1) 偽関節、骨粗鬆症、糖尿病、骨軟化症、脈管再生阻害や不十

分な骨構造による、製品の緩み、曲げ、破損、折損及び固定

力の早期消失 

2) 骨癒合が遅れた場合、金属疲労と荷重の影響によるインプラ

ントの破損 

3) 機械器具のインプラントへの不適切な使用によるインプラ

ントの損傷、破損及び機械器具自体の破損 

4) インプラントの疲労破損［活動的な患者に起こる傾向がある。

また、反対側の関節に障害がある場合、手術側に不均衡な荷

重がかかることによって、破損が生じることがある］ 

5) 術後又は日常の活動時における、術野への過度な負担による

インプラント破損 

6) 抜去時(特に長期間埋め込まれたインプラントの抜去時)の

インプラント損傷 

7) 過度の曲げやインプラントの損傷、これに追随し発生するイ

ンプラントの破損 

8) 術後のインプラントの緩み［早期の緩みは不十分な初期固定、

潜伏性感染、早期の荷重又は外傷から生じる。中長期の緩み

は外傷、感染、生理的又は力学的な問題(高い応力集中等)

等から発生し、その後の侵食や疼痛を生じる可能性がある］ 

 

２）有害事象 

〔重大な有害事象〕 

1) 骨折部位周辺の線維組織増殖反応 

2) 深部静脈の血栓症 

3) 虚血壊死 

4) 神経損傷 

 

〔その他の有害事象〕 

1) 骨折部位の癒合遅延、癒合不全 

2) 不適切な整復による変形治癒、偽関節 

3) 末梢神経障害、血行障害、異所骨形成、また、臨床的に問題

とならない程度の神経障害［手術時の皮切等による］ 

4) インプラントから皮膚への圧力［インプラント上の組織被覆

が不十分で、皮膚を圧迫する可能性がある］ 

5) ストレスシールディングによる骨密度の低下 

6) インプラント周囲の骨溶解［金属粒子に対する異物反応の結

果である。粒子は各インプラント間、インプラントと骨の間

の相互作用によって生じ、主に癒着、剥離及び疲労等の摩耗

メカニズムによるものであり、骨溶解は将来的に緩み等の問

題を引き起こしインプラントの摘出が必要になることがあ

る］ 

7) 不適切な使用により破損した機械器具の破損片の体内留置 

8) 泌尿器生殖器障害(例：尿路感染)、胃腸障害(例：胆嚢炎、

潰瘍、麻痺性イレウス)、血管障害(例：血栓性静脈炎)［こ

れらに限定されるものではない］ 

9) 骨折 

10) 金属製インプラントの内在に起因する MRI、CT 画像へのハレ

ーション等の干渉又は MRI による発熱 

 

上記の項目が不具合・有害事象の全てではない。 

これらの不具合・事象の治療のため再手術が必要な可能性もある。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法：高温、多湿、直射日光をさけて保管 

有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による） 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

日本ストライカー株式会社 

連絡先電話：03-6894-0000（代表） 

製造業者：ストライカー社 

Stryker GmbH (スイス) 
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