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医療機器承認番号：304AFBZX00101000 

機械器具 12 理学診療用器具 

高度管理医療機器 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット 38723023（手術用ロボット手術ユニット 38678000） 

特定保守管理医療機器  Ｑ ＧＵＩＤＡＮＣＥプラットフォーム（ＥＭインストゥルメント アダプターボックス） 
 

 

【禁忌・禁止】 

（併用医療機器） 

 他社製品（指定製品以外）との併用（「相互作用」の項参照） 

 本品は MR Unsafe であり、MR 検査は禁忌とする［EM 障害を

受けるおそれがある］。 

（使用方法） 

 本装置を空気、酸素、亜酸化窒素等を混合した可燃性の麻

酔ガス、可燃性ガスや爆発性ガスの存在下で使用しないこ

と［爆発や火災のおそれがある］ 

 

【形状・構造及び原理等】 

（形状） 

本装置の構成は以下のとおり。 

本添付文書に該当する製品の製品名、製品（カタログ）番号、サ

イズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認するこ

と 

 

1）EM インストゥルメント アダプターボックス 

 
2）EM コネクションケーブル 

 
 

 

〔機器の分類〕 

電撃に対する保護の形式による分類： クラスⅠ機器 

電撃に対する保護の程度による装着部

の分類： 

装着部のない機器 

 

〔電気的定格〕 

DC 24V 

 

〔動作保証条件〕 

温度：10～30℃ 

湿度：30～75％（結露しないこと） 

気圧：70kPa～106kPa 

 

〔原理〕 

本品の位置計測方式は磁場式である。磁場式はフィールドジェネ

レータから磁場を発生させ、磁場の変化により手術器械に装着さ

れたインスツルメントトラッカー、又は磁場式インスツルメント、

磁場式スタイレットに内蔵されたセンサコイルに生じる誘導電

流から手術器械の位置を計測する。 

本品の位置情報表示方法は画像情報を用いる。画像情報を用いる

場合、事前に取得した患者画像を取り込み、患者画像データとし

て再構成する。患者に基準点となるトラッカーを設置し、モニタ

に表示された患者画像データの解剖学的特徴点に対応する、実際

の患者の解剖学的特徴点を登録し、イメージ空間（ナビゲーショ

ン画像空間=患者画像データ）とサージカル空間（実空間）を一

致させる。このレジストレーションにより、患者と手術器具の位

置関係をモニタに表示する。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は脳神経外科領域、耳鼻咽喉科領域、整形外科領域の外科手

術において、手術器具の位置情報を把握するために、位置検出器

からの情報をコンソール上に表示する装置である。 

 

 

 

また、本品に含まれる2つのプラットフォームのうち、Q GUIDANCE

プラットフォームは手術用ロボット手術ユニットの一部として

機能し、位置情報を提供する。 

 

【使用方法等】 

（使用方法） 

本品は、ナビゲーションシステム本体と併用して使用する。ナビ

ゲーションシステム本体の添付文書や取扱説明書を参照するこ

と 

 

（使用方法に関連する使用上の注意） 

1） 使用前に関連する器具が全て適切に洗浄及び滅菌してあ

ることを確認すること 

2） レジストレーション後、ナビゲーションを開始する前に、

既知の解剖学的なランドマーク何点かをポイントし、レジ

ストレーションの精度を確認すること 

3） 術中にナビゲーションの正確性とシステムの反応を定期

的に確認すること 

4） 詳細な使用上の注意は、各アプリケーションのユーザーマ

ニュアルに従うこと 

 

【使用上の注意】 

（重要な基本的注意） 

1) 本装置は手術支援システムであり、医師や医療従事者の知

識、技術および判断に代わるものではない点に留意するこ

と 

2) 使用前、使用中、使用後に、本装置の各部に緩み、損傷、

変形、動作不良等がないか確認すること。異常がある時は

使用しないこと［術者や患者に危害を生じるおそれがある］ 

3) 本装置は、他の機器や無線サービスからの電磁妨害により、

システムの精度に影響を与える可能性があるため、注意す

ること 

4) 術中に、ナビゲーションの精度が確保できなくなった場合

は、本装置の使用を直ちに中止すること 

5) 精度や安全性に悪影響を及ぼすため、本装置を損傷したり

切断したりしないこと 

6) 他の医用電気機器等を接続する場合は、JIS T 0601－1（IEC 

60601－1）、JIS C 62368－1（IEC 62368－1）、JIS T 0601

－1－2（IEC 60601－1－2）の適合品を使用すること 

7) 洗浄、消毒および蒸気滅菌に関するガイド等の清浄と点検

方法を参照し、使用前と使用後に清浄と検査を実施するこ

と 

8) 本装置の破損や誤作動をさけるため、本装置の接続はプラ

ットフォームの指示に従うこと 

9) 本装置を他の機器の近くで使用したり、他の機器と積み重

ねて使用する場合は、使用前に周辺機器及び本装置が正常

に作動することを確認すること 

10) 高周波（HF）手術器具は、本装置に影響を与える可能性が

あるため、本装置の近くで使用しないこと［本装置の性能

の低下のおそれがある］ 

11) 携帯型及び移動型の RF 通信機器は、本装置に影響を与え

る可能性があるため、本装置の近くで使用しないこと［本

装置の性能の低下のおそれがある］ 

12) 本装置は無菌状態ではないため、医師による術中操作や患

者との接触がないようにすること 

13) 本装置に液体がかかったり、ケーブル等が液体に触れたり

しないようにすること［電気部品の破損や火災、感電する

おそれがある］ 

14) 本装置の設置時に手指を傷つけないように注意すること 

15) 本装置はフィールドジェネレータから 80cm 以内に設置し

ないこと［ナビゲーションの精度を低下させる可能性があ

る］ 
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16) ケーブルは、曲げによるストレスがかからないようにでき

るだけまっすぐに保つこと。これに従わない場合は、デー

タ損失や装置の故障につながるおそれがある。 

17) 使用中にフィールド ジェネレータや本装置をシステムか

ら切断しないこと［術者や患者に危害を生じるおそれがあ

る］ 

18) 接続ケーブルが損傷する可能性があるため、ケーブルを外

す際はコネクタをつかんで外すこと 

19) 全ての配線及びケーブル等が適切に接続されていること

を、使用前に確認すること 

20) 怪我や本装置の損傷を防ぐため、本装置の輸送または保管

は、本装置がきちんと取り付けられていることを確認する

こと 

21) 本製品及び併用機器が適切に動作するよう、正しい配置に

安定して取り付けられていることを確認すること。配置や

取り付けの詳細については取扱説明書を参照すること 

 

（相互作用）（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること） 

 

〔併用禁忌〕（併用しないこと） 

医療機器の 

名称等 

臨床症状 

措置方法 

機序・危険因子 

他社製品（指

定製品以外） 

不具合による危険

性が高まるおそれ

がある。 

仕様に適合しないため、

正しく接続できないか

つ異常動作が発生する。 

電磁エミッション

の増大またはイミ

ュニティの低下 

本品は、作動中に電磁干

渉を生じさせるおそれ

がある。 

磁気共鳴画像

診断装置（MR 

装置） 

MRI システムが設

置された高周波シ

ールドルーム 内

での使用をさける

こと 

EM 障害を受けるおそれ

がある。 

 

（不具合） 

〔重大な不具合〕 

1) 本装置の機能不良、動作不良 

2) 本装置の破損、変形 

3) ナビゲーションの精度低下 

 

（有害事象） 

〔重大な有害事象〕 

1) 患者または術者への傷害 

2) 神経の損傷、麻痺 

3) 血管、組織の損傷及び穿孔 

4) 本装置の破損により発生する破損片の体内遺残 

5) 本装置の不具合による手術手技の変更、手術時間の延長及

び再手術 

6) 感染 

7) 赤外線による目の損傷 

 

【保管方法及び有効期間等】 

（保管方法） 

保管条件： 温度 10～50℃ 

湿度 10～85％（結露しないこと） 

気圧 70kPa～106kPa 

 

【保守・点検に係る事項】 

（使用者による保守点検事項） 

1) 使用前、使用後は本装置に異常や損傷がないことを確認す

ること。また、洗浄及び保守点検の詳細については、洗浄、

消毒および蒸気滅菌に関するガイド等を参照すること 

2) 清掃の前に本装置を主電源から取り外すこと 

3) 本装置を洗剤液に浸したりしないこと。水分の付着により

故障するおそれがある。 

4) 本装置の清拭消毒には医療機器用の製品を使用すること 

5) 本装置は滅菌しないこと 

6) 指定がない限り、溶剤、潤滑剤、またはグルタルアルデヒ

ドや同様の化学洗浄剤を含むその他の化学薬品を使用し

ないこと。指定外の洗浄剤・消毒剤を使用すると、本装置

が破損するおそれがある。 

7) 本装置の使用後は、2 時間以内に汚染除去を行うこと 

8) 本装置を修理のため返送する際は、汚染除去を行うこと 

9) 洗浄剤・消毒剤は、薬剤製造業者の指示に従うこと 

10) 機器及び部品は必ず定期的に保守点検を行うこと 

11) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用

前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認する

こと 

 

（業者による保守点検事項） 

1) 本装置に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、当社担

当者まで連絡すること 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

日本ストライカー株式会社 

連絡先電話：03-6894-0000（代表） 

製造業者：ストライカー  ライビンガー 

Stryker Leibinger GmbH & Co.KG.（ドイツ） 


