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機械器具８０ はり又はきゅう用器具✻ 

一般医療機器 再使用可能な毫鍼 JMDNコード 35207001✻ 

ス テ ン 鍼 

 

 

【警告】 

この鍼は医家向け医療機器です。鍼師及び医師以外の人は使用

しないで下さい。✻✻ 

 

【禁忌・禁止】 

原則として、次の患者には使用しないこと。 

 妊婦、救急事態もしくは手術を必要とする場合、悪性腫瘍、

出血性疾患、金属アレルギーのある患者 

ただし、特に必要な場合には慎重に適用すること。  

 

 【形状・構造等】 

  鍼形状構造 

 

① 鍼 体（ステンレス鋼）      ② 鍼 柄 

 

  鍼体の尖端は、鋭利に研磨されています。 

  鍼体は鍼柄に挿入され、圧着固定されています。 

 

 【性能、使用目的、効能又は効果】 

  外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、末

梢神経を刺激する鍼治療に使用する。✻✻ 

 

 【操作方法又は使用方法等（用法・用量を含む）】  

  ご使用前に、包装から取り出し乾熱滅菌・高圧蒸気滅菌又は

EOGガス滅菌をして下さい。✻✻ 

 

【使用上の注意】 

・使用前に鍼の状態を点検して下さい。鍼尖・鍼体及び鍼体と

鍼柄の接続部位に異常（湾曲や損傷など）又は変色がある場

合は使用しないで下さい。 

・鍼の材質は、医療用に適した SUS.304 を用いた製線で、極め

て細く曲がりやすいので、通常に使用する際にも注意して下さ

い。 

・鍼を使用する部位は、アルコール綿等でよく消毒して下さい。 

・刺入の深さは、鍼体の１／３以上残して刺入して下さい。 

・刺入時や抜鍼時に無理な曲げ・ひねりなどの力をかけると、鍼

が屈折したり折れる危険があります。 

・鍼を何度も使用しますと、品質が低下して事故が発生する危険

があります。 

・通電治療には、ステンレス材の５番（φ0.24mm）以上の太い

鍼で１回限りの使用にして下さい。通電による電蝕で鍼体の表

面にクレーターが発生し、折鍼の原因になります。 

・灸頭鍼には使用しないで下さい。 

・再使用時は、乾熱滅菌・高圧蒸気滅菌又は EOGガス滅菌をし         

て下さい。✻✻ 

 

 【貯蔵方法及び使用期間等】 

  水濡れ・直射日光・高温多湿及び化学物質で汚染される可能性の

ある場所を避けて、子供の手の届かないところに保管して下さい。 

 

 【包装】 

  袋に入った５０本入りと、１０本入りがあります。 

 

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】✻ 

  製造販売業者 ： 堂阪医療器製作所  丸尾孝史✻ 

住    所 ：  京都府京都市上京区大宮通丸太町上る１丁

目 828 

電 話 番 号 ： 075-841-9980 

製 造 業 者 ： 堂阪医療器製作所  丸尾孝史 

 

 

 

 

 

警告書を必ずご参照下さい 
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