
医療機器届出番号：23B1X90002000009

● 本装置を使用する際には、薬液の種類・容量・用法について、必ず医    本体内部のコンプレッサーで圧縮空気を作り、ネブライザの薬液カップ
師の指示に従うこと。[症状が悪化する恐れがあるため] 　 に送られる。薬液カップ内のステム部で絞られた圧縮空気が流速を増

● 取扱説明書に記載されている吸入療法以外の目的に使用しないこと。 　 して吐出された時、ステム部と給水管の間に生じる負圧作用によって、
［症状が悪化する恐れがあるため］ 　 薬液が上部へ吸い上げられ、その上 のノズルにあたり薬液は細かな

● 乳幼児または小児の吸入時など特別の注意が必要な場合には、必ず    霧となって噴出する。
大人が補助または付き添いすること。［小さな部品を飲み込んだり、破
損や怪我の原因になるため］ 5. 性能及び安全性に関する規格

● 本装置を購入後初めて使用する場合、又は長期間使用していなかった 　（1）性能
場合には、ネブライザーの部品を洗浄すること。［雑菌が繁殖したり感染 　　   噴霧能力：0.3ｍＬ/min以上
症を引き起こす恐れがあるため] 　　   噴霧粒子径（平均）：ＭＭＡＤ4.0μｍ以下（0.9％食塩水使用時）

● 使用後残った薬液は廃棄し、吸入を行なう毎に新たな薬液を使うこと。 　　   薬液カップ容量：約5.0ｍＬ　

［雑菌が繁殖したり感染症を引き起こす恐れがあるため]
● 吸入後は、毎回必ずネブライザーキットを洗浄し、すみやかに乾燥させ 【使用目的又は効果】

ること。[ノズルやステム部が詰まり噴霧しにくくなるため]   本装置は慢性気管支炎、喘息等の吸入療法が必要な呼吸器疾患への
● 子供の手の届かないところに置くこと。[小さな部品を飲み込む恐れが   使用を目的とし、圧縮空気によりエアロゾール化した医薬品を上部気道

あるため] 　から下部気道に送り込むために用いる。

【禁忌・禁止】 1. 吸入の準備をする
● 人工呼吸器の回路に本装置を接続しないこと。[呼吸装置がエラーとな ① 電源スイッチが“ＯＦＦ”の位置にあることを確認する。

る恐れがあるため。また人工呼吸器側のフィルターが目詰まりをおこし、 ② ネブライザーキットからネブライザーキャップを取り外す。
患者が呼吸困難を起こす可能性があるため] ③ ノズルがネブライザーキャップの中に正しく取り付けられていることを

● 薬液カップは規定(5ｍｌ）を超える量の薬液を入れないこと。[薬液がこ 確認する。
ぼれたり、薬液が本体に逆流して故障の原因になるため] ④ 指定された量の処方薬を薬液カップに加える。

● 可燃性のガス、酸素やエアゾール・スプレーがある場所で、本製品を使 ⑤ 薬液カップのステムをノズルの位置に合わせてはめ込み、薬液カップ

用しないこと。 にネブライザーキャップを装着し、ネブライザーキットを組み立てる。

● 薬液カップが空の場合、ネブライザーを操作しないこと。[本体の故障の ⑥ 本装置とネブライザーキットにエアーチューブを取り付ける。
原因になるため］ ⑦ マウスピース、またはマスクを取り付ける。

● ネブライザーキットを45度以上傾けたりしないこと。「薬物が口の中に流 ⑧ ＡＣアダプタのコネクターを本装置の裏面のＡＣアダプタジャックに
れ込むことがあるため] 接続する。

● 装置の使用中は、ネブライザーキットを強く振らないこと。[薬液がこぼれ ⑨ ＡＣアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。
故障の原因になるため] 2. 薬液の吸入

● 薬液カップに薬液を入れたまま放置したり、携帯しないこと。[故障の原 ① ネブライザーキットを持ち上げ手に持つ。
因となるため] ② 電源スイッチを入れる。

● 水を用いての吸入は行なわないこと。[症状が悪化する恐れがあるため] ③ 噴霧された薬液を吸入する。
● 車を運転中に本装置を使用しないこと。 ④ 吸入が終わったら電源スイッチを切る。
● ネブライザーキャップ・ノズル・薬液カップなど、部品を正しく装着する ⑤ 使用後、コンセントからACアダプタの電源プラグを抜く。

こと。[故障の原因となるため]
● メーカー付属品以外の部品を使わないこと。[故障の原因となるため] 【使用上の注意】
● 装置が正常に作動しなかったり、壊れているような時は、使用しない ● 本体および付属品を直射日光にさらしたり、極度に高温や低温に

こと。 なる所や、汚れ・湿気のある所に置かないでください。
● 本体・ネブライザーキットを落としたり、強い衝撃を与えないこと。 ● 溶媒・化学薬品・研磨剤などで清掃するようなことはしないでください。

【形状・構造及び原理等】 ● 乳幼児又は小児の吸入時には、必ず大人が補助または付き添いを
１．主要部の形状と名称 してください。

● 各部品の洗浄後は十分に乾燥させてから組み立ててください。
● 取扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用

上の注意などを厳守してください。
● 不快感や異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。
● ノズルに無理な力を加えて変形させたり、薬液カップ内のステム先端

の穴をピンなどで突いたりしないでください。
● エアーチューブを曲げないでください。
● 使用しない時は、本体からエアーチューブを外しておいてください。

【保管方法及び有効期間等】

[使用環境条件]
　周囲温度：10℃～40℃
　相対湿度：90％以下

2. 本体寸法 [保管環境条件]

調整機能無しネブライザー：約50（幅）×約100（高さ）mm 　周囲温度：-20℃～60℃

マウスピース：約22（幅）×約81（高さ）mm 　相対湿度：90％以下

エアーチューブ：約2130（長さ）mm

[貯蔵・保管方法]

3. 構成（材質） 1. 水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光のあたる場所を避け室温

調整機能無しネブライザーキット(ポリプロピレン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 で保管してください。
マウスピース（ポリプロピレン）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 2. お子様の手の届かない、清潔なところに保管してください。
エアーチューブ(ポリ塩化ビニール） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 3. 使用しない時は電源プラグを外しておいてください。
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一般医療機器  非加熱式ネブライザ　（35457000）　

NB80 コンパクトネブ　の付属品

機械器具  （７６）　 医療用吸入器 

【警告】

本体を吸入治療以外の目的で使用しないでください。

ネブライザーキット  エアチューブ（調整機能無しネブライザーキット、エアチューブ）

4. 作動原理

操作の前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

●

【使用方法等】

調整機能無しネブライザーキット エアーチューブ

マウスピース



[貯蔵・保管方法]

　常温で１日2回各8分、生理食塩水を噴霧した場合の目安で、使用

  状況により変化します。

　調整機能無しネブライザーキット 6ヶ月

　マウスピース １年

　エアーチューブ １年

＊ 【保守・点検に係る事項】

● ネブライザーキット・付属品の洗浄

・ 毎回使用後、取扱説明書の手順に従い、全ての部品を取り外した

後、ネブライザーキット及びマウスピース（マスク）を４０℃以下の温

水で洗浄してください。

注意：エアチューブを洗う必要はありません。汚れた場合は外側を

濡れた布などで汚れを取り除いてください。チューブ内の変色や

汚れがひどい場合は新しいものと交換してください。

・ 水分を振り切り、残った水分をすぐにガーゼなどで拭き取り、清潔で

乾いたタオル等の上で自然乾燥をさせてください。

注意：これを怠るとに吸水管に残留薬液が乾燥固化して、噴霧不良

になります。

● ネブライザーキット・付属品の消毒

（１）薬液消毒

・ミルトン・ハイターなどを用いて消毒してください。消毒液につけてお

 く時間や手順は、各種消毒液の取り扱い説明書に従ってください。

・消毒液から取り出した後は、水で十分に洗浄し乾燥させてください。

（２）煮沸消毒

・ネブライザーキット、マウスピース、ノーズピースは煮沸消毒が出来

  ます。十分な水を入れた容器の中で沸騰させます。沸騰させながら

  5分間そのままにし、煮沸消毒を行ってください。

・部品を取り出し、速やかに乾燥させてください。

注１. 5分以上煮沸すると、変形する恐れがあるので注意してください。

注2. マスク、エアチューブは、煮沸消毒ができないので、薬液消毒を

       行ってください。

注3. やけどに注意してください。

洗浄 自然乾燥

　

＊＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社MASI

 TEL：052-736-6590 / FAX：052-736-6591

製造元：　GMC Inc.

　 中華人民共和国

２／２

40℃以下の温水で洗浄する
水分を振り切り清潔で乾いたタオル等

の上で自然乾燥する


