
医療機器製造販売届出番号：23B1X90002000014

使用上の注意
● マスクの呼気ポートを塞いだり密閉したりしないこと。［窒息する恐れが

あるため。］
● 本品は、CPAP装置またはバイレベル装置が正常に作動していない

ときは使用しないこと。［装置が動作していなければ、呼気を再呼吸
することがあり、数分間、呼気を再呼吸すると、窒息状態を招く恐れが
あるため。］

適用対象（患者）

● 本品の構成部品によるアレルギーが生じた場合、歯や顎の痛みが
生じる場合には、直ちに使用を中止し、主治医に相談すること。

● 本品を使用中に、異常な胸の不快感、息切れ、腹部の膨満感、

げっぷ、または激しい頭痛があった場合には直ちに主治医に相談
すること。

併用医療機器
● 本品は少なくとも３ｈＰａ（ｃｍＨ2O）以上の圧で作動しているＣＰＡＰ装

置などと接続して使用すること。
［人工呼吸器の圧が低い場合、呼吸回路から呼気を十分に除去でき
ず、呼気を再呼吸することがあるので注意すること。］

使用方法
● 本品に酸素を添加する場合、添加する酸素のフローレートが固定で

あっても、吸入される酸素濃度は、圧力の設定、患者呼気パターン、
選択されたマスク、及びリークに応じて異なります。［適正な酸素供
給が行われない恐れがあるため。］

【禁忌・禁止】
適用対象（患者）
● 本品は心臓括約筋機能異常、過剰逆流、過剰せき反応、裂孔ヘル

ニアの症状をもつ患者には推奨しないこと。［症状を持つ患者への
使用には適さないため。］

● 患者が嘔吐感を感じるとき、もしくは嚥下反応のない患者には使用
しないこと。［嘔吐などの際に誤嚥の危険性があるため。］

● 嘔吐を引き起こす可能性のある薬が処方されている患者には使用し （2）ヘッドギア
ないこと。［嘔吐などの際に誤嚥の危険性があるため。］

● 本品は、患者が協力的でない場合、感覚が鈍い場合、反応を示さ

ない場合、マスクを取り外せない場合には使用しないこと。［不具合
が発生した場合に自らマスクが取り外せる必要があるため。］

● 自発呼吸のない患者には使用しないこと。［不具合が発生した場合
に自らマスクが取り外せる必要があるため。］

【形状・構造及び原理等】

１．主要部の形状と名称

　全体形状

2.　使用原材料（体に接触する部分の組成）
・　ネーザルピローマスク：シリコン
・　ヘッドギア：ポリウレタン/ナイロン/ポリエチレン

3.　作動原理

人工呼吸器（ＣＰＡＰ装置またはバイレベル装置）から送られた

ガスは、呼吸回路に接続されたマスクから患者の鼻腔に送られ

る。患者から吐き出された呼気は、定常流により呼気ポートから

排出される。

【使用目的又は効果】

本品は、ＣＰＡＰ装置またはバイレベル装置を使用した治療を行う

際にインターフェイスとして使用する人工呼吸器用マスクであり、

体重30ｋｇ以上の患者に使用する。
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【警告】

操作の前に取扱説明書を必ずお読み下さい。
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ローリン ネーザルピローマスク

機械器具  （06）　 呼吸補助器 
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【使用方法等】 【保守・点検に係る事項】

 1.  装着方法 1.　洗浄方法

①マスクフレームにネーザルピローマスクを挿入する。 　　（ご使用前に、以下の指示に従ってマスクを洗浄する。）

②ネーザルピローマスクの片側のクリップをマスクフレームの 　（1）マスク本体

   ラッチに差し込む。 　　　 マスクは毎日洗浄すること。

③ネーザルピローマスクのもう一方のクリップをマスクフレーム 　　①マスクの各部品を分解する。

　 のラッチに差し込む。 　　②マスクの各部品を食器洗い用の中性洗剤を溶かしたぬるま湯（30℃）

④ヘッドギアのストラップをマスクフレームのストラップスルーに 　　　 で手洗いする。

　 通してマジックテープで固定する。 　　③マスクの各部品をぬるま湯（30℃）の流水ですすぎ、洗剤が残って

⑤もう一方のストラップスルーに、反対側のストラップを通して 　　　 いないことを確認する。

   マジックテープで固定する。 　　④全ての部品の余分な水分を拭き取り、清潔で乾燥したタオルの上で

⑥ネーザルピローマスクを鼻にあて、ヘッドギアを頭の上から 　　　 自然乾燥させる。

   被る。 　　⑤保管する場合は、清潔で乾燥した状態であることを確認する。

⑦後頭部のストラップを調整する。 　（注記）

⑧頭頂部のストラップを調整する。 　　マスクの洗浄に漂白剤・塩素系洗剤・アルコールまたは芳香性の溶液

⑨鼻にあたるネーザルピローマスクの角度を調整し、フィッティ 　　は使用しないこと。これらを使用すると、各部品を硬化させて製品の寿

    ングを確認する。 　　命を短くする可能性がある。

　（2）ヘッドギア

2.  治療の開始と終了 　　　 ヘッドギアは少なくとも週に1回または必要に応じて頻繁に洗浄すること。

①マスクのスワイベルコネクターに、ＣＰＡＰ装置やバイレベル 　　①マスク本体からヘッドギアを外す。

   装置のチューブを接続し、装置の電源を入れる。 　　②ヘッドギアを食器洗い用の中性洗剤を溶かしたぬるま湯（30℃）で

②仰向けに寝た状態で、口を閉じ鼻から呼吸を始める。 　　　 手洗いする。

③不快感やリークがある場合は、ヘッドギアのマジックテープを 　　③ヘッドギアをぬるま湯（30℃）の流水ですすぎ、洗剤が残っていない

   再調整する。 　　　 ことを確認する。

　 ④治療が終わったら、ＣＰＡＰ装置やバイレベル装置のチューブ 　　④ヘッドギアの余分な水分を拭き取り、清潔で乾燥したタオルの上で

   から、マスクのスワイベルコネクターを外し、装置の電源を切る。 　　　 自然乾燥させる。

⑤ヘッドギアを外し、ネーザルピローマスクを外す。 　　⑤保管する場合は、清潔で乾燥した状態であることを確認する。

【使用上の注意】 2.　複数の患者に使用する場合の滅菌・消毒・洗浄

　重要な基本的注意 　　本品を複数の患者に再使用する場合には以下の手順に従って滅菌・

　　・患者に適したサイズを使用すること。 　　 消毒・洗浄を行うこと。

　　・医師の指示以外の設定で使用しないこと。      ・マスク本体

　　・本品と併用する医療機器や医薬品がある場合、それらに付属し 　　（１）クリーニング

　　　ている添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用すること。 　　　　滅菌・消毒を行う前に洗浄を行うこと。

　　・マスクを使用する前に顔とマスクを十分に洗浄し、埃等を取除く ①マスクの各部品を分解する。

　　　こと。常に清潔状態を確認して使用すること。 ②マスクの各部品を食器洗い用の中性洗剤を溶かしたぬるま湯（30℃）

　　・マスクを装着の際、ヘッドギアのマジックテープを締め付けすぎ 　 で手洗いする。

　　　ないように注意すること。締め付けすぎるとリーク発生や増大、顔 ③マスクの各部品をぬるま湯（30℃）の流水ですすぎ、洗剤が残って

　　　の炎症、マスクの損傷を起こす可能性がある。    いないことを確認する。

　　・ＣＰＡＰ装置に電源が入っていない、または正しく動作していない ④全ての部品の余分な水分を拭き取り、清潔で乾燥したタオルの上で

　　　場合には、マスクをしないこと。 　 自然乾燥させる。

　　・マスクのクッションが硬くなったり、劣化や亀裂が生じた場合には、 （注記）

　　　すぐに新しいものと取り替えること。 　　マスクの洗浄に漂白剤・塩素系洗剤・アルコールまたは芳香性

　　・マスクを廃棄する場合は各地域の規制に従うこと。 　　の溶液は使用しないこと。これらを使用すると、各部品を硬化さ

　　・本品を使用することにより〈不具合・有害事象〉に該当する症状が 　　せて製品の寿命を短くする可能性がある。

　　　発生した場合は、医師に連絡すること。 　　（2）滅菌・消毒

下記のいずれか１つの方法で消毒を最大15回まで行える。

　　〈不具合・有害事象〉 1.　熱湯消毒：70℃で100分間、75℃で30分間、80℃で10分間、

　　・皮膚の発赤、刺激、または不快感 　　90℃で1分間。

　　・異常な胸の不快感、呼吸困難、腹部膨満、げっぷ、激しい頭痛 2. 化学消毒：ディスオーパ®消毒液0.55％（Cidex OPA) 20分間。

　　・眼の乾き、眼の痛み、眼感染症、かすみ目 3. 化学消毒：0.15%過酢酸　30分間。

　　・歯や歯茎、顎の痛み、既存の歯の症状の悪化 （注記）

　　　　　高水準消毒を行う場合は、消毒液の添付文書等の指示に従うこと。

　　〈その他の注意〉 　　　　　消毒後はマスクを水でよくすすぐこと。

　　・本品は、天然ゴムラテックスまたはDEHP（フタル酸ビス（2-エチル

　　　へキシル））を含有していない。    　 ・ヘッドギア（滅菌、消毒禁止）

　　　　ヘッドギアは滅菌・消毒が出来ません。複数の患者に使用する場合は

【保管方法及び有効期間等】 　　　　使用する前にヘッドギアを交換すること。

1.保管方法

   水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光のあたる場所を避け室温で 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

   保管すること。 　　　製造販売業者：有限会社MASI

2.保管環境及び輸送環境 　　　電話番号：052-736-6590

   周囲温度：22℃～60℃ 　　　外国製造業者：シナー社（Hsiner,Co.,Ltd.）

   相対湿度：95％以下、結露なし 　　　　　　　　　　　　　台湾

3.操作環境

   周囲温度：5℃～40℃

   相対湿度：15％～95％以下、結露なし
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操作の前に取扱説明書を必ずお読み下さい。


