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認証番号 301AABZX00016000 

機械器具 １２ 理学診療用器具 

管理医療機器 電位治療器 JMDNコード 70614000 

特定保守管理医療機器  エスカレスト ＥＲ－Ｆ１  
 
 

【禁忌・禁止】 

次のような人は使用しないこと。 

①ペースメーカ等、体内植込み形医用電子機器を使用している人 

［高電位による体内電流により、ペースメーカの動作を阻害する可

能性がある］ 

②心電計、人工呼吸器等、医用電子機器を装着している人［高電

位による体内電流により、機器の動作を阻害する可能性がある］ 

③心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人[症状

が増悪する危険性があるため] 

④妊娠または妊娠している可能性のある人 ［胎児に対する影響が

不明のため］ 

⑤新生児、乳幼児、または意思表示のできない人 ［治療中に不快

感等が現れた場合に、意思表示ができないため］ 

【形状・構造及び原理等】 

１）機器構成 

本体、操作パネル 

 

 

 

 

 

２）電気的定格 

ＡＣ100Ｖ  50/60Ｈｚ  200ＶＡ 

 

３）機器の分類 

電撃保護 クラスⅠ機器 Ｂ形装着部 

 

４）寸法及び質量 

本体 幅700×奥行960(1600)×高さ1140(785)mm 

 （）内は最大リクライニング時の寸法とする。 

本体 50kg 

 

５）ブロック図 

 

 

 

 

                                       

６）作動・動作原理 

本機は、高電圧部に給電することにより、高電位を発生させ、発生させた高

電位を高電位電極に供給することで高電位電極上に座る患者を電位治療す

るものである。 

 

【使用目的又は効果】 

頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解 

 

【使用方法等】 

１）設置場所について 
 ○環境条件(周囲温度10～40℃,相対湿度30～75％,気圧700～1060ｈPa)を 

満たし、構造的にしっかりした場所に設置すること。 

 ○本機は、壁や周囲の設置物より１０ｃｍ以上（リクライニング時も考慮に入れ 

てカーテンなどにも注意し十分余裕を取る）離すこと。また、温度の高くな 

る機器と並べて設置するときは、十分な距離を保つこと。 

２）装置の操作方法 

準備 

１）取扱説明書の使用前事項を確認すること。 

２）電源コードの本体接続側を電源インレットに、電源プラグを室内コンセント

(AC100V、50/60Hz)に接続する。 

操作パネルは、操作パネル端子に接続する。 

３）電源スイッチを「入：｜」にする。 

設定手順 

４）操作パネルにて、人体電位、治療時間、リズムを設定する。 

開始 

５）治療開始スイッチを押す。 

６）規定位置に自動的にリクライニングし、設定した人体電位が発生する。 

７）人体電位が発生した状態で椅子から離れると、安全装置が働き、出力が

一定時間後に停止する。 

終了 

８）治療途中で終了させる場合は、操作パネルの治療停止スイッチを押す。 

９）治療時間が終了すると、人体電位出力が停止し、終了音が鳴る。 

１０）治療停止した場合は、人体電位出力が停止し、終了音が鳴る。 

タイマは停止し治療開始前に設定した時間にもどる。 

１１）引き続き治療を行う場合は、上記４）から始める。 

１２）長時間使用しない場合は、電源スイッチを「切：○」にする。 

 

使用方法及び、リズムの使用方法 

○リズム ：リズム設定スイッチによって背マットに対して加振する。 

 

＜使用上の注意＞ 

使用前 

１）初めての治療では人体電位設定を低くし治療時間を短めに設定するこ

と。 

２）治療用椅子のマット類を破損（鋭利な刃物、鉛筆、安全ピン等）、焼け 

焦げ（煙草等）、水こぼし（飲料水等）などさせる恐れのある物品を治療用 

椅子の上に置いたり、身につけたまま治療用椅子に座らないこと。 

３）すべてのコードにおいて、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 

張ったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたりしないこと。 

特にコードが椅子によって踏まれていたり、リクライニング機構部に挟まっ 

ていたりしないこと。 

４）治療前に患者の身につけている金属類、機器類は、はずすよう指示し確 

認すること。 

５）本体内部に液体をこぼしたり、燃えやすい物や金属類を落とさないこと。 

６）各端子口には所定のコード以外のものを差し込まないこと。 

７）治療前に患者に気分が悪くなった等の異常時に、操作パネルの停止スイ 

ッチを押し、知らせる旨をよく説明し、治療中は必ず患者が停止スイッチを 

押せるようにすること。 

８）治療中に不快感や、痛い、熱いなどの症状が現れた場合は、我慢せず 

直ぐに申し出るよう患者に事前に説明すること。 

９）各コード類を取り扱う場合、必ずプラグの部分を持って取り扱うこと。 

１０）この機器の作動状態で電源プラグ及び電源コードが手で触れないほど
熱くなっている場合は、電源プラグを抜いて使用をやめること。 

１１）電源コードは束ねたり極端に曲げたりしないこと。 

１２）電源プラグを長期間コンセントに差し込んだままにしておくと、プラグとコ
ンセントの隙間にほこりがたまり、そのほこりが湿気を帯びて発火するお

それがある（トラッキング現象）ため、プラグを時々抜いて、乾いた布でほ
こりや湿気を拭き取るなどの適切な処置を行うこと。 

１３）たこ足配線は絶対に避けること。事故の原因となる。 

 

使用中 
１４）治療中は必ず患者が停止スイッチを押せるようにすること。 

１５）本機の作動中に、操作パネルなどのコネクタを着脱しないこと。 

必ず本体の電源スイッチを切ってから着脱すること。 

１６）治療に必要な時間、電圧をこえないこと。 

使用後 
１７）本機の使用を終了するときは、治療用椅子に患者が座っていないことを 

確認した後に、電源スイッチを必ず「切：○」にすること。切り忘れが事故 

や故障の原因となる場合がある。 

 

名称 原材料 

背マット 
座マット 

オットマン 

肘置き 

ビニルレザークロス 

操作パネル ABS 樹脂 

 

電源部 
制御部 

（タイマ部） 

高電位電極 高電圧部 

操作パネル 

リズム部 

ＡＣ１００Ｖ 

５０/６０Ｈｚ 

検知電極 
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【使用上の注意】 

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞ 

１） 次の人は医師の判断によること。 

悪性腫瘍のある人、心臓に障害のある人、有熱期の人、安静を必要と

する人、急性期疾患の人、知覚障害のある人（糖尿病などによる高度な

末梢循環障害）、高血圧の人、不整脈のある人、睡眠時無呼吸症の人、

喘息の人 ［症状が増悪する危険性があるため］ 

 

＜重要な基本的注意事項＞ 
１） 特に導電繊維を使った衣類などを身に付けている方や、治療用椅子に

導電性繊維を敷いている場合は、治療中にヤケドをする恐れがある。治

療中に異常な感覚がした場合は、導電物であるなしに関わらず、一旦治

療を中止し、異常感覚の原因と予想される物体を外した後、治療を再開
すること。 

２） 治療中に周りの人や物に触れたり、物を受け渡したりしないこと。ビリッと

感じる場合がある。また、周囲に置かれた電気機器に触れると故障を起
こす原因になる場合がある。 

３） 治療中は、患者以外の人を近づけないようにし、患者が他の物に触れな 

いようにすること。物の受け渡しなどの必要があるときは、必ず電源スイッ 

チを切ってからにすること。 

 

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞ 
１） 併用禁忌（併用しないこと） 

 

２） 併用注意（併用に注意すること） 

 

＜妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用＞ 
１） 胎児に対する影響が不明のため使用しないこと。 

２） 治療中に不快感等が現れた場合に、意思表示ができないため新生児、

乳幼児には使用しないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 
１）保管条件 

周囲温度-10～60℃ 

相対湿度 10～95％ 

気圧 700～1060hPa 

２）長期保管後（１年以上）の使用前には、お買い求めの販売店、または弊社
営業所で点検を受けてから使用すること。 

＜耐用期間(自主基準)＞ 

8年 

注：耐用期間は、定期的な保守点検、および必要に応じた修理を行うことに 

よって、性能が維持できる期間を意味する。 

 

【保守・点検に係る事項】 

医療機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。本機を安全に正

しく作動させるために、取扱説明書に記載の保守点検を実施すること。保守点
検には日常点検（使用前・使用後点検）、定期点検（１ヶ月毎点検）、定期保守
点検（１年毎点検）があるので、推奨期間毎に以下に示す保守点検を行うこと。

院内プロトコルに以下の保守点検作業を盛り込むこと。なお、使用者自ら以下
の保守点検作業ができない場合は、弊社営業所が受託することもできる。 

＜使用者による保守点検事項＞ 

１） 日常点検（使用前・使用後点検） 

以下の項目を使用前に点検すること。 

設置状況の確認 

コード類の確認 

操作パネルの作動確認 

電源プラグと電源コンセントの接続部の確認 

以下の項目を使用後に点検すること。 

電源スイッチ「切：○」の確認 

保管場所の確認 

 

２）  定期点検（１ヶ月毎点検） 
以下の項目を定期的に（月に1回程度）点検すること。 

電源コードの被覆異常の確認 

電源プラグと電源コードの断線の有無 

電源プラグと電源コンセントの接続部異常の有無 

電源プラグと電源コードの異常過熱の有無 

各コードの被覆異常の有無 

各コードの接続部異常の有無 

座マット、背マット、オットマンの異常の有無 

点検の内容および方法の詳細は取扱説明書を参照すること。 

 

＜業者による保守点検事項＞ 

３）  定期保守点検（１年毎点検） 
・安全性を維持するために1年に1回は定期保守点検を受けること。 

・長期保管後の使用前には定期保守点検を受けること。 

・定期保守点検を受ける場合は、弊社営業所にご連絡ください。 

以上の保守・点検の依頼、または異常を発見したときは、お買い求めの販

売店、または弊社営業所にご連絡ください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

氏名又は名称：製造販売業者 ミナト医科学株式会社 

          製造業者    ミナト医科学株式会社 

電話番号：06(6303)7161  FAX番号：06(6303)9765 

医療機器の名称等 措置方法 機序・危険因子 

植込み形電子装置
（ペースメーカなど） 

同時に使用しない

こと。 

高電位による体内電流によ

り、ペースメーカの動作を阻

害する可能性がある 

心電計、人工呼吸

器等、医用電子機

器 

同時に使用しない

こと。 

高電位による体内電流によ

り、機器の動作を阻害する可

能性がある 

医療機器の名称等 措置方法 機序・危険因子 

マイクロ波治療器 相互の距離を 3ｍ
以上離して使用す

ること。 

本機の治療出力が不安定に

なる可能性がある。 

超短波治療器、 

電気メスなど強力な

電磁波、又は X 線
を放出する装置 

相互の距離を 1m

以上離して使用す

ること。 

誤作動や故障の原因となる

可能性がある。 


