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2017年11月改訂（第4版）(新記載要綱に基づく改訂) 
*2010年  9月改訂（第3版）                            製造販売届出番号 11B3X00078000003 

機械器具09  医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 
一般医療機器 特定保守管理医療機器（40914000） 

 

YMEブッキー装置用グリッドN408R型 
 
 
【形状・構造及び原理等】 
Ｘ線吸収率の大きいハクとＸ線吸収率の小さい中間物質を交互 
に、且つ、正確に配列させた積層板を形成し、Ｘ線吸収の小さ
い材料で被覆したもの。（図参照） 
グリッド密度：グリッド中心部における１㎝あたりのハクの数 
グリッド比 ：グリッド中心部におけるハクの間隔に対する 

ハクの高さの比。 
集 束 距 離 ：ハクの面の延長が集束する線からグリッドの 

入射面までの距離。 
（平行グリッドのハクは全て垂直に構成される） 

寸 法 ： 通常は縦・横の長さ。円形においては直径の長さ。 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【使用目的又は効果】 

X線被写体（患者）とX線フィルムの間に配置して使用され、 
散乱X線を吸収し、アーチファクトを減少させ、X線フィルム
に達する前に二次X線を吸収することによりX線画像のコント
ラストを改善する。X 線装置の構成機器の一部や放射線用カセ
ッテの一部とし取り付けられる場合や壁面に取り付けられる場
合がある。 

 

【使用方法等】 
本製品は、装置に組込まれた状態で使用される為、使用にあた
っては当該装置の操作方法又は使用方法に従うこと。 
 

【使用上の注意】 
 ＜重要な基本的注意＞ 

1.本製品は、装置に組込まれた状態で使用される為、当該装置
の使用上の注意に従うこと。 

2.撮影距離は表示の集束距離、又は使用距離限界を参考に選定
すること。（裏面一覧表参照） 

3.物理的損傷に弱い為表面への衝撃、本体落下及び継続的加圧
を避けること。 

4.穴あけ、切断等の改造を行わないこと。 
5.汚れはアルコール系の洗浄剤又は中性洗剤で清拭すること。 
強酸性及び強アルカリ性洗剤、有機溶剤等を使用すると外装
面が変質する可能性がある。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
 保管方法 
  本製品を装置から取り外した状態で保管する場合は下記に従 

うこと。 
1.専用の収納ケース、棚等に保管すること。 
2.壁面への立て掛け置きや、平面の重ね置きは避けること。 
3. 10℃から40℃以内の温度環境で保管すること。 

 
 耐用年数 
  10年[自己認証（当社データ）による] 
  （但し、指定された使用環境において標準的な使用頻度で適切 

に使用された場合の年数であり、使用状況によっては異なる
場合がある。） 

 
【保守・点検に係る事項】 
〈使用者による保守点検（日常点検）〉 

1.本製品は、装置に組込まれた状態で使用される為、当該装置 
の日常点検に係る事項に従うこと。 

2.物理的損傷事故のあった時、均一性の異常、陰影障害に気付 
いた時は、同一X線装置を使用し、先ずX線用グリッドのラ 
ベルがX線管焦点の陽極方向になる様に撮影し、次に同一受 
像部を前回と同一方向で使用して、X線管焦点の陰極方向に 
なる様に反転配置して撮影する。2枚の撮影画像のX線用グ 
リッドの方向性を整合させて比較観察し、同一位置に陰影障 
害がある時は使用を中止すること。 

 
〈使用者による保守点検（定期点検）〉 

1年に1回以上、上記によるX線撮影検査を行うこと。 
 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者： 株式会社三田屋製作所 
住    所： 〒350-0833 

         埼玉県川越市芳野台2-8-12 
電    話： 049-298-8017（営業グループ） 
F  A  X： 049-298-8016 

 
 
〔販売業者（販売店）〕 
 
 
 

 

 

中心線 

ハク材料 

製造番号他刻印 

被覆材 

中間物質 

TUBE SIDE（Ｘ線管側） 
表示ラベル 

グリッド概略図 
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使用距離限界（ ｆ１－ｆ２ ）一覧表 

単位 ㎝ 

中心線から有効面積の境界
までの距離（㎝） 

 

対象フィルム名 

グリッド 

集束距離 

ｆ０ 

ｒ ３：１ ｒ ５：１ ｒ ６：１ ｒ ８：１ ｒ １０：１ ｒ １２：１ ｒ １４：１ 

 

４３.０/２ 

 

半切（１４×１７） 

３５×４３㎝の 

横使用 

８０㎝  ６２－１１３ ６５－１０６ ６８－９８ ７０－９３ ７２－９１ ７３－８９ 

１００㎝ ６２－２６３ ７３－１５９ ７７－１４４ ８２－１３０ ８５－１２２ ８７－１１８ ８９－１１５ 

１２０㎝  ８３－２１７ ８８－１９１ ９４－１６６ ９９－１５４ １０２－１４７ １０４－１４２ 

１５０㎝  ９７－３３９ １０３－２８０ １１２－２３０ １１８－２０８ １２２－１９５ １２６－１８７ 

１８０㎝  １０８－５４５ １１６－４０７ １２７－３０９ １３５－２７０ １４１－２４９ １４６－２３６ 

２００㎝  １１５－７８１ １２４－５２６ １３７－３７３ １４６－３１８ １５３－２８９ １５９－２７２ 

平行  ２６９－∞ ３２３－∞     

 

３５.４/２ 

 

半切（１４×１７） 

大角（１４×１４） 

３５×４３㎝ 

３５×３５㎝ 

８０㎝  ５９－１２５ ６２－１１４ ６６－１０３ ６８－９７ ７０－９４ ７１－９１ 

１００㎝ ５８－４０５ ６７－１８２ ７３－１６０ ７８－１３９ ８２－１３０ ８５－１２３ ８７－１１９ 

１２０㎝  ７８－２６２ ８３－２１８ ９０－１８１ ９５－１６４ ９８－１５５ １０１－１４８ 

１５０㎝  ９０－４６５ ９６－３４４ １０６－２６０ １１３－２２６ １１７－２０９ １２１－１９７ 

１８０㎝  １００－９６５ １０８－５５８ １２０－３３６ １２８－３０３ １３５－２７２ １４０－２５３ 

２００㎝  １０６－ ｆ２ １１５－８１０ １２８－４５９ １３８－３６４ １４６－３２０ １５２－２９５ 

平行  ２２１－∞ ２６６－∞     

 

２７.９/２ 

 

 

 

大陸（１１×１４） 

８０㎝  ５５－１４７ ５８－１２９ ６３－１１２ ６６－１０３ ６８－９８ ６９－９５ 

１００㎝ ５２－ ｆ２ ６４－２３４ ６８－１９１ ７４－１５５ ７８－１４０ ８１－１３１ ８３－１２５ 

１２０㎝  ７２－３８４ ７７－２８１ ８４－２１０ ９０－１８２ ９４－１６８ ９７－１５９ 

１５０㎝  ８１－ ｆ２ ８８－５２９ ９８－３２４ １０５－２６３ １１１－２３３ １１５－２１６ 

１８０㎝  ８９－ ｆ２ ９７－ ｆ２ １１０－５０７ １１９－３７２ １２６－３１５ １３２－２８６ 

２００㎝  ９４－ ｆ２ １０３－ ｆ２ １１７－７０６ １２８－４６８ １３６－３８３ １４２－３３８ 

平行  １７５－∞ ２１０－∞     

 

２５.２/２ 

 

 

四切（１０×１２） 

２４×３０㎝ 

８０㎝  ５４－１６２ ５７－１３８ ６１－１１７ ６４－１０７ ６７－１０１ ６８－９７ 

１００㎝ ４９－ ｆ２ ６２－２７３ ６６－２１２ ７２－１６５ ７６－１４６ ７８－１３５ ８２－１２９ 

１２０㎝  ６９－５０４ ７４－３２８ ８２－２２９ ８７－１９３ ８２－１７５ ９５－１６４ 

１５０㎝  ７７－ ｆ２ ８４－７２６ ９５－３７０ １０２－２８６ １０８－２４８ １１２－２２７ 

１８０㎝  ８４－ ｆ２ ９３－ ｆ２ １０５－６３０ １１５－４２０ １２２－３４３ １２８－３０４ 

２００㎝  ８９－ ｆ２ ９８－ ｆ２ １１２－９６９ １２３－５４７ １３１－４２４ １３８－３６５ 

平行  １５８－∞ １８９－∞     

 

２０.１/２ 

 

 

六切（８×１０） 

１８×２４㎝ 

８０㎝  ４９－２２０ ５３－１７０ ５８－１３２ ６１－１１７ ６４－１０８ ６６－１０３ 

１００㎝ ４３－ ｆ２ ５６－４９０ ６１－２９７ ６７－１９９ ７２－１６６ ７６－１４９ ７８－１３９ 

１２０㎝  ６２－ ｆ２ ６７－５８８ ７６－２９７ ８２－２２９ ９６－１９９ ９０－１８２ 

１５０㎝  ６９－ ｆ２ ７６ー ｆ２ ８６－５９１ ９４－３７２ １０１－２９８ １０６－２６１ 

１８０㎝  ７４－ ｆ２ ８３－ ｆ２ ９５－ ｆ２ １０５－６３４ １１３－４４６ １２０－３６８ 

２００㎝  ７８－ ｆ２ ８６－ ｆ２ １０１－ ｆ２ １１２－９８０ １２１－５９４ １２８－４６３ 

平行  １２６－∞ １５１－∞     

 

※ＪＩＳ Ｚ ４９１０では集束グリッド及び平行グリッドの使用距離限界に関し、中心線に対する有効面積の境界における減弱率〈カットオフ〉４０％と

規定する。 

※表中の ｆ２ 表示 は１０００㎝以上を表す。 


