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機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具 

一般医療機器 角度計 37529000 

MMI プラスチック角度計 

 

 

【形状、構造及び原理等】 

1. 形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定範囲：0～180°（目盛は 5°刻み） 

 

2. 原材料 

アーム：アクリル樹脂 

支点：ポリアセタール 

 

3. 原理 

角度測定の必要な人体部位の一辺に白アームを固定させ、

透明アームを操作してもう一辺に当てて角度を測定する。 

 

【使用目的又は効果】 

X 線又は手術時等に骨の角度を測定するために用いる器具をい

う。通常、分度器として知られている。 

 

【使用方法等】 

1） 使用前に必要に応じて清拭にて消毒する。 

2） 測定しようとする人体部位に白アームの表側が見えるよ

うにして内縁又は基準線をあてがう。 

3） 人体部位の他方に透明アームの内縁又は基準線をあてが

う。 

4） 白アームの基準線と重なる目盛（角度）を読み取る。 

 

*【使用上の注意】 

1. 禁忌・禁止 

1） 浸漬しないこと［各アームの重なり合う部分に水分が残

留するため］。 

2） 滅菌しないこと[本品は滅菌して使用することを意図し

ていない]。 

3） 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等

の洗浄装置は使用しないこと。 

 

2. その他の注意 

可動部に人体を挟まないよう注意すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

1） 使用後はアルコール系消毒剤又は中性洗剤を染み込ませ

た柔らかい布で清拭し、乾いた布で拭き取る。 

 

2） 使用前に目盛及び基準線のかすれ・汚れ・破損・可動部

の動き等を点検する。 

 

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：村中医療器株式会社 

TEL 0725-53-5546 

http://www.muranaka.co.jp/ 

 

製造業者：チンコウメディカル社  台湾 

CHIN KOU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. 
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